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■本カタログに記載の仕様、デザインなどは、予告なく変更することがあります。
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基板型スイッチング電源カタログ

OZ/OZP/mOZPシリーズ

２０２４年 ２月 

OZ-015       OZ-030           OZ-060 OZP-120        OZP-170        OZP-200        mOZP-200

series series
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ナイロンコネクタ ヨーロピアン端子ナイロンコネクタ ヨーロピアン端子

基板タイプ シャーシ付 シャーシ・カバー付
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クラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ライン

クラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ライン

OZ-030-5 他社相当品

測定場所：兵庫県立工業技術センター 

入力コネクタ

入力コネクタ（標準設置方向）

設置方向　A 設置方向　B

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

周囲温度[℃]

推
定

寿
命

年
数

[年
]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

推
定

寿
命

年
数

[年
]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

周囲温度[℃]

推
定

寿
命

年
数

[年
]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

出
力

容
量

[W
]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

出
力

容
量

[W
]

0

5

10

15

20

25

30

35

40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

出
力

容
量

[W
]

0

5

10

15

20

25

30

35

40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

出
力

容
量

[W
]

0

10

20

30

40

50

60

70

40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

出
力

容
量

[W
]

0

10

20

30

40

50

60

70

40 45 50 55 60 65 70
周囲温度[℃]

出
力

容
量

[W
]

OZ-015-5 （実測の一例） VS 他社相当品 OZ-015-5 VS 他社相当品

OZ-030-5 （実測の一例） VS 他社相当品

OZ-030-5 VS 他社相当品

OZ-060-5 （実測の一例） VS 他社相当品

OZ-060-5 VS 他社相当品

シリーズ名

型式

出力電圧
シリーズ名-

+3.3V +5V +12V +15V +24V
3R3 5 12 15 24

OZ-015 出力電流 3A 3A 1.3A 1A 0.7A
出力電力
サイズ（W×H×D） 50×28×105（基板ﾀｲﾌﾟ）/57×35×125（ｼｬｰｼ付）/57×36×125（ｼｬｰｼ･ｶﾊﾞー 付）

55×28×133（基板ﾀｲﾌﾟ）/65×35×163（ｼｬｰｼ付）/65×36×163（ｼｬｰｼ･ｶﾊﾞー 付）

ナイロンコネクタ

ナイロンコネクタ

55×32×195（基板ﾀｲﾌﾟ）/65×41×225（ｼｬｰｼ付）/65×42×225（ｼｬｰｼ･ｶﾊﾞー 付）

ナイロンコネクタ　または　ヨーロピアン端子
AC85～264V（ワールドワイド入力）

入出力端子

9.9W 15W 15.6W 15W 16.8W

OZ-030 出力電流 6A 6A 2.5A 2A 1.3A
出力電力
サイズ（W×H×D）

入出力端子

19.8W 30W 30W 30W 31.2W

OZ-060 出力電流 12A 12A 5A 4A 2.5A
出力電力
サイズ（W×H×D）

入出力端子
入力電圧共通

39.6W 60W 60W 60W 60W

測定条件

入力電圧: 100V
出力電力: 15W
出力電圧: 5V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:標準
　　　　　　（右図参照）

入力コネクタ

設置方向 A
（標準設置方向）

測定条件

入力電圧: 100V
出力電力: 30W
出力電圧: 5V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:標準
　　　　　　（右図参照）

入力コネクタ

設置方向 A
（標準設置方向）

測定条件

入力電圧: 100V
出力電力: 42W
出力電圧: 5V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:標準
　　　　　　（右図参照）

入力コネクタ

設置方向 A
（標準設置方向）

OZ-015-5

OZ-030-5

OZ-060-5

他社相当品①

他社相当品②

OZ-015-5

他社相当品①

他社相当品②

OZ-030-5

他社相当品①
他社相当品②

OZ-060-5

他社相当品①
他社相当品②

OZ-060-5

他社相当品①

他社相当品②

OZ-030-5

他社相当品①
他社相当品②

OZ-015-5

他社相当品①

他社相当品②

他社相当品①

他社相当品②

他社相当品①

他社相当品②

自然空冷、
周囲温度40℃の環境で  
推定寿命10年を実現

65℃まで使用可能

自然空冷、

周囲温度40℃の環境で

推定寿命10年以上を実現

自然空冷、
周囲温度45℃の環境で  
推定寿命12年を実現

　　65℃まで使用可能

長寿命 優れた、出力容量-周囲温度特性

低ノイズ

製品ラインアップ

OZシリーズは、高効率化設計と、長寿命の電解コンデンサ使用により、
長寿命を実現しています。
また、OZ-015、030シリーズは、65℃の環境まで使用可能です。
以下は他社相当品と比較した一例です。

OZシリーズは、他社同サイズ（底面）相当品と比べ、高温環境において
も優れた出力特性を有しております。
以下に、基板単体での出力容量-周囲
温度特性比較を示します。

電源単体でも、雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。
外部ノイズフィルター不要です。

出力電圧 出力容量 入力電圧 効率 年間電気代（※）

AC100V 81.6%

AC200V 81.4%

AC100V 77.9%

AC200V 75.2%

AC100V 74.1%

AC200V

6,441円

6,457円

6,747円

6,989円

7,093円

6,870円76.5%

ニプロン
（OZ-030-5）

他社相当品①

他社相当品②

5V 30W

5V 30W

5V 30W

OZ-030-5 vs 他社相当品①

OZ-030-5 vs 他社相当品②

年間、電気代 約306円(AC100V時)/約532円（AC200V時）

CO2排出量 約5.8kg(AC100V時)/約10.1kg(AC200V時)の削減！

年間、電気代 約652円(AC100V時)/約414円（AC200V時）

CO2排出量 約12.3kg(AC100V時)/約7.8kg(AC200V時)の削減！

高効率を実現したOZシリーズを使用することで、電気代、CO2の削減
ができます。
お客様の設計者の方々は、毎年ISO14000（環境）の更新監査でCO2削
減等数値目標達成に苦労されています。
年間で計算しますと、汎用電源を多数使用しているため、ニプロン電源
に切替えると5％前後の効率改善でも、相当な量のCO2削減と電気代
の節約になり、最終オーナさんに喜んで頂けます。

OZシリーズの他社相当品は、コスト削減のため
ほとんどが片面基板を使用した製品です。
しかし、ニプロンは「電源は危険物」と言う認識で、
小容量であっても両面スルーホール基板を使用し
ています。

高圧部のはんだクラックは火災の危険があります。
産業用に適した、両面スルーホール基板を採用し
はんだクラックの問題を解消します。

電気代/CO2排出量比較

推定寿命年数比較 出力容量-周囲温度特性

OZ-030-5 VS 他社相当品　効率比較　（実測の一例）

電気代、CO2排出量比較 （30W出力、24時間/日、連続運転時）

電力ロス＝0.5V×6A=3W

ダイオードの発熱大⇒効率悪い

電力ロス＝0.06V×6A=0.36W

　FETの発熱僅少⇒効率UP

(FETのON抵抗10mΩ時)

電流 6A ⇒ 電流 6A ⇒

ドロップ電圧 0.5V ドロップ電圧 0.06V

●他社相当品(ダイオード整流) ●OZ-030(FETによる同期整流)

同期整流信号

同期整流用FET

●半波同期整流方式の採用⇒高効率●半波同期整流方式の採用⇒高効率

※電流Bが流れている期間のみ同期整流

  ⇒ 入力電圧が高くなるほど2次側回路の効率UP!

電流B

同期整流
信号

電流A

負荷

ダイオード方式のパワーロス

半波同期整流方式のパワーロス

入力電圧　 低     　　　　　　　高

入力電圧が高いほど電流A
の流れている時間減少

平均パワーロス

OZ-030-5の場合

2次側回路

OZ-015、060シリーズは、他社同サイズ（底面）相当品と比較し、
1ランク上の大容量を出力できます。
また、OZ-015は、他社同容量相当品と比較すれば、
小型化が実現できます。

他社同サイズ（底面）品と
比較すれば・・・

他社同容量品と
比較すれば・・・

高効率

両面スルーホール基板採用（安全志向製品）

OZシリーズは同期整流回路を用いて（一部機種を除く）、高効率を実
現しています。

大容量出力可能！

小型化可能！

*1　20円/kWh換算　　*2　0.378kgCO2/kWh換算

※　30W出力、24時間/日、連続運転時　20円/kWh換算

注1：他社相当品①、②の推定寿命は、各社のWeb公開データより算出しています。
注2：負荷を15W一定とした場合の推定寿命を算出しています。（実使用上、高温時での使用は負荷ディレーティングが必要です）
注3：推定寿命年数は計算上の寿命であり、電解コンデンサ封口部材料の劣化を考慮した場合の寿命は最長15年とします。

注1：他社相当品①、②の推定寿命は、各社のWeb公開データより算出しています。
注2：負荷を30W一定とした場合の推定寿命を算出しています。（実使用上、高温時での使用は負荷ディレーティングが必要です）
注3：推定寿命年数は計算上の寿命であり、電解コンデンサ封口部材料の劣化を考慮した場合の寿命は最長15年とします。

注1：他社相当品①、②の推定寿命は、各社のWeb公開データより算出しています。
注2：負荷を42W一定とした場合の推定寿命を算出しています。（実使用上、高温時での使用は負荷ディレーティングが必要です）
注3：他社相当品①、②は60W（OZ-060-5の定格）出力できないため、42W（OZ-060-5の負荷率70％）にて算出しています。
注4：推定寿命年数は計算上の寿命であり、電解コンデンサ封口部材料の劣化を考慮した場合の寿命は最長15年とします。

設置方向　A 設置方向　B

設置方向　A 設置方向　B

設置方向　A 設置方向　B

※1　他の設置方向についても、多くの設置方向でOZシリーズの方が優れた特性となります。
※2　上記特性は5V出力タイプの特性ですが、　その他の出力についても同様にOZシリーズの方が優れた特性となります。

両面スルーホール基板

ニプロンは、長寿命（10年強）設計思想で産業廃棄物を
減らし地球環境改善に貢献します。 
ニプロンは、長寿命（10年強）設計思想で産業廃棄物を
減らし地球環境改善に貢献します。 

はんだクラック（片面基板）

　　入出力端子はコネクタの他、ヨーロピアン端子も用意
OZ-060は、ナイロンコネクタの他、

ヨーロピアン端子も

用意しています。

　　シャーシ、カバーを選択可能
基板タイプ、シャーシ付タイプ

シャーシ・カバー付タイプの

3タイプより選択できます。

　　出力電圧可変ボリューム標準装備
ラインドロップの補正で装置の動作安定性を向上します。

（可変範囲：±10%）

入力電圧：100V
出力電力：30W
出力電圧：5V
シャーシ・カバー：無
設置方向：標準

AC-DC
スイッチング電源 15W/30W/60W　OZ series

連続 15W/30W/60W

OZ series
省資源

長寿命

OZ-030 シリーズOZ-015 シリーズ OZ-060 シリーズ

電気代/CO2の削減ができる
AC-DC汎用スイッチング電源
電気代/CO2の削減ができる
AC-DC汎用スイッチング電源

AC-DC汎用スイッチング電源のOZシリーズは、他社相当品と比べ高効率を実現しました。
それにより、小型大容量／電気代削減／長寿命など、様々な点でメリットを出すことができます。
さらに、OZシリーズは小容量であっても両面スルーホール基板を採用した安全志向製品です。
（他社相当品は片面基板が主です）両面スルーホール基板を採用することで、鉛フリー対応で問題になりやすい、
はんだクラックの問題を解消し振動の多い産業用途でも安心してご使用いただくことが可能です。

安全志向

1 2
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AC-DC
スイッチング電源 120W/170W　OZP series

ナイロンコネクタ ヨーロピアン端子 ハーモニカ端子台ナイロンコネクタ ヨーロピアン端子 ハーモニカ端子台

基板タイプ シャーシ付
シャーシ・
カバー付

■可変範囲
12/30/48V出力：±10%
15V出力：-5%,+10%
24V出力：-5%,+20%
36V出力：-10%,+15%

コンデンサパック
（内部写真）

「BS13A-EC400/422F」

■短絡プラグ（CN9）
装着：12V、30V出力
外す：15V、36V出力
（出荷時は12V、30Vに設定）

MRI・CT用電源

CN2

CN2

CN6
CN6

ニプロンは、長寿命（10年強）設計思想で産業廃棄物を

減らし地球環境改善に貢献します。 

ニプロンは、長寿命（10年強）設計思想で産業廃棄物を

減らし地球環境改善に貢献します。 
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OZP-170 VS 他社相当品　 （実測の一例）
測定条件

入力電圧: 100V
出力電力: 150W
出力電圧: 12V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:横置き 入力コネクタ

設置方向
C

OZP-170-12/15

他社相当品

自然空冷、
周囲温度35℃の環境で  
推定寿命10年を実現

注1：社内測定より算出した推定寿命です。
注2：負荷を150W一定とした場合の推定寿命を算出しています。（実使用上、高温時での使用は負荷ディレーティングが必要です）
注3：推定寿命年数は計算上の寿命であり、電解コンデンサ封口部材料の劣化を考慮した場合の寿命は最長15年とします。

.15 1 10 [MHz]

[dB uV]

[MHz]

[dB uV]

[MHz]
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[MHz]
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モード：ピーク モード：ピーク

規格値：クラスB規格値：クラスB 規格値：クラスB規格値：クラスB
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クラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ライン

クラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ライン

規格値オーバー規格値オーバー

雑音端子電圧

停電検出信号

停電バックアップ

輻射ノイズ

測定場所：兵庫県立工業技術センター 

ニプロン OZP-170 他社相当品

ニプロン OZP-170 他社相当品

OZP-170は、外付けノイズフィルタ無、
基板タイプ（シャーシ・カバー無）でクラスBを満足

測定場所：三重県工業研究所

★12枚羽（PFC、メイン）

★8枚羽（PFC、メイン）

12V出力150W負荷時

12V出力150W負荷時

★補強羽
（出力ダイオード）

型式 （シリーズ名）- 12 24 30/36（出力電圧切替方式）

+12V

10A
120W
12.5A
150W
15A
180W

+15V

8A
120W
10A
150W
12A
180W

+24V

5A
120W
6.3A

151.2W
9A

216W

+30V

4A
120W
5A

150W
7.2A
216W

+36V

3.4A
122.4W
4.2A

151.2W
6A

216W
73×35×180（基板タイプ）/83×43×210（ｼｬｰｼ付）/83×45×210（ｼｬｰｼ･ｶﾊﾞｰ付）

14A
168W
17.5A
210W
22.5A
270W

11.2A
168W
14A
210W
18A
270W

7A
168W
8.8A

211.2W
12.5A
300W

強制
空冷

ピーク
（10s）

出力電流/
出力電力

出力電圧シリーズ名

OZP-120

OZP-170

共通

自然
空冷

サイズ（W×H×D）

AC85V～264V（ワールドワイド入力、PFC搭載）
73×40×222（基板タイプ）/83×49×252（ｼｬｰｼ付）/83×51×252（ｼｬｰｼ･ｶﾊﾞｰ付）

－ －
－ －
－ －
－ －

－ －
－ －

強制
空冷

ピーク
（10s）

出力電流/
出力電力

自然
空冷

入力電圧
サイズ（W×H×D）

ナイロンコネクタ または ヨーロピアン端子 または ハーモニカ端子台入出力端子

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

出力電流(A)

出
力

電
圧

(V
)

定電流垂下特性

12V出力タイプ OZP-120-12/15-J02

15（出力電圧切替方式）

連続 120W （ピーク 216W max.）
連続 170W （ピーク 300W max.）

OZP series

リモート端子で出力ON/OFF制御が可能です。

CN6
（RC信号端子）

CN2
（短絡プラグ）

外部から電圧印加
オープン

装着
外す

出力ON
出力OFF

リモート信号無効（AC投入で出力ON）
リモート信号（CN6）で出力ON/OFFが可能

コンデンサバックアップで瞬停から
システムを守ります。（OZP-170シリーズのみ）

OZP-120 シリーズ OZP-170 シリーズ

その他の特長

応用事例

製品ラインアップ

OZPシリーズは、高効率化により発熱を抑え、さらに放熱構造を強化して
いるため、大容量出力が可能となっています。

OZP-170-12/15

他社相当品

推定寿命年数比較

高効率

出力ON/OFFコントロール機能

瞬停対策のコンデンサパックに対応 （オプション対応）

ラインドロップの補正で装置の動作安定性
を向上します。また、24V出力は約29Vまで
調整でき、鉛バッテリの充電電圧源などにも
利用が可能です。

出力電圧可変ボリューム標準装備

医療機器の回転部分などに使用される電源は、信頼性の高い両面スルー
ホール基板を使用した電源が求められ、更に比較的重量が重く、大きい電
子部品には特別にシリコン固定等を行う振動対策が求められます。
ニプロンでは耐振動衝撃対策を行った機種を
用意すると共に特別な対応をお受けします。

耐50G対応！

整水器用の電源として、
OZP-120-12/15を定電流電源に
モディファイした例です。
（定電流垂下点の変更は可能です）

鉛電池の充電用電源などへも
モディファイ可能です。

定電流電源として

屋外ゲートの開閉制御用電源として、OZPシリーズのプライベート仕様を交
わした例です。
屋外用途のため-20℃での動作を求められましたが、OZPシリーズは標準
タイプで-20℃での動作を実現！（負荷ディレーティング（負荷率75％）は必要です）

-20℃環境での動作

出力電圧 出力容量 入力電圧 効率（※1） 年間電気代（※2）

AC100V 82.9%

AC200V 85.9%

AC100V 80.0%

AC200V

31,701円

30,594円

32,850円

31,549円83.3%

ニプロン
（OZP-170-12/15）

他社相当品

12V 150W

12V 150W

年間、電気代 約1,149円(AC100V時)/約955円（AC200V時）

CO2排出量 約21.7kg(AC100V時)/約18kg(AC200V時)の削減！

OZP-170-12/15 VS 他社相当品　効率比較

電気代、CO2排出量比較 （150W出力、24時間/日、連続運転時）

3倍！　長寿命 低ノイズ

大容量出力

停電検出機能付＆停電バックアップが可能

高効率化、長寿命の電解コンデンサ採用等で、ファンレス電源として
は驚異の10年寿命（下記条件にて35℃時）を実現しました。　これは他社相
当品と比べ約3倍に相当します！（下記測定条件にて、当社測定結果より比較）

基板単体/外付けノイズフィルタ無しでVCCI class B（雑端･輻射）をクリア。
OZP-170を採用いただいた、ある大口のお客様より
「開発したシステムのノイズ対策で、酷いときには6ヶ月以上も時間がとら
れ貴重なエンジニアのパワーをロスしてしまっていたが、OZP-170を使用
すると効果てきめんで大変助かりました。また外付けノイズフィルタを不
要にすることができコスト低減もできました。」
等、多くのお客様よりご好評いただいていま
す。また、漏洩電流はAC100V時0.11mA typと
低く、低漏洩電流も実現しています。

〝地球環境に優しく〟〝良い物を安く〟をモットーにしたニプロンの設計思想は、省エネルギー（高効率）と省資源（長寿命10年以
上）です。OZPシリーズは各種回路等の工夫により高効率化を図り発熱を抑え、また使用している電解コンデンサは長寿命品
（105℃10,000H品等）を採用することで、長寿命化を実現しました。さらに、基板単体/外付けノイズフィルタ無しで、VCCI class 
Bを満足し、「外付けフィルタが不要になった」等お客様よりご好評いただいている、低ノイズ電源です。

　　入出力端子はコネクタの他、端子台、ヨーロピアン端子も用意
入出力端子は、ナイロンコネ

クタの他、ハーモニカ端子台、

ヨーロピアン端子も用意して

います。

　　シャーシ、カバーを選択可能
基板タイプ、シャーシ付タイプ

シャーシ・カバー付タイプの

3タイプより選択できます。

　　出力電圧切替方式
12V/15V、30V/36V出力は、

出力切替方式を採用しています。

※1　他社相当品の効率は他社Web公開データを使用
※2　150W出力、24時間/日、連続運転時　20円/kWh換算

*1　20円/kWh換算　　*2　0.378kgCO2/kWh換算

OZPシリーズの他社相当品は、コスト削減のためほとんど
が片面基板を使用した製品です。
しかし、ニプロンは「電源は危険物」と言う認識で、小容量
であっても、頑なに両面スルーホール基板を使用しています。
高圧部のはんだクラックは火災の危険があります。
産業用に適した、両面スルーホール基板を採用し
はんだクラックの問題を解消します。

両面スルーホール基板採用（安全志向製品）

両面スルーホール基板

はんだクラック
（片面基板）

検出遅延時間
20～50ms

CR時定数

復帰レベル

停電・電圧低下
検出レベル

停電検出信号

+AC FAIL

‐ AC FAIL

3mA max

30Vdc max

OZP 装置側

停電検出信号を標準装備しており、お客様にて検出基板を用意するコスト
を削減できます。

信号

停電検出信号

停電検出電圧

AC 80V typ

検出遅延時間

20～50ms

出力

オープンコレクタ出力

24V出力タイプ（OZP-***-24-*B*）/12V出力タイプ(OZP-***-12-*B*)は、バ

ッテリパックを接続することで、停電時のバックアップ運転が可能です。

・AC運転からバッテリ運転へは、無瞬断切替です。
・バッテリパックは電流バランス回路内蔵で、
  並列運転が可能です。(24V出力タイプのみ) 
・バッテリLow信号が出力できます。
・放電時間は、ディップスイッチによるタイマー停止、
  またはOZPへのリモート信号入力で停止が可能です。
・負荷がPCの場合は、自動シャットダウンソフト
  「NSP Pro 2」でOSの自動シャットダウンができます。
  （別途ハーネスが必要）

バッテリパック(ニッケル水素)
「BS14*-H24/2.5L」

or
「BS24*-H12/2.0L」

バックアップ時間

注）バッテリ使用初期の目安値であり保証値ではありません

0

10

20

30

40

70 90 110 130 150 170
負荷(W)

時
間

(分
)

LEDを使用して充放電状態の
確認ができます。 ディップスイッチで

放電時間のタイマー
設定が可能です。

ディップスイッチで
放電時間のタイマー
設定が可能です。

ディップスイッチで
放電時間のタイマー
設定が可能です。

※実際のシリコン固定対策場所とは異なる事があります。

測定条件

入力電圧: 200V
出力電力: 150W
出力電圧: 12V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:標準

入力コネクタ

設置方向 A
（標準設置方向）

0

10

20

30

40

0 25 50 75 100
負荷(W)

時
間

(分
)

BS14*-H24/2.5L(24Ｖ出力) BS24*-H12/2.0L(12Ｖ出力)

※バッテリパックの詳細につきましては「BS14*-H24/2.5L」:P41、「BS24*-H12/2.0L」:P43をご覧下さい。

接続イメージ図

長寿命，低ノイズ
AC-DC汎用スイッチング電源

3 4
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AC-DC
スイッチング電源 200W　OZP-200 series

検出遅延時間
20～50ms

CR時定数

復帰レベル

停電・電圧低下
検出レベル

停電検出信号

CN2

CN6

はんだクラック

+AC FAIL

‐ AC FAIL

3mA max

30Vdc max

OZP-200 装置側
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周囲温度[℃]

推
定

寿
命

年
数

[年
]

他社相当品

OZP-200-5

他社相当品と比較して
約3倍の差
他社相当品と比較して
約3倍の差

ニプロン 他社相当品

クラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ライン

クラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ライン

※社内測定データ

コンデンサパック
（内部写真）

「BS13A-EC400/422F」

76
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AC入力電圧[V]

効
率

[％
]

他社相当品

OZP-200-5
90.1％

87.1％

80.1％

77.6％

効率比較（出力電力：150W時）

約７％の差約10％の差
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電
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損
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［
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］

損失比較

OZP-200-5

他社相当品

約49％
損失低減
約49％
損失低減

グリーン対応に拘る
高効率・高ピーク対応
AC-DCスイッチング電源

グリーン対応に拘る
高効率・高ピーク対応
AC-DCスイッチング電源

連続 200W
ピーク 300W/400W

OZP-200 series
OZP-200 シリーズ

OZP-200シリーズは、連続出力200W、ピーク出力300W/400Wでシステムをパワフルにサポート。
本タイプには同期整流回路を搭載し、更に効率アップと低待機電力を実現しました。電気代の削減・CO2の削減・
長寿命化を実現できる他、電源の発熱が小さいため装置全体としての温度上昇も低く抑えることができます。
また、OZP-200シリーズと同程度の仕様で医療規格IEC60601-1(3rd,MOOP)を取得したmOZP-200シリーズもライ
ンアップしております。

ナイロンコネクタ

OZP-200シリーズは、自然空
冷・周囲温度35℃の環境で推
定寿命10年以上を実現しまし
た。なんと他社相当品と比較し
て約3倍に相当！（※）

長寿命タイプの電解コンデンサ
の使用や効率アップ、発熱平均化設計などにより実現しています。
（※上記測定条件にて、当社測定結果より比較）

高効率 90％

低電圧（5Ｖ）出力タイプで驚異の高効率90％（※）を実現し、他社相当
品と比較して約10％も向上。省エネとCO2削減に大幅貢献できる、今
の時代にマッチした省エネ電源です。（※AC200V、150W負荷時）

1台あたり年間で電気代 3,694円（AC100V時）/3,641円（AC200V時）、
CO2排出量 69.8kg（AC100V時）/68.8kg（AC200V時）の削減が可能！
（※1）20円/kwh換算 （※2） 0.378kgCO2/kWh

注1：他社相当品の推定寿命は、他社Web公開データより算出しています。
注2：負荷を150W一定とした場合の推定寿命を算出しています。（実使用上、高温時での使用は負荷ディレーティングが必要です。）
注3：推定寿命年数は計算上の寿命であり、電解コンデンサ封口部材料の劣化を考慮した場合の寿命は最長15年とします。

ニプロン

OZP-200-5

87.1％

172.2W

90.1％

166.5W

入力電圧

AC100V

150W出力時

AC200V

150W出力時

効率

入力電力

効率

入力電力

他社相当品

150W　5V

77.6％

193.3W

80.1％

187.3W

差

9.5％

21.1W

10％

20.8W

効率比較

同期整流回路を用いて効率アップを実現

電気代・CO2排出量比較

5V電源

1台使用時

電気代

（円/年）※1

CO2排出量

（kg/年）※2

入力電圧

AC100V

AC200V

AC100V

AC200V

ニプロン

OZP-200-5

30,172円

29,168円

570.3kg

551.3kg

他社相当品

150W　5V

33,866円

32,809円

640.1kg

620.1kg

電気代・CO2

差

3,694円

3,641円

69.8kg

68.8kg

使用条件：150W出力、24時間/日、365日使用

寿命比較

連続

ピーク

他社相当品

150W

───

ニプロン OZP-200

200W

300W（出力5Vタイプ）/400W（出力12V以上）

他社電源2台の使用に対して
OZP-200であれば
　　1台で対応できます

他社電源3台の使用に対して
OZP-200であれば
　　　2台で対応できます

150W+150W
連続200W

ピーク
300W/400W

150W+150W+150W
※並列不可

連続360W
ピーク540W/720W

※並列可能

3R3

3.3V

40A

132W

46A

151.8W

60A

198W

OZP-200-

自然空冷

強制空冷

ピーク（10s）

型式

出力電流/

出力電圧

5

+5V

40A

200W

46A

230W

60A

300W

12

+12V

16.7A

200.4W

20A

240W

33.4A

400.8W

15

+15V

13.4A

201W

16A

240W

26.7A

400.5W

24

+24V

8.4A

201.6W

10A

240W

16.7A

400.8W

36

+36V

5.6A

201.6W

6.7A

241.2W

11.2A

403.2W

入力電圧

サイズ（W×H×D）

入出力端子

AC85～264V（ワールドワイド入力、PFC搭載）

73×41×222（基板タイプ）/83×49×252（シャーシ付）/83×51×252（シャーシ・カバー付）

ナイロンコネクタ　または　ハーモニカ端子台

48

+48V

4.2A

201.6W

5A

240W

8.4A

403.2W

出力電圧

3倍寿命

高ピーク対応

並列運転が可能 低ノイズ ＆ 低漏れ電流

その他の特長

製品ラインアップ

ナイロンコネクタ ハーモニカ端子台ハーモニカ端子台

基板タイプ シャーシ付 シャーシ・カバー付

出力電圧リモートセンシング機能

停電検出機能

雑音端子電圧は電源単体でもVCCI Class Bをクリア。外部にノイズフィ
ルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担の軽減に貢献し
ます。また、漏洩電流はAC100V時0.05mA typ、AC200V時0.11mA typ
と低く、低ノイズと低漏れ電流の両方を実現。

停電検出信号を標準装備しており、お客様にて検出基板を用意するコストを削減できます。

負荷端に接続することにより出力電圧を検出し、出力ケーブル等のラインドロップを
補償します。（＋極側ラインドロップに対応）

電流バランス運転回路を内蔵しており、容易に
並列運転が可能。（OZP-200-**-*SE）

出力電圧のボリューム設定もバランスされるの
で、どちらか一方の電圧を設定するだけでOK。
高い方の電圧設定が優先され、もう一方の電
圧を同じ値まで引き上げます。

信号

停電検出信号

停電検出電圧

AC 80V typ

検出遅延時間

20～50ms

出力

オープンコレクタ出力

　　　　測定条件

入力電圧：100V
出力電力：150W
シャーシ・カバー：無
設置方向：A（右図参照）

設置方向： A

入力コネクタ

両面スルーホール基板採用
産業用に適した両面スルーホール基板を採用しはんだクラックの問
題を解消。また、材質にエポキシガラス材を使用することで経時変化
に強く、更に高い信頼性を実現しています。

コンデンサバックアップで瞬停からシステムを守ります。

出力ON/OFFコントロール機能

リモート端子で出力ON/OFF制御が可能。

CN6

（RC信号端子）

CN2

（短絡プラグ）

外部から電圧印加

オープン

装着

外す

出力ON

出力OFF

リモート信号無効（AC投入で出力ON）

リモート信号（CN6）で出力ON/OFFが可能

瞬停対策のコンデンサパックに対応

医療規格IEC60601-1(3rd,MOOP)取得『mOZP-200シリーズ』もラインアップ

医療規格取得機種もラインアップ

バッテリ充電・整水器・LED照明用途に最適な定電流タイプもラインアップ

定電流出力タイプもラインアップ

ラインドロップの補正で装置の動作安定性を向上します。また、24V出力は
約29Vまで調整でき、鉛バッテリの充電電圧源などにも利用が可能です。

出力電圧可変ボリューム標準装備

+ +

ダイオード整流 ＦＥＴによる同期整流

例えば、電流が40A流れたときの、ダイオードのドロップ電圧を0.5Ｖ、FETのドロッ
プ電圧を0.06V（オン抵抗1.5mΩ）とした場合

電流40A 電流40A
同期整流信号

ドロップ電圧0.5V
電力ロス＝0.5V×40A＝20W

ダイオードの発熱：大…効率が悪い

ドロップ電圧0.06（FETのオン抵抗1.5mΩ時）

電力ロス＝0.06V×40A＝2.4W
FETの発熱：僅少…効率UP

OCP34A
連続30A

他社（ピーク対応無）

OCP65～75A

連続40A

ピーク60A

ニプロン（ピーク対応有）

ピーク出力は
約2倍の実力

スイッチングサージを回生する回路方式を採用することにより、2次側
大電流時のはね返り（フライバック）電圧を大幅に抑制し、サージエネ
ルギーを入力側に回生。変換効率も高めて、大電流のピーク出力に対
応しました。

他社相当品と同サイズで定格1.3倍以上の容量アップを実現。更に、連続
定格の1.5～2倍（出力12V以上）のピーク電力を出力することが可能です。

ピーク負荷300Wの場合

連続負荷360Wの場合

コ ス ト ダ ウ ン  ＆  軽 量 化 ！

※　ボリューム調整にて、36V出力は30V出力電源としても使用が可能です。

［5V出力タイプの場合］

※イメージ

5 6
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一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

出力電力15Wで、各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V)をラインナップ出力電力15Wで、各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V)をラインナップ

設置条件(取付方向､冷却方式､カバーの有無)により､下記温
度ディレーティング図に従い負荷率を低減し使用する事。

＜図1＞ 温度ディレーティング図　 ＜図2＞ 設置条件

単出力電源　OZ-015シリーズ

型式形状 標準価格（税抜き）

OZ-015-3R3-J00基板タイプ

シャーシ付

シャーシ・カバー付

\3,870

OZ-015-5-J00 \3,800

OZ-015-12-J00 \3,710

OZ-015-15-J00 \3,720

OZ-015-24-J00

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：OZ-015-3R3-J00-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：OZ-015-3R3-J00-K）

\3,680

お問合せ下さい

お問合せ下さい

+24V

出力電圧 出力電流 出力電力

+3.3V

+5V

+12V

+15V

0.7A

3A

3A

1.3A

1A

16.8W

9.9W

15W

15.6W

15W

①シリーズ名
②出力容量

③3R3:+3.3V出力
　5:+5V出力
　12:+12V出力
　15:+15V出力
　24:+24V出力

④J:ナイロンコネクタ入出力端子 ⑦空白:基板タイプ
　C:シャーシ付
　K:シャーシ+カバー付

⑤バックアップ機能無
⑥モデファイ番号

■型式説明

OZ - 015 - ** - J 0 0- **
① ② ④③ ⑦⑤ ⑥

特長

●産業用に適した、両面スルーホール基板使用

　(他社品は片面基板が主です)

●出力電圧可変ボリューム付

●各種安全規格取得

　(UL60950-1、CSA60950-1)

●全シリーズ同期整流方式による高効率化を実現

●外形

●機能

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85-264V)/DC120-370V(注1) ワイドレンジ

定格電圧

型式

最大電流、電力

過電流保護 動作値（A） 出力電圧10%低下時の出力電流時

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

総合電圧精度(1)（mV） 定格出力電圧値に対する入力・負荷変動、設定誤差の総和変動値

定格入力、50%負荷時

最大スパイク電圧（mVp-p）

20MHzのオシロにてコンデンサ(47uF)を接続した

測定板上で測定する。測定板は負荷線とは分離さ

せ出力端子から150mm以内の場所に設ける。

特性データ有（図16）

最大リップル電圧（mVp-p）

定格電流

方式

方式

最小電流

使用温度・湿度 -10-65℃(自然空冷),70℃(強制空冷)*/20-90% *下記＜図1＞温度ディレーティング図参照

結露しないこと

ラインノイズ耐力 ±1000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各1分間)

INS-410 にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

無償修理期間 納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

質量 100g typ（シャーシ・カバー無し）

MTBF 350,000 H

出力保持時間 AC断→出力90%までの低下時間 20ms(AC100V時)/100ms(AC200V時) 以上 特性データ有（図13） 定格出力時

出力GND接地 コンデンサ接地

冷却方式 自然空冷/強制空冷 

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、EN55022-B、CISPR22-B 準拠 特性データ有(図7,8) 電源装置単体にて電源基板取付穴半田面FG部と鉄板とを

高さ8mmの金属スペーサを介し接続した状態にて測定

(鉄板は電源基板と同サイズ/板厚1mmを使用)

静電気放電 EN61000-4-2 準拠

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠

雷サージ EN61000-4-5 準拠

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠

安全規格 UL60950-1、CSA60950-1（c-UL）取得

電安法（省令 2項） 準拠

漏洩電流 0.5mA 以下(AC100V)/1mA 以下(AC200V) 特性データ有(図6) YEW.TYPE3226 相当品(1kΩ)

DC500Vにて

感動電流20mA

絶縁抵抗 AC入力－FG・DC出力間：50MΩ以上

DC出力－FG間：50MΩ以上

絶縁耐電圧 AC入力－FG・DC出力間：AC1500V/分

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2gn、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95% 結露しないこと

入力電流 定格出力時

突入電流 25A typ(AC100V),50A typ(AC200V) 特性データ有（図5） 定格出力、パワーサーミスタコールドスタート時

力率 特性データ有（図4）

効率 73% typ(+3.3V),75% typ（+5V),79% typ(+12V/+15V/+24V) 特性データ有（図3）

74% typ(+3.3V),78% typ（+5V),80% typ(+12V/+15V/+24V)

定格出力時

入力周波数 50/60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード HFA HOAFA OA

 

+3.3V +24V+15V+12V+5V

0.23A typ(+3.3V),0.33A typ（+5V),0.32A typ(+12V),0.31A typ(+15V),0.35A typ（+24V)

0.13A typ(+3.3V),0.18A typ（+5V/+12V),0.17A typ(+15V),0.19A typ（+24V)

OZ-015-3R3 OZ-015-24OZ-015-15OZ-015-12OZ-015-5

3A 0.7A1A1.3A3A

3.15以上 1.37以上3.15以上 0.74以上1.1以上

4以上 17.3以上 27.6以上13.8以上5.75以上

自動復帰

復帰不可

±148以下 ±1000以下±675以下±540以下±225以下

総合電圧精度(2)（mV） 総合変動(1)に、温度・経時ドリフトを含めた総合定電圧精度±165以下 ±1200以下±750以下±600以下±250以下

電圧可変範囲（%） ±10

120以下 150以下150以下150以下120以下

80以下0-50℃

-10-0℃

100V入力

240V入力

100V入力

240V入力

0-50℃

-10-0℃

120以下120以下120以下80以下

160以下 180以下180以下180以下160以下

140以下 160以下160以下160以下140以下

9.9W 15W 15.6W 15W 16.8W

3A 0.7A1A1.3A3A

フの字垂下 特性データ有（図18）

ツェナーダイオードクランプ※

0A 0A0A0A0A

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C 設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

単出力
連続最大

9.9W～
16.8W

ピーク

－

単出力
連続最大

9.9W～
16.8W

ピーク

－

PFCTTL
RoHS
指令

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

　※ツエナーダイオードクランプ方式について
電源装置の故障による過電圧発生時､出力＋､－間に並列に接続された

ツエナーダイオードに電流が流れ、電圧上昇を吸収します。

この時､ツエナーダイオードは許容電力損失を超える為､

短絡モードで故障し電圧を0V近くまで引き込みます。

ツエナーダイオードが故障しますので､復帰には過電圧発生要因を取り除き

さらにツエナーダイオードの交換が必要となります。

一般的にこの方式は小容量の電源に使用されます。

なお、ツエナダイオードの故障は、右写真のように、焦げ等なくきれいに故障します。

(45)(35) (55) (65)

※（）内はカバー付モデルに適用

①強制空冷
(風量0.5ｍ3/分以上:
部品面吹付け)時

②自然空冷･設置方向
　A  B  C  D  時

③自然空冷･設置方向
　E  F  時

過電圧保護動作前 過電圧保護動作後

EIAJ RCR-9102 による

W×H×D（mm）
57×36×125

50×28×105

シャーシ・カバー付

シャーシ・カバー無

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

0

20

40

60

80

100

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

周囲温度(℃)

負
荷

率
(%

)

①
②

③
●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
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ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス 切りっ放しタイプ

WH-C04XH-800 出力ハーネス 切りっ放しタイプ

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付）

切りっ放しタイプ

オプション品（別売り）

電源1
+

-

電源2
+

-

(1)

負
荷

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

(2)

負
荷

負
荷

■直列接続
右記の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。
 （12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等）

■並列運転
並列運転はできません。

注）右図（1）の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について
1．出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が
　小さい方の電源の定格電流以下としてください。
2．保護のため、図のようにダイオードを接続してください。
　ダイオードは、「電源1」、「電源2」の定格出力電流の大きい方の電源の、　
　定格出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを選定してください。
　また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなるよう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

AC L

AC N

FG

基板FGﾗﾝ

整流

平滑

ﾌﾗｲﾊﾞｯｸ

方式

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ

制御回路 誤差増幅

ノイズ

フィルタ

突入電流防止

整流･平滑

DC OUT

GND

コンデンサ接地

ﾄﾞ

ON 

AC
入力電圧

出力電圧

OFF 

90% 90%

1000ms max

10%

100ms max
150ms max(24V出力のみ)

20ms min(AC100V入力時)
100ms min(AC200V入力時)

AC85～264V

ブロック図

シーケンス図

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク：0.6 N・m Max（使用ねじ径3mm）

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク：0.6 N・m Max（使用ねじ径3mm）

外形図

■基板タイプ

■シャーシ･カバー付

定格
銘板

管理
銘板

出力電圧可変ﾎﾞﾘｭｰﾑ

2
8
 M

ax

－ＤＣ

＋ＤＣ

AC(L)

FG

CN2

CN1

5
0

105

98±0.5

4
3
±

0
.5

4-φ3.5
取付穴

定格
銘板

管理
銘板

AC(N)

リード長さ
3 Max

2
4

両面ｽﾙｰﾎｰﾙ基板 t=1.6

OUTPUT
INPUT

1
6

1
1

3
6

115±0.5

125

1
3
.5

3
0
±

0
.5

2
8
.53
.5

3
.5

1
6

取
付

用
取

付
用

1
1

1
3
.5

2
8
.5

3
0
±

0
.5

5
7

4-M3取付穴

φ3.5取付穴

2-M3取付穴

φ3.5取付穴

1

5

1

4

3.5

3
.5

5

3

CN2：OUTPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION CONNECTOR
TYPE

4

XHP-4 (JST)

※適合ハウジング

リール:SXH-001T-P0.6

バルク:BXH-001T-P0.6

※適合ターミナル

※CN2は1ピンあたり2A以下で使用してください

＋ＤＣ

－ＤＣ B4B-XH-A

(JST)3

CN1：INPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION CONNECTOR
TYPE

VHR-5N (JST)

※適合ハウジング

リール:SVH-21T-P1.1

バルク:BVH-21T-P1.1

※適合ターミナル

5
4

FG

AC(N)

AC(L) B3P5-VH

(JST)

カバー:SECC　t=0.8

シャーシ:SECC　t=1.0
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入力条件：AC 100, 200, 240V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

 定格負荷 最小負荷 

AC 100V 0.15mA 0.14mA 

AC 200V 0.30mA 0.31mA 

AC 240V 0.34mA 0.34mA 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷

 

突入電流:10.4A(AC100V時)

時)

突入電流:24.8A(AC200V時)

：

モード　：ピーク
：

モード　：ピーク

 

    

AC100V

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV

AC240V

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 50ms/DIV

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 50ms/DIV

AC100V

AC240V

OZ-015-24

OZ-015-15

OZ-015-3R3

OZ-015-5

OZ-015-12

OZ-015-24

OZ-015-15

OZ-015-3R3

OZ-015-5

OZ-015-12

OZ-015-24

OZ-015-15

OZ-015-3R3

OZ-015-5

OZ-015-12

OZ-015-24

OZ-015-15

OZ-015-3R3

OZ-015-5

OZ-015-12

出力電圧：出力電圧が95%に低下する点
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）
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（％

）

0

0.1
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

入
力
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流
（A

）

効率

入力電流

効率

力率

入力容量

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

3 5 7 9 11 13 15 17

出力電力（W）

保
持
時
間
（m

s） 出力電圧

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 2ms/DIV 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV 

 
 
 
 
 

5V 出力電圧
（50mV/DIV）

 
 
 
 
 
 

 
5V 出力電流
（2A/DIV） 

OZ-015-3R3 
（5ｍV/DIV）

OZ-015-5 
（5mV/DIV）

OZ-015-12 
（10mV/DIV）

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

出力電流（A）

出
力
電
圧
（
V
）

入力条件：AC100V

0

5

10

15

20

25

30

25 30 35 40 45 50 55 60

電源周囲温度(℃)

推
定
寿
命
（
年
）

カバー無し

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

稼動時間：24時間連続稼動

※設置方向はP8図2「設置条件」をご確認ください
※45℃以上は温度ディレーティング図に従い負荷を低減しています
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 2 4 6 8 10 12 14

出力電力（W）

電
圧
変
動
（
％
）

AC 85V AC 100V AC 240V AC 264V

VCCI クラスB VCCI クラスB

設置方向A（標準設置方向）

特性データ（シリーズ代表特性）　OZ-015-5（実測の一例） 特性データ（シリーズ代表特性）　OZ-015-5（実測の一例）

●図3 効率/入力電流－出力電力特性 ●図4 力率/入力容量-出力電力特性

●図5 突入電流特性 ●図6 漏洩電流特性

●図7 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図8 雑音端子電圧特性（AC240V時）

●図9 立上り特性（AC100V時） ●図10 立下り特性（AC100V時）

●図11 立上り特性（AC240V時） ●図12 立下り特性（AC240V時）

●図13 出力保持時間-出力電力特性 ●図14 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図15 出力定電圧特性（負荷変動） ●図16 リップル/スパイク特性

●図17 周囲温度-推定寿命曲線 ●図18 過電流保護特性（V-I特性）

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。
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一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

出力電力30Wで、各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V)をラインナップ出力電力30Wで、各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V)をラインナップ

単出力電源　OZ-030シリーズ

型式 標準価格（税抜き）

OZ-030-3R3-J00 \5,800

OZ-030-5-J00 \5,920

OZ-030-12-J00 \5,220

OZ-030-15-J00 \5,040

OZ-030-24-J00 \5,100+24V

出力電圧 出力電流 出力電力

+3.3V

+5V

+12V

+15V

1.3A

6A

6A

2.5A

2A

31.2W

19.8W

30W

30W

30W

■型式説明

OZ - 030 - ** - J 0 0- ** 
① ② ④③ ⑦

⑦空白:基板タイプ
　C:シャーシ付
　K:シャーシ+カバー付

⑤ ⑥

特長

●産業用に適した、両面スルーホール基板使用

　(他社品は片面基板が主です)

●出力電圧可変ボリューム付

●各種安全規格取得

　(UL60950-1、CSA60950-1)

●+3.3V、+5V出力タイプは同期整流方式による

　高効率化を実現

●外形

●機能

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85-264V)/DC120-370V(注1) ワイドレンジ

定格電圧

型式

最大電流、電力

過電流保護 動作値（A） 出力電圧10%低下時の出力電流時

入力再投入間隔60秒以上

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

総合電圧精度(1)（mV） 定格出力電圧値に対する入力・負荷変動、設定誤差の総和変動値

定格入力、50%負荷時

最大スパイク電圧（mVp-p）

20MHzのオシロにてコンデンサ(47uF)を接続した

測定板上で測定する。測定板は負荷線とは分離さ

せ出力端子から150mm以内の場所に設ける。

特性データ有（図16）

最大リップル電圧（mVp-p）

定格電流

方式

方式

最小電流

使用温度・湿度 -10-65℃(自然空冷),70℃(強制空冷)*/20-90% *下記＜図1＞温度ディレーティング図参照

結露しないこと

ラインノイズ耐力 ±1000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各1分間)

INS-410 にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

無償修理期間 納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

質量 180g typ（シャーシ・カバー無し）

MTBF 250,000 H 

出力保持時間 AC断→出力90%までの低下時間 20ms(AC100V時)/100ms(AC200V時) 以上 特性データ有（図13） 定格出力時

出力GND接地 コンデンサ接地 

冷却方式 自然空冷/強制空冷 

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、EN55022-B、CISPR22-B 準拠 特性データ有(図7,8)

静電気放電 EN61000-4-2 準拠

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠

雷サージ EN61000-4-5 準拠

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠

安全規格 UL60950-1、CSA60950-1（c-UL）取得

電安法（省令2項） 準拠

漏洩電流 0.5mA 以下(AC100V)/1mA 以下(AC200V) 特性データ有(図6) YEW.TYPE3226 相当品(1kΩ)

DC500Vにて

感動電流20mA

絶縁抵抗 AC入力－FG・DC出力間：50MΩ以上

DC出力－FG間：50MΩ以上

絶縁耐電圧 AC入力－FG・DC出力間：AC1500V/分

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2gn、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95% 結露しないこと

入力電流

突入電流 25A typ(AC100V),50A typ(AC200V) 特性データ有（図5） 

力率 特性データ有（図4）

効率 定格出力時

入力周波数 50/60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード HFA HOAFA OA

 

+3.3V +24V+15V+12V+5V

OZ-030-3R3 OZ-030-24OZ-030-15OZ-030-12OZ-030-5

6A 1.3A2A2.5A6A

6.3以上 2.63以上6.3以上 1.4以上2.1以上

4-6 定格電圧の115%-140%で動作

自動復帰

入力再投入

±148以下 ±1000以下±675以下±540以下

電圧可変範囲（%） ±10

±225以下

総合電圧精度(2)（mV） 総合変動(1)に、温度・経時ドリフトを含めた総合定電圧精度±165以下 ±1200以下±750以下±600以下±250以下

120以下 150以下150以下150以下120以下

80以下0-50℃

-10-0℃

0-50℃

-10-0℃

120以下120以下120以下80以下

160以下 180以下180以下180以下160以下

140以下 160以下160以下160以下140以下

19.8W 30W 30W 30W 31.2W

6A 1.3A2A2.5A6A

垂下 特性データ有（図18）

出力ラッチ停止※

0A 0A0A0A0A

①シリーズ名
②出力容量

③3R3:+3.3V出力
　5:+5V出力
　12:+12V出力
　15:+15V出力
　24:+24V出力

④J:ナイロンコネクタ入出力端子

⑤バックアップ機能無
⑥モデファイ番号

単出力
連続最大

19.8W
～31.2W

ピーク

－

単出力
連続最大

19.8W
～31.2W

ピーク

－

PFCTTL
RoHS
指令

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

電源装置単体にて電源基板取付穴半田面FG部と鉄板とを

高さ8mmの金属スペーサを介し接続した状態にて測定

(鉄板は電源基板と同サイズ/板厚1mmを使用)

定格出力時

77% typ(+3.3V),79% typ（+5V),79% typ(+12V),80% typ(+15V),81% typ（+24V) 特性データ有（図3）

76% typ(+3.3V),80% typ（+5V),79% typ(+12V),80% typ(+15V),81% typ（+24V)

0.42A typ(+3.3V),0.61A typ（+5V),0.60A typ(+12V),0.59A typ(+15V),0.60A typ（+24V)

0.24A typ(+3.3V),0.34A typ（+5V),0.34A typ(+12V),0.33A typ(+15V),0.34A typ（+24V)

100V入力

240V入力

100V入力

240V入力

基板タイプ

シャーシ付

シャーシ・カバー付

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：OZ-030-3R3-J00-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：OZ-030-3R3-J00-K）

お問合せ下さい

お問合せ下さい

形状

EIAJ RCR-9102 による

W×H×D（mm）
65×36×163

55×28×133

シャーシ・カバー付

シャーシ・カバー無

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

設置条件(取付方向､冷却方式､カバーの有無、入力電圧)により､下記温度ディレーティング図に従
い負荷率を低減し使用する事。

＜図1＞ 温度ディレーティング図　 ＜図2＞ 設置条件

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C

設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

①強制空冷
(風量0.5ｍ3/分以上:部品面吹付け)時

②自然空冷･設置方向  A  B  C  D  E  時

③自然空冷･設置方向  F  時

④入力電圧85V以上90V未満時

②③

④

　※出力ラッチ停止方式について
電源装置の故障による過電圧発生時､絶縁トランス一次側のスイッチング動作を停止させる事により
二次側への電力供給が無くなり出力が停止します。この状態は入力電圧がある限り保持されますので
これを解除するためには､ 過電圧発生要因を取り除いた後の入力再投入が必要です。

①

(45) (55) (65)

※（）内はカバー付モデルに適用

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

定格出力、パワーサーミスタコールドスタート時

●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
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AC L

AC N

FG

基板FGﾗﾝ

整流

平滑

ﾌｫﾜｰﾄﾞ

方式

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ

制御回路
誤差増幅

ノイズ

フィルタ

突入電流防止

整流･平滑

DC OUT

GND

コンデンサ接地

ﾄﾞ

ON 

AC
入力電圧

出力電圧

OFF 

90% 90%

1000ms max

10%

50ms max
20ms min(AC100V入力時)
100ms min(AC200V入力時)

過電圧検出

AC85～264V

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク：0.6 N・m Max（使用ねじ径3mm）

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク：0.6 N・m Max（使用ねじ径3mm）

■基板タイプ

■シャーシ･カバー付

■コネクタピンアサインケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス 切りっ放しタイプ

WH-C04VH-800 出力ハーネス 切りっ放しタイプ

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付）

切りっ放しタイプ

オプション品（別売り）

電源1
+

-

電源2
+

-

(1)

負
荷

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

(2)

負
荷

負
荷

■直列接続
右記の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。
 （12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等）

■並列運転
並列運転はできません。

注）右図（1）の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について
1．出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が
　小さい方の電源の定格電流以下としてください。
2．保護のため、図のようにダイオードを接続してください。
　ダイオードは、「電源1」、「電源2」の定格出力電流の大きい方の電源の、　
　定格出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを選定してください。
　また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなるよう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

ブロック図

シーケンス図 外形図

3

CN2：OUTPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION CONNECTOR
TYPE

4
3

CN1：INPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION CONNECTOR
TYPE

VHR-4N (JST)

※適合ハウジング

リール:SVH-21T-P1.1

バルク:BVH-21T-P1.1

※適合ターミナル
VHR-5N (JST)

※適合ハウジング

リール:SVH-21T-P1.1

バルク:BVH-21T-P1.1

※適合ターミナル

5
4

※CN2は1ピンあたり5A以下で使用してください

＋ＤＣ

－ＤＣ B4P-VH

(JST)

FG

AC(N)

AC(L) B3P5-VH

(JST)
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設置方向A（標準設置方向）
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1
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）

入力条件：AC 100, 200, 240V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

 定格負荷 最小負荷 

AC 100V 0.14mA 0.14mA 

AC 200V 0.29mA 0.29mA 

AC 240V 0.34mA 0.34mA 

効率

突入電流:30A(AC200V 時) 

突入電流:10.8A(AC100V 時)

入力電流

力率

入力容量

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 50ms/DIV

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 50ms/DIV

出力電圧：出力電圧が 95%に低下する点 

 AC100V

OZ-030-24

OZ-030-15

OZ-030-12

OZ-030-5

OZ-030-3R3

AC240V

OZ-030-24

OZ-030-15

OZ-030-12

OZ-030-5

OZ-030-3R3

AC100V

OZ-030-24

OZ-030-15

OZ-030-12

OZ-030-5

OZ-030-3R3

AC240V

OZ-030-24

OZ-030-15

OZ-030-12

OZ-030-5

OZ-030-3R3

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
モード　：ピーク 

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
モード　：ピーク 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

出力電力（W）

保
持
時

間
（m

s） 出力電圧

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 2ms/DIV 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV 

5V 出力電圧
（50mV/DIV） 

5V 出力電流
（2A/DIV） 

OZ-030-3R3
（5ｍV/DIV）

OZ-030-5 
（5mV/DIV）

OZ-030-12
（10mV/DIV）

0

1

2

3

4
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6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

出力電流（A）

出
力
電
圧
（
V
）

入力条件：AC100V

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

※設置方向はP14図2「設置条件」をご確認ください
※45℃以上は温度ディレーティング図に従い負荷を低減しています
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします
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VCCI クラスB VCCI クラスB
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変
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AC 85V AC 100V AC 240V AC 264V

特性データ（シリーズ代表特性）　OZ-030-5（実測の一例） 特性データ（シリーズ代表特性）　OZ-030-5（実測の一例）

●図3 効率/入力電流－出力電力特性 ●図4 力率/入力容量-出力電力特性

●図5 突入電流特性 ●図6 漏洩電流特性

●図7 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図8 雑音端子電圧特性（AC240V時）

●図9 立上り特性（AC100V時） ●図10 立下り特性（AC100V時）

●図11 立上り特性（AC240V時） ●図12 立下り特性（AC240V時）

●図13 出力保持時間-出力電力特性 ●図14 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図15 出力定電圧特性（負荷変動） ●図16 リップル/スパイク特性

●図17 周囲温度-推定寿命曲線 ●図18 過電流保護特性（V-I特性）

稼動時間：24時間連続稼動

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。
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単出力
連続最大

39.6W
～30W

ピーク

－

単出力
連続最大

39.6W
～60W

ピーク

－

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

出力電力60Wで、各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V)をラインナップ出力電力60Wで、各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V)をラインナップ

設置条件(取付方向､冷却方式､カバーの有無、入力電圧)により､下記温度ディレーティング図に従い負荷率を低減し
使用する事。但し、出力仕様で規定される定格出力電流/電力値を負荷率100%とする。

＜図1＞ 温度ディレーティング図　 ＜図2＞ 設置条件

単出力電源　OZ-060シリーズ

型式

型式

型式

標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

OZ-060-3R3-J00 \7,640

OZ-060-5-J00 \7,540

OZ-060-15-J00 \7,150

OZ-060-12-J00 \7,310

OZ-060-24-J00 \6,970

出力電圧 出力電流 出力電力

+3.3V

+5V

+15V

+12V

+24V

12A

12A

4A

5A

2.5A

39.6W

60W

60W

60W

60W

■型式説明

OZ - 060 - ** - * 0 0 - *
① ② ④③ ⑤ ⑥ ⑦

特長

●産業用に適した、両面スルーホール基板使用

　(他社品は片面基板が主です)

●出力電圧可変ボリューム付

●入出力端子はナイロンコネクタ、ヨーロピアン端子が

　選択可能

●各種安全規格取得

　(UL60950-1、CSA60950-1)

●同期整流方式による高効率化を実現(24V出力タイプは除く)

●外形

●機能

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85-264V)/DC120-370V(注1) ワイドレンジ

定格電圧

型式

最大電流、電力

過電流保護 動作値（A） 出力電圧10%低下時の出力電流時

入力再投入間隔60秒以上

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

総合電圧精度(1)（mV） 定格出力電圧値に対する入力・負荷変動、設定誤差の総和変動値

定格入力、50%負荷時

最大スパイク電圧（mVp-p）

20MHzのオシロにてコンデンサ(47uF)を接続した

測定板上で測定する。測定板は負荷線とは分離さ

せ出力端子から150mm以内の場所に設ける。

特性データ有（図16）

最大リップル電圧（mVp-p）

定格電流

方式

方式

最小電流

使用温度・湿度 -10-60℃(自然空冷),70℃(強制空冷)*/20-90% *下記＜図1＞温度ディレーティング図参照

結露しないこと

ラインノイズ耐力 ±1000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各1分間)

INS-410 にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

無償修理期間 納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

質量 300g typ（シャーシ・カバー無し）

MTBF 200,000 H

出力保持時間 AC断→出力90%までの低下時間 20ms(AC100V時)/100ms(AC200V時) 以上 特性データ有（図13） 定格出力時

出力GND接地 コンデンサ接地

冷却方式 自然空冷/強制空冷 

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 特性データ有(図7,8) 電源装置単体にて電源基板取付穴半田面FG部と鉄板とを

高さ8mmの金属スペーサを介し接続した状態にて測定

(鉄板は電源基板と同サイズ/板厚1mmを使用)

静電気放電 EN61000-4-2 準拠　

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠　

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠　

雷サージ EN61000-4-5 準拠　

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠　

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠　

安全規格 UL60950-1、CSA60950-1（c-UL）、CE Marking（IEC62368-1）取得

電安法（省令2項） 準拠

漏洩電流 0.5mA 以下(AC100V)/1mA 以下(AC200V) 特性データ有(図6) YEW.TYPE3226 相当品(1kΩ)

DC500Vにて

感動電流20mA

絶縁抵抗 AC入力－FG・DC出力間：50MΩ以上

DC出力－FG間：50MΩ以上

絶縁耐電圧 AC入力－FG・DC出力間：AC1500V/分

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2gn、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95% 結露しないこと

入力電流

突入電流 25A typ(AC100V),50A typ(AC200V) 特性データ有（図5） 定格出力、パワーサーミスタコールドスタート時

力率 特性データ有（図4）

効率 定格出力時

入力周波数 50/60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード HFA HOAFA OA

 

+3.3V +24V+15V+12V+5V

OZ-060-3R3 OZ-060-24OZ-060-15OZ-060-12OZ-060-5

12A 2.5A4A5A12A

12.6以上 5.25以上12.6以上 2.65以上4.2以上

4-6 定格電圧の115%-140%で動作

自動復帰

入力再投入

±148以下 ±1000以下±675以下±540以下

電圧可変範囲（%） ±10

±225以下

総合電圧精度(2)（mV） 総合変動(1)に、温度・経時ドリフトを含めた総合定電圧精度±165以下 ±1200以下±750以下±600以下±250以下

120以下 150以下150以下150以下120以下

80以下0-50℃

-10-0℃

0-50℃

-10-0℃

120以下120以下120以下80以下

160以下 180以下180以下180以下160以下

140以下 160以下160以下160以下140以下

39.6W 60W 60W 60W 60W

12A 2.5A4A5A12A

垂下 特性データ有（図18）

出力ラッチ停止※

0A 0A0A0A0A

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C

設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

W×H×D（mm）
65×42×225

55×32×195

シャーシ・ケース付

シャーシ・ケース無

①シリーズ名
②出力容量

③3R3:+3.3V出力
　5:+5V出力
　12:+12V出力
　15:+15V出力
　24:+24V出力

④入出力端子
　J:ナイロンコネクタ
　E:ヨーロピアン端子
⑤バックアップ機能無
⑥オプション仕様無

⑦空白：基板タイプ
　C：シャーシ付
　K：シャーシ+カバー付

PFCTTL
RoHS
指令

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

①強制空冷

(風量0.5ｍ3/分以上:部品面吹付け)時

②自然空冷･設置方向  B  時

③自然空冷･設置方向  A  C  D  時

④自然空冷･設置方向  E  時

⑤自然空冷･設置方向  F  時

⑥強制空冷

(風量0.5ｍ3/分以上:部品面吹付け)時

⑦自然空冷･設置方向  B  時

⑧自然空冷･設置方向  A  C  D  E  時

⑨自然空冷･設置方向  F  時

⑩入力電圧95V以上100V未満時

⑪入力電圧90V以上95V未満時

⑫入力電圧85V以上90V未満時

■基板タイプ

■カバー付きタイプ

②

③

④⑤⑩

⑪ ⑫

⑩

⑪ ⑫

定格出力時

74% typ(+3.3V),77% typ（+5V),80% typ(+12V),82% typ(+15V),82% typ（+24V)

75% typ(+3.3V),79% typ（+5V),82% typ(+12V/+15V),83% typ（+24V)

0.85A typ(+3.3V),1.23A typ（+5V),1.18A typ(+12V),1.15A typ(+15V),1.14A typ（+24V)

0.48A typ(+3.3V),0.67A typ（+5V),0.64A typ(+12V/+15V),0.63A typ（+24V)

100V入力

240V入力

100V入力

240V入力

形状/入出力端子

形状

入出力端子

基板タイプ/ナイロンコネクタ

シャーシ付

シャーシ+カバー付

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：OZ-060-3R3-J00-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：OZ-060-3R3-J00-K）

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さいヨーロピアン端子タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'E'となります。（例：OZ-060-3R3-E00）

EIAJ RCR-9102 による

　※出力ラッチ停止方式について
電源装置の故障による過電圧発生時､絶縁トランス一次側のスイッチング動作を停止させる事により
二次側への電力供給が無くなり出力が停止します。この状態は入力電圧がある限り保持されますので
これを解除するためには､ 過電圧発生要因を取り除いた後の入力再投入が必要です。

特性データ有（図3）

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

①

⑥

⑦

⑧⑨
(注)

(注)低入力電圧/低温環境にて無通電放置又は、軽負荷通電放置時入力突入電
流抑制用ﾊﾟﾜｰｻｰﾐｽﾀが高抵抗(=入力電圧不足状態)となりこの状態で入力投入し
た場合又は、軽負荷から重負荷に急変させた場合入力電圧不足により間欠動作
/出力ﾘｯﾌﾟﾙ電圧増大を招く恐れがあります。これを避けるため破線で示す負荷
率で使用して下さい。

●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
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ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C04VH-800 出力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付）

ナイロンコネクタタイプに接続が可能

オプション品（別売り）

電源1
+

-

電源2
+

-

(1)

負
荷

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

(2)

負
荷

負
荷

■直列接続
右記の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。
 （12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等）

■並列運転
並列運転はできません。

注）右図（1）の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について
1．出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が
　小さい方の電源の定格電流以下としてください。
2．保護のため、図のようにダイオードを接続してください。
　ダイオードは、「電源1」、「電源2」の定格出力電流の大きい方の電源の、　
　定格出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを選定してください。
　また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなるよう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

CN2

CN1

AC(L)

FG

AC(N)

INPUT

－ＤＣ

＋ＤＣ

OUTPUT

3
＋ＤＣ

CN2：OUTPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION

－ＤＣ

CONNECTOR
TYPE

4

MKDS 1/4-3.81

(PHOENIX)

3 FG

CN1：INPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION

AC(N)
AC(L)

CONNECTOR
TYPE

GMKDSN 1.5/3-7.62

(PHOENIX)

※CN2は1ピンあたり6A以下で使用してください
※CN2は1ピンあたり6A以下で使用してください

UL1015 AWG#26～16※適合電線

UL1007 AWG#26～16※適合電線

※むき線長さ　6mm

※むき線長さ　5mm

3

CN2：OUTPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION CONNECTOR
TYPE

4

VHR-4N (JST)

※適合ハウジング

リール:SVH-21T-P1.1

バルク:BVH-21T-P1.1

※適合ターミナル

＋ＤＣ

－ＤＣ B4P-VH

(JST)

3

CN1：INPUT
PIN

1
No.

2

FUNCTION CONNECTOR
TYPE

VHR-5N (JST)

※適合ハウジング

リール:SVH-21T-P1.1

バルク:BVH-21T-P1.1

※適合ターミナル

5
4

FG

AC(N)

AC(L) B3P5-VH

(JST)

ブロック図

シーケンス図 外形図

AC L

AC N

FG

基板FGﾗﾝ

整流

平滑

ﾌｫﾜｰﾄﾞ

方式

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ

制御回路
誤差増幅

ノイズ

フィルタ

突入電流防止

整流･平滑

DC OUT

GND

コンデンサ接地

ﾄﾞ

ON 

AC
入力電圧

出力電圧

OFF 

90% 90%

1000ms max

10%

50ms max
20ms min(AC100V入力時)
100ms min(AC200V入力時)

過電圧検出

AC85～264V

■基板タイプ

■シャーシ･カバー付
　（入出力コネクタは、ナイロンコネクタも可能です）

■コネクタピンアサイン

ナイロンコネクタタイプ ヨーロピアン端子タイプ

CN2:ナイロンコネクタタイプ CN2:ヨーロピアン端子タイプCN1:ナイロンコネクタタイプCN1:ヨーロピアン端子タイプ

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク：0.6 N・m Max（使用ねじ径3mm）

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク：0.6 N・m Max（使用ねじ径3mm）
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設置方向A（標準設置方向）

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV 

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 50ms/DIV

出力電圧：出力電圧が 95%に低下する点 

AC240V

OZ-060-24

OZ-060-15

OZ-060-12

OZ-060-5

OZ-060-3R3

AC240V

OZ-060-24

OZ-060-15

OZ-060-12

OZ-060-5

OZ-060-3R3

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62

出力電力（W）

保
持
時

間
（m

s） 出力電圧

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 2ms/DIV 

OZ-060-3R3 
（5ｍV/DIV）

 
 
 
 

OZ-060-5 
（10mV/DIV）

 
 
 
 
 

OZ-060-12 
（10mV/DIV）

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20

出力電流（A）

出
力
電
圧
（
V
）

入力条件：AC100V

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV 

5V 出力電圧
（50mV/DIV） 

5V 出力電流
（5A/DIV） 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

※設置方向はP20図2「設置条件」をご確認ください
※45℃以上は温度ディレーティング図に従い負荷を低減しています
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします
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カバー無し
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入力条件：AC 100, 200, 240V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

 定格負荷 最小負荷 

AC 100V 0.15mA 0.14mA 

AC 200V 0.3mA 0.3mA 

AC 240V 0.37mA 0.37mA 

効率

突入電流:17.8A(AC100V 時)

突入電流:41.6A(AC200V 時)

入力電流

力率

入力容量

 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 200ms/DIV 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 50ms/DIV

 AC100V

OZ-060-24

OZ-060-15

OZ-060-12

OZ-060-5

OZ-060-3R3

AC100V

OZ-060-24

OZ-060-15

OZ-060-12

OZ-060-5

OZ-060-3R3

入力条件：AC100V
負荷条件
モード　：ピーク

：定格負荷
入力条件：AC240V
負荷条件
モード　：ピーク

：定格負荷

VCCI クラスB VCCI クラスB

特性データ（シリーズ代表特性）　OZ-060-5（実測の一例）

●図11 立上り特性（AC240V時） ●図12 立下り特性（AC240V時）

●図13 出力保持時間-出力電力特性 ●図14 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図15 出力定電圧特性（負荷変動） ●図16 リップル/スパイク特性

●図17 周囲温度-推定寿命曲線 ●図18 過電流保護特性（V-I特性）

稼動時間：24時間連続稼動

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。特性データ（シリーズ代表特性）　OZ-060-5（実測の一例）

●図3 効率/入力電流－出力電力特性 ●図4 力率/入力容量-出力電力特性

●図5 突入電流特性 ●図6 漏洩電流特性

●図7 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図8 雑音端子電圧特性（AC240V時）

●図9 立上り特性（AC100V時） ●図10 立下り特性（AC100V時）

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。
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OZP-120 シリーズ OZP-120 シリーズ

OZP-120-24-*B*-*とOZP-120-12-*B*-*は
バッテリパックを接続することにより、
停電バックアップが可能です。

■バッテリパック
BS14A-H24/2.5L 
   BS24*-H12/2.0L-R

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

出力電力120Wで、各種出力電圧(+12V,+15V,+24V,+30V,+36V)をラインナップ出力電力120Wで、各種出力電圧(+12V,+15V,+24V,+30V,+36V)をラインナップ

・ピーク電流のデューティーサイクルが35%以内であること。(但し、OZP-120-24は30%以内)
・ピーク電流の通電時間が10秒以内であること。
・自然空冷で且つ周囲温度50℃以上の場合は、ピーク電流の通電時間は5秒以内とする。
・次式で求まる値が、次ページの出力ディレーティング図で定める低減を行った
　連続定格電流値Ioを超えないこと。

単出力電源　OZP-120シリーズ

型式 標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

OZP-120-12/15-J00

\10,590

OZP-120-24-JB0 \10,080

出力電圧 出力電流※1 出力電力※1

+12V/+15V

+24V

10A(15A)/8A(12A)

5A(9A)

120W(180W) \9,960

+12V 10A(15A) 120W(180W)OZP-120-12-JB0

OZP-120-24-J00 \9,330

120W(216W)

OZP-120-30/36-J00 \9,640+30V/+36V 4A(7.2A)/3.4A(6A) 120W/122.4W(216W)

+24V 5A(9A) 120W(216W)

①シリーズ名
②ピーク出力対応
③出力電力

※1 ()内の数値はピーク出力時の値

④12:+12V出力
　12/15:+12/+15V出力(切替)
　24:+24V出力
　30/36:+30/+36V出力(切替)

⑤入出力端子
　J:ナイロンコネクタ
　T:ハーモニカ端子台
　E:ヨーロピアン端子

⑦モデファイ番号

⑥0:バックアップ機能無し
　B:バックアップ機能有り

⑧空白:基板タイプ
　C:シャーシ付
　K:シャーシ+カバー付

■型式説明

OZ P - 120 - ** - * * * - *
① ② ④③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

特長
●出力電圧可変ボリューム付
●他社品よりも、同体積で10%以上の出力容量アップ
●定格出力の約1.8倍までのピーク負荷対応

12V/24V出力タイプに専用バッテリパックを接続するこ
とで停電バックアップを可能にした事が特長です。

●外形

W×H×D（mm）
83.8×45×210

73×35×180

シャーシ・カバー付

シャーシ・カバー無

●機能

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85*-264V)

DC120-370V(注1)

ワイドレンジ

*下記＜図1＞低入力電圧ディレーティング図参照

定格電圧

型式

定格電流、電力（自然空冷）

ピーク電流、電力

過電流保護 動作値（A）

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

最大スパイク電圧（mVp-p）

10uFの電解ｺﾝﾃﾞﾝｻと0.1uFのｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻを

接続し、100MHzのｵｼﾛｽｺｰﾌﾟで測定。

引出し線は150mm以下とする。

特性データ有（図19）

最大リップル電圧（mVp-p）

方式

方式

使用温度・湿度

-10-55℃（自然空冷時）、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

*次ページ＜図3＞強制空冷の目安、及び

＜図4-5＞出力ディレーティング図参照

結露しないこと

ラインノイズ耐力 ±2000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各10分間)

INS-410にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

質量 400g typ（シャーシ・カバー無し）、650g typ（シャーシ・カバー付き）

MTBF 

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

出力保持時間 20ms以上　特性データ有(図16) 定格120W出力時(15V出力設定時は90W出力時)

出力GND接地 コンデンサ接地

冷却方式 自然空冷/外部強制空冷 

高調波電流規制 IEC61000-3-2（第2.1 版）クラスD、EN61000-3-2（A14）クラスD 準拠 定格入出力時

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 特性データ有(図10,11) 定格120W出力時、電源装置単体にて測定(注3)

*OZP-120-12/15、OZP-120-12、OZP-120-24のみ取得

静電気放電 EN61000-4-2 準拠

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠

雷サージ EN61000-4-5 準拠

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠

安全規格 UL60950-1、CSA60950-1（c-UL）取得*

電安法（省令2項） 準拠

漏洩電流 0.25mA以下(AC100V)、0.5mA以下(AC200V)　特性データ有(図9) YEW.TYPE3226 相当品(1kΩ)

DC500Vにて

感動電流10mA

感動電流10mA

絶縁抵抗 AC入力－DC出力－RC－AC_FAIL－BATT_LOW－FG間：50MΩ以上

絶縁耐電圧 AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分

AC入力-FG間 AC2kV/分

DC出力－RC－AC_FAIL－BATT_LOW－FG間:AC500V/分

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2gn、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95%

-10-60℃（自然空冷時）、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

-20-75℃/10-95%

結露しないこと

入力電流 1.5A typ（120W時）,1.9A typ(150W時：強制空冷)

0.8A typ（120W時）,1.0A typ(150W時：強制空冷)

定格入力、最大出力時（25℃）

*電圧切替方式(注2)

*下記、ピーク出力電力条件参照

定格120W出力時

突入電流 17A typ(AC100V),34A typ(AC200V) 特性データ有（図8） パワーサーミスタ方式、連続定格出力、コールドスタート時(25℃)

力率 99% typ(AC100V),90% typ(AC200V) 特性データ有（図7）

効率 81% typ(12V),82% typ(15V,24V,30V),83% typ(36V)

84% typ(12V),85% typ(15V,24V,30V),86% typ(36V)

特性データ有（図6)

特性データ有（図6)

定格入出力時

入力周波数 50/60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード

OZP-120-12/15、OZP-120-12、OZP-120-24のみ取得

HFA HOAFA OA

+24V+15V+12V

5A8A10A

120W120W120W

9A12A15A

216W*

単出力
ピーク

180W
～216W

連続最大

120W

単出力

連続最大

120W

ピーク

180W
～216W

180W*180W*

定格電流、電力（強制空冷） 6.3A10A12.5A

151.2W150W150W

電圧可変範囲 -5%,+20%*-5%,+10%±10%*

120mV以下120mV以下120mV以下

160mV以下160mV以下160mV以下

150mV以下150mV以下150mV以下

180mV以下

30-35V 34.5-42V 41.4-50.4V

ピーク定格電流の101%以上

自動復帰

出力停止

AC入力の再投入

17.3-20.3V13.8-16.2V

180mV以下180mV以下

OZP-120-24OZP-120-12/15* OZP-120-12/15*

OZP-120-12

0-65℃

-10-0℃

AC100V

AC200V

AC100V

AC200V

0-65℃

-10-0℃

基板単体

シャーシ・カバー付

基板単体

シャーシ・カバー付

ピーク出力電力条件

無償修理期間

244,000 H EIAJRCR-9102による

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
(注2)　短絡プラグ(CN9)を外すと出力電圧が12/15タイプは15Vtyp(出荷時は12V)に、30/36タイプは36Vtyp(出荷時は30V)に切り替わります。また、同時に過電圧保護回路
       動作値が12/15タイプは17.3～20.3Vに、30/36タイプは41.4～50.4Vに切替わります。なお、切替えを行う場合は、出力を停止させた状態で行ってください。
(注3)　推奨入力ケーブル（フェライトコア付）：「WH-C05VH-800-01」

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

PFCTTL
RoHS
指令

型式

型式

形状

入出力端子

シャーシ付

シャーシ+カバー付

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：OZP-120-12/15-J00-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：OZP-120-12/15-J00-K）

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さい

ハーモニカ端子台タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'T'となります。（例：OZP-120-12/15-T00）

ヨーロピアン端子タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'E'となります。（例：OZP-120-12/15-E00）

基板タイプ/ナイロンコネクタ

形状/入出力端子

静的入力変動

出荷時設定電圧 24V±2%15V±3%12V±2%

94mV以下48mV以下48mV以下

静的負荷変動 150mV以下100mV以下100mV以下

温度変動 0.02%/℃以下

+30V

4A

120W

7.2A

216W*

5A

150W

±10%

120mV以下

160mV以下

150mV以下

180mV以下

OZP-120-30/36* OZP-120-30/36*

30V±2%

120mV以下

180mV以下

+36V

3.4A

122.4W

6A

216W*

4.2A

151.2W

-10%,+15%

120mV以下

160mV以下

150mV以下

180mV以下

36V±3%

144mV以下

220mV以下

ディレーティング図に従い、定格電流･電力、ピーク電流･電力を低減し

使用してください。

＜図1＞ 低入力電圧ディレーティング図

√((Ip2×D)+(Im2×(1-D)))≦ Io
Ip＝ﾋﾟｰｸ電流値
Im＝最小電流値
D＝ﾃﾞｭｰﾃｨｰｻｲｸﾙ,t/T
t＝ﾋﾟｰｸ電流のﾊﾟﾙｽ幅
T＝周期
Io＝出力ディレーティング図で定める
　　低減を行った連続定格電流値

ｔ

Ｔ

Ip

Im
0A

60

70

80

90

100

80 85 90 95 100 105
入力電圧(V)

負
荷

率
(%

)

※周囲温度0℃以下での起動時は
AC85V:80%
AC90V:86.7%
AC100V～：100%
のディレーティングになります。

垂下 特性データ有（図21）

●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
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直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

電源1
+

-

電源2
+

-

(1) (2)

負
荷

負
荷

負
荷

■直列接続
右記の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。
 （12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等）

■並列運転
並列運転はできません。

注）右図（1）の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について
1．出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が
　小さい方の電源の定格電流以下としてください。
2．保護のため、図のようにダイオードを接続してください。
　ダイオードは、「電源1」、「電源2」のピーク出力電流の大きい方の電源の、　
　ピーク出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを選定してください。
　また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなるよう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

は不定領域

AC 入力 

RC信号

出力

20ms 
Min※1

800ms 
Max 

90% 

20ms Max 

AC FAIL 
 

Open 
 
Low 

H 
 
L 

20~50ms※2 
※1

内は、OZP-120-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）のみ対応

※1　OZP-120-12/15-***-*、OZP-120-30/36-***-*に対応

BATT LOW

DC OUT突入電流防止

整流・平滑 
PFCAC85～264V 

 

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

GND

AC L 

AC N 

FG 

整流・平滑

コンデンサ接地

PWM 
制御回路

RC（ﾘﾓｰﾄ ON/OFF）

ﾉｲｽﾞ 

ﾌｨﾙﾀ 

BATT 接続

誤差増幅 

入力電圧

検出

過電圧 

検出 

AC_FAIL

CN9※1：12V/15V
　30V/36V 切替え

CN2
RC 無効 
（強制出力）

CN5：：  
停電時、RC 無効

（強制出力） 

バッテリパックへ接続 

0
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200
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周囲温度(℃)
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力
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力
(W

)
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0 10 20 30 40 50 60 70

周囲温度(℃)
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力
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(W
)

強制空冷(1.5ｍ/s)

自然空冷･設置方向

自然空冷･設置方向

自然空冷･設置方向

シーケンス図　　　　　

ブロック図

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行っ
て下さい。 

＜図4＞ 出力ディレーティング図(基板単体)

＜図2＞ 設置条件 ＜図3＞ 強制空冷の目安

＜図5＞ 出力ディレーティング図(シャーシ・カバー付)

トランス(T1)のコアの温度が80℃以下に
なるようにして下さい。

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行っ
て下さい。また、シャーシ･カバー付きの場合は入力電圧範囲をAC90V以上とし F の
取付け方向では使用できないものとします。

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C 設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

T1

基板

測定箇所

（コア上面）

基板単体
シャーシ･カバー付

B　E　F

自然空冷･設置方向
D

A

C

強制空冷(1.5ｍ/s)

自然空冷･設置方向

自然空冷･設置方向

自然空冷･設置方向
B　E

自然空冷･設置方向
D

A

C

SS SS

※1：定格入力、定格120W出力時。OZP-120-12/15において出力電圧を15Vに設定の場合は出力電力条件を90Wとする。
※2：出力電力が10%以下の場合は、入力電圧がAC150V以上の範囲において最大70msとする。

信号入出力仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

項目 仕様 備考種
別

入
力
信
号

出
力
信
号

出力ON/OFF コントロール信号
(RC信号)
※RC信号を使用する場合は、CN2の

短絡プラグを外して下さい

動作モード

短絡プラグについて
短絡プラグ（CN2）を装着している場合は、RC信号に依らずAC入力の投入により出力が
起動します。RC信号で出力の起動/停止をコントロールする場合は、CN2の短絡プラグ
を外して使用して下さい。
（注）短絡プラグ（CN2）及び隣接する放熱フィンは一次側回路です。プラグの操作は必ず
AC入力を遮断して行って下さい。

外部電源と制限抵抗

停電検出回路
(AC FAIL) 

AC入力電圧低下・停電検出時‘OPEN’状態となる。(オープンコレクタ出力)
(検出電圧:AC80V typ、検出遅延時間:AC入力断後20-50ms)

バッテリ電圧低下信号
(BATT LOW) 

入
力
信
号
回
路

出
力
信
号
回
路

信号回路
（RC信号）

OZP-120-24-*B*-*（バックアップ可能タイプ）OZP-120-24-*B*-*（バックアップ可能タイプ）以外
（AC FAIL）

+RC,-RC間 出力

SW ON(4.5V 以上) ON

SW OFF(0.8V 以下) OFF

外部電源：E 制限抵抗:R

4.5～12.5Vdc 不要

12.5

30

～

～

30Vdc

48Vdc

1.5kΩ

3.0kΩ

+RC

‐RC

RSW

E
1kΩtyp

電源

+RC

‐RC

RSW

E
1kΩtyp

電源

+AC FAIL

‐AC FAIL

3mA max
30Vdc max

電源

（BATT LOW）

※OZP-120-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）

のみの機能

30Vdc max

+BATT LOW

‐BATT LOW

5mA max

電源

OZP-120-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）に
専用バッテリパックを接続してAC入力
停電時のバックアップ運転を行う場合
で、短絡プラグ（CN5）を装着している
場合は、RC信号に依らずAC入力停電後
のバックアップ運転を継続します。
RC信号で停電バックアップ運転を停止
させる場合は、CN5の短絡プラグを外し
て使用して下さい。

専用バッテリパックから本電源に入力されるバッテリパックの電圧低下通
知信号をフォトカプラにて絶縁して出力します。また、バッテリパックが
未接続の状態では「OPEN」となります。詳細仕様は接続するバッテリパッ
クの仕様に基づくものとします。
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OZP-120
-12/15
-*0*-*

OZP-120
-12
-*B*-*

OZP-120
-24
-*0*-*

OZP-120
-24
-*B*-*

OZP-120
-30/36
-*0*-*

CN2 RC無効（強制出力） 有 有 有 有 有

CN4 バッテリーパック制御用信号 － 有 － 有 －

CN5 バックアップ停止制御 － －(Short) － 有 －

CN6 RC（リモートON/OFF） 有 有 有 有 有

CN9 出力電圧切替 有

－

－ － 有

CN11 信号用コネクタ 有

－(Short)

有 有 有

CN12 バッテリーパック入出力 － 有 － 有 －

有 有 有 有 有

製品型式

機能コネクタ名

出力電圧可変ボリューム

CN1(INPUT)
上図参照

CN8(OUTPUT)
上図参照

使用するバッテリ接続ハーネス型式
・信号ハーネス：「WH-16PAD04XA-350-01」
・電力ハーネス：「WH-02XL04XL-350-01」

使用するバッテリ接続ハーネス型式
・信号ハーネス：「WH-16PAD04XA-350」
・電力ハーネス：「WH-02XL02XL-350」

信号ハーネス

電力ハーネス

信号ハーネス

電力ハーネス

電源「OZP-120-24-*B*-*」

バッテリパック
「BS14A-H24/2.5L」

電源「OZP-120-24-*B*-*」

バッテリパック
「BS14A-H24/2.5L」 2台接続

ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付） ナイロンコネクタタイプに接続が可能

バッテリパック接続用
信号ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
1台接続する場合に使用する信号ハーネス <注1>

WH-05XH05XH-500

WH-16PAD04XA-350

バッテリパック接続用
信号ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
2台接続する場合に使用する信号ハーネス <注1>

WH-16PAD04XA-350-01

バッテリパック接続用
電力ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
1台接続する場合に使用する電力ハーネス <注1>WH-02XL02XL-350

バッテリパック接続用
電力ハーネス

バッテリパック接続用
信号ハーネス

バッテリパック接続用
電力ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
2台接続する場合に使用する電力ハーネス <注1>

WH-02XL04XL-350-01

信号ハーネス BATT_LOW、AC_FAIL信号出力用

信号ハーネス 出力ON/OFFコントロール信号（RC信号）出力用

WH-C08VH-500

WH-02XH02XH-500

出力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

<注1> バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を接続し停電バックアップ運転する際に必要なハーネスです。（下記「バッテリ接続ハーネス、接続イメージ図」参照）
<注2> バッテリパック（BS24A-H12/2.0L)を接続し停電バックアップ運転する際に必要なハーネスです。

■基板タイプ

■シャーシ･カバー付
　（入出力コネクタは、ハーモニカ端子台、ヨーロピアン端子も可能です）

■コネクタピンアサイン

■各種コネクタの装備について

外形図

バッテリ接続ハーネス、接続イメージ図

CN8:ハーモニカ端子台タイプCN8:ナイロンコネクタタイプ CN8:ヨーロピアン端子タイプ

CN1:ハーモニカ端子台タイプ CN1:ナイロンコネクタタイプCN1:ヨーロピアン端子タイプ

ナイロンコネクタタイプ ハーモニカ端子台タイプ ヨーロピアン端子タイプ

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L）を1台接続する場合 バッテリパック（BS14A-H24/2.5L）2台を接続する場合

バッテリパック（BS24A-H12/2.0L)を
1台接続する場合に使用する信号ハーネス <注2>

バッテリパック（BS24A-H12/2.0L)を
1台接続する場合に使用する電力ハーネス <注2>

0

10

20

30

40

70 90 110 130 150 170 負荷(W)

時
間

(分
)

バッテリパック

写真 型式 電池種類 形状（サイズ） バックアップ時間

※バックアップ時間は、バッテリ使用初期の目安値であり保証値ではありません。
※BS14A-H24/2.5Lは並列接続により、バックアップ時間を伸ばすことが可能です。
※BS14A-H24/2.5Lは、OZP-120-24-*B*-*(バックアップ可能タイプ)のみ、BS24*-H12/2.0LはOZP-120-12-*B*-*(バックアップ可能タイプ)のみ接続可能です。

BS14A-H24/2.5L ニッケル水素
1U/3Uサイズ
（W×D×H＝128×211×41mm）

BS24*-H12/2.0L-R ニッケル水素
3.5インチベイ収納可能サイズ
（W×D×H＝101.5×180.5×25.4mm）

オプション品（別売り）

0

10

20

30

40

0 25 50 75 100 負荷(W)

時
間

(分
)

WH-02XL02XL-350

WH-02XL04XL-350-01

WH-02XA04XA-300

WH-02XL04VH-250
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入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷

：

モード　：ピーク
：

モード　：ピーク

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 200ms/DIV 

0
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40
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80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140

出力電力（W）

効
率

（％
）

0

0.5
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3

入
力

電
流

（A
）
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出力電力（W）

力
率

（％
）

0

100

200

300

400

500

入
力

容
量

（V
A
）

入力条件：AC 100, 200, 240V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

 定格負荷 最小負荷 

AC 100V 0.09mA 0.09mA 

AC 200V 0.19mA 0.19mA 

AC 240V 0.23mA 0.22mA 

効率 

入力電流

効率 

力率

入力容量

AC input

+12V

AC FAIL

AC input

+12V

AC FAIL

突入電流:13.6A(AC100V 時)

突入電流:25.2A(AC200V 時)

入力条件：AC100V

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：10ms/DIV

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：10ms/DIV

AC input

+12V

AC FAIL

AC input

+12V

AC FAIL

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

A
出力電圧：出力電圧が95%に低下する点

C FAIL：ACFAIL 信号が出力される点 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV 

12V 出力電圧
（50mV/DIV）

12V 出力電流
（10A/DIV）

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 2μs/DIV 

12V 出力電圧
（20mV/DIV）
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AC 85V AC 100V AC 240V AC 264V

VCCI クラスB VCCI クラスB
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電源周囲温度(℃)
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（
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基板タイプ

シャーシ・カバー付

 

設置方向A（標準設置方向）

※設置方向A（標準設置方向）の詳細はP27図2「設置条件」をご確認ください
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします

特性データ（シリーズ代表特性）　OZP-120-12/15【12V】（実測の一例） 特性データ（シリーズ代表特性）　OZP-120-12/15【12V】（実測の一例）

●図6 効率/入力電流－出力電力特性 ●図7 力率/入力容量-出力電力特性

●図8 突入電流特性 ●図9 漏洩電流特性

●図10 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図11 雑音端子電圧特性（AC240V時）

●図12 立上り特性（AC100V時） ●図13 立下り特性（AC100V時）

●図14 立上り特性（AC240V時） ●図15 立下り特性（AC240V時）

●図16 出力保持時間-出力電力特性 ●図17 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図18 出力定電圧特性（負荷変動） ●図19 リップル/スパイク特性

●図20 周囲温度-推定寿命曲線 ●図21 過電流保護特性（V-I特性）

稼動時間：24時間連続稼動

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。
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一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

出力電力170Wで、各種出力電圧(+12V,+15V,+24V)をラインナップ出力電力170Wで、各種出力電圧(+12V,+15V,+24V)をラインナップ

単出力電源　OZP-170シリーズ

標準価格（税抜き）

\10,480

\9,490

出力電流※1 出力電力※1

14A(22.5A)/11.2A(18A)

7A(12.5A)

168W(270W)

168W(300W)

①シリーズ名
②ピーク出力対応
③出力電力

④12:+12V出力
　12/15:+12/+15V出力(切替)
　24:+24V出力

⑤入出力端子
　J:ナイロンコネクタ
　T:ハーモニカ端子台
　E:ヨーロピアン端子

⑦モデファイ番号

⑥0:バックアップ機能無し
　B:バックアップ機能有り

⑧空白:基板タイプ
　C:シャーシ付
　K:シャーシ+カバー付

■型式説明

OZ P - 170 - ** - * * * - *
① ② ④③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

特長
●産業用に適した、両面スルーホール基板使用。
　特に鉛フリー対応で問題になりやすい半田クラックの
　問題を解消(他社品は片面基板が主です)
●出力電圧可変ボリューム付
●入出力端子はナイロンコネクタ、ハーモニカ端子台、
　ヨーロピアン端子が選択可能
●他社品よりも、同体積で10%以上の出力容量アップ
●定格出力の約1.8倍までのピーク負荷対応
●停電バックアップ機能付、バッテリはNi-MHバッテリを
　採用(OZP-170-**-*B*-*)

12V/24V出力タイプに専用バッテリパックを接続する
ことで停電バックアップを可能にした事が特長です。

●外形

W×H×D（mm）
83.8×51×252

73×40×222

シャーシ・カバー付

シャーシ・カバー無

●機能

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85*-264V)

DC120-370V(注1)

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
(注2)　短絡プラグ(CN9)を外すと出力電圧が15Vtyp(出荷時±3%)に、また同時に過電圧保護回路動作値が17.3～20.3Vに切替わります。
    尚、出荷時は12Vの設定になっていますが、15Vへの切替えを行う場合は、出力を停止させた状態で行ってください。

ワイドレンジ

*下記＜図1＞低入力電圧ディレーティング図参照

定格電圧

型式

定格電流、電力（自然空冷）

ピーク電流、電力

過電流保護 動作値（A）

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

静的入力変動

最大スパイク電圧（mVp-p）

10uFの電解ｺﾝﾃﾞﾝｻと0.1uFのｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻを

接続し、100MHzのｵｼﾛｽｺｰﾌﾟで測定。

引出し線は150mm以下とする。

特性データ有（図21）

最大リップル電圧（mVp-p）

方式

方式

出荷時設定電圧

使用温度・湿度

-10-55℃(自然空冷時)、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

*次ページ＜図3＞強制空冷の目安、及び

＜図4-7＞出力ディレーティング図参照

結露しないこと

ラインノイズ耐力 ±2000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各10分間)

INS-410 にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

質量 500g typ（シャーシ・カバー無し）、800g typ（シャーシ・カバー付き）

MTBF

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

出力保持時間 20ms以上　特性データ有(図18) 定格168W出力時(15V出力設定時は130W出力時)

出力GND接地 コンデンサ接地

冷却方式 自然空冷/外部強制空冷

高調波電流規制 IEC61000-3-2（第2.1 版）クラスD、EN61000-3-2（A14）クラスD 準拠 定格入出力時

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 特性データ有(図12,13) 定格168W出力時電源装置単体にて測定

静電気放電 EN61000-4-2 準拠

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠

雷サージ EN61000-4-5 準拠

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠

安全規格 UL60950-1、CSA60950-1（c-UL）、CCC 取得

電安法（省令2項） 準拠

漏洩電流 YEW.TYPE3226 相当品(1kΩ)

DC500Vにて

感動電流10mA

感動電流10mA

絶縁抵抗 AC入力－DC出力－RC－AC_FAIL－BATT_LOW－FG間：50MΩ以上

絶縁耐電圧

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2gn、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95%

-10-60℃(自然空冷時)、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

-20-75℃/10-95%

結露しないこと

入力電流 2.1A typ（168W時）,2.6A typ(210W時：強制空冷)

1.1A typ（168W時）,1.4A typ(210W時：強制空冷)

定格入力、最大出力時（25℃）

*電圧切替方式(注2)

*下記ピーク出力電力条件参照

突入電流 17A typ(AC100V),34A typ(AC200V) 特性データ有（図10） パワーサーミスタ方式、連続定格出力、コールドスタート時(25℃)

力率 99% typ(AC100V),90% typ(AC200V) 特性データ有（図9）

効率 82% typ(AC100V時),85% typ（AC200V時)

83% typ(AC100V時),86% typ（AC200V時)

連続定格出力時

入力周波数 50/60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード HFA HOAFA OA

+24V+15V+12V

7A11.2A14A

168W168W168W

12.5A18A22.5A

300W*

単出力
ピーク

270W
～300W

連続最大

168W

単出力

連続最大

168W

ピーク

270W
～300W

270W*270W*

定格電流、電力（強制空冷） 8.8A14A17.5A

211.2W210W210W

24V±2%*15V±3%12V±2%*

電圧可変範囲 -5%,+20%-5%,+10%±10%

94mV以下48mV以下48mV以下

静的負荷変動 150mV以下100mV以下100mV以下

温度変動 0.02%/℃以下

定格168W出力時

120mV以下120mV以下120mV以下

160mV以下160mV以下160mV以下

150mV以下150mV以下150mV以下

180mV以下

30-35V

ピーク定格電流の101%以上

垂下 特性データ有（図23）

自動復帰

出力停止

AC入力の再投入

17.3-20.3V13.8-16.2V

180mV以下180mV以下

OZP-170-24OZP-170-12/15* OZP-170-12/15*

0-65℃

-10-0℃

AC100V

12V

15V/24V

AC200V

0-65℃

-10-0℃

基板単体

シャーシ・カバー付

基板単体

シャーシ・カバー付

電圧低下時は間欠発振

無償修理期間

268,000 H EIAJ RCR-9102による

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

PFCTTL
RoHS
指令

型式

標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

OZP-170-12/15-J00

OZP-170-24-JB0 \10,080

出力電圧

+12V/+15V

+24V

7A(12.5A) 168W(300W)OZP-170-24-J00 +24V

\10,18014A(22.5A) 168W(270W)OZP-170-12-JB0 +12V

型式

型式

形状

入出力端子

シャーシ付

シャーシ+カバー付

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：OZP-170-12/15-J00-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：OZP-170-12/15-J00-K）

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さい

ハーモニカ端子台タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'T'となります。（例：OZP-170-12/15-T00）

ヨーロピアン端子タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'E'となります。（例：OZP-170-12/15-E00）

基板タイプ/ナイロンコネクタ

形状/入出力端子

・ピーク電流のデューティーサイクルが35%以内であること。(但し、OZP-170-24は30%以内)
・ピーク電流の通電時間が10秒以内であること。
・自然空冷で且つ周囲温度50℃以上の場合は、ピーク電流の通電時間は5秒以内とする。
・次式で求まる値が、次ページの出力ディレーティング図で定める低減を行った
　連続定格電流値Ioを超えないこと。

ピーク出力電力条件

ディレーティング図に従い、定格電流･電力、ピーク電流･電力を低減し

使用してください。

＜図1＞ 低入力電圧ディレーティング図

√((Ip2×D)+(Im2×(1-D)))≦ Io
Ip＝ﾋﾟｰｸ電流値
Im＝最小電流値
D＝ﾃﾞｭｰﾃｨｰｻｲｸﾙ,t/T
t＝ﾋﾟｰｸ電流のﾊﾟﾙｽ幅
T＝周期
Io＝出力ディレーティング図で定める
　　低減を行った連続定格電流値

ｔ

Ｔ

Ip

Im
0A

60

70

80

90

100

80 85 90 95 100 105
入力電圧(V)

負
荷

率
(%

)

0.25mA以下(AC100V)、0.5mA以下(AC200V) 特性データ有(図11)

AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分

AC入力-FG間 AC2kV/分

DC出力－RC－AC_FAIL－BATT_LOW－FG間:AC500V/分

特性データ有（図8)

特性データ有（図8)

※周囲温度0℃以下での起動時は
AC85V:80%
AC90V:86.7%
AC100V～：100%
のディレーティングになります。

※1 ()内の数値はピーク出力時の値

OZP-170-12

OZP-170-24-*B*-*とOZP-170-12-*B*-*は
バッテリパックを接続することにより、
停電バックアップが可能です。

■バッテリパック
BS14A-H24/2.5L
   BS24*-H12/2.0L-R

●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

33 34



3635

OZP-170 シリーズ OZP-170 シリーズ

は不定領域

 AC 入力 

RC信号

出力

20ms 
Min※1 

800ms 
Max 

90% 

20ms Max※1

AC FAIL 
 

OPEN 
 
LOW 

H 
 
L 

20~50ms※2 

直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

電源1
+

-

電源2
+

-

(1) (2)

負
荷

負
荷

負
荷

■直列接続
右記の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。
 （12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等）

■並列運転
並列運転はできません。

注）右図（1）の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について
1．出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が
　小さい方の電源の定格電流以下としてください。
2．保護のため、図のようにダイオードを接続してください。
　ダイオードは、「電源1」、「電源2」のピーク出力電流の大きい方の電源の、　
　ピーク出力電流×1.5倍以上の電流を充分に流せるダイオードを選定してください。
　また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなるよう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

BATT LOW

DC OUT突入電流防止

整流・平滑 
PFCAC85～264V 

 

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

GND

AC L 

AC N 

FG 

整流・平滑

コンデンサ接地

PWM 
制御回路

RC（ﾘﾓｰﾄ ON/OFF）

ﾉｲｽﾞ 

ﾌｨﾙﾀ 

BATT 接続

誤差増幅 

入力電圧

検出

過電圧 

検出 

AC_FAIL

CN9※1： 
12V/15V 切替え 

CN2： 
RC 無効 
（強制出力）

CN5： 
停電時、RC 無効

（強制出力） 

バッテリーパックへ接続 

0
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0 10 20 30 40 50 60 70

周囲温度(℃)

出
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電
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)

強制空冷(1.5ｍ/s)

自然空冷･設置方向

自然空冷･設置方向
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自然空冷･設置方向
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力
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出
力

電
力
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)

強制空冷(1.5ｍ/s)

自然空冷･設置方向

自然空冷･設置方向

信号入出力仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

シーケンス図　　　　　

※1：定格入力、定格168W出力時。但し、OZP-170-12/15において出力電圧を15Vに設定の場合は130Wとする。
※2：出力電力が10%以下の場合は、入力電圧がAC150V以上の範囲において最大70msとする。

ブロック図

項目 仕様 備考種
別

入
力
信
号

出
力
信
号

出力ON/OFF コントロール信号
(RC信号)
※RC信号を使用する場合は、CN2の

短絡プラグを外して下さい

動作モード

短絡プラグについて
短絡プラグ（CN2）を装着している場合は、RC信号に依らずAC入力の投入により出力が
起動します。RC信号で出力の起動/停止をコントロールする場合は、CN2の短絡プラグ
を外して使用して下さい。
（注）短絡プラグ（CN2）及び隣接する放熱フィンは一次側回路です。プラグの操作は必ず

AC入力を遮断して行って下さい。

外部電源と制限抵抗

停電検出回路
(AC FAIL) 

AC入力電圧低下・停電検出時‘OPEN’状態となる。(オープンコレクタ出力)
(検出電圧:AC80V typ、検出遅延時間:AC入力断後20-50ms)

バッテリ電圧低下信号
(BATT LOW) 

入
力
信
号
回
路

出
力
信
号
回
路

信号回路
（RC信号）

OZP-170-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）OZP-170-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）以外
（AC FAIL）

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行っ
て下さい。また、表中の強制空冷の条件は、基板半田面方向以外から風速1.5m/sの
風を当てた状態とします。

＜図4＞ 出力ディレーティング図(12/15V,基板単体)

＜図7＞ 出力ディレーティング図(24V,シャーシ・カバー付)

＜図2＞ 設置条件 ＜図3＞ 強制空冷の目安

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行っ
て下さい。また、シャーシ･カバー付きの場合は入力電圧範囲をAC90V以上とし F の
取付け方向では使用できないものとします。また、表中の強制空冷の条件は、基板
半田面方向以外から風速1.5m/sの風を当てた状態とします。

＜図5＞ 出力ディレーティング図(24V,基板単体)

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行っ
て下さい。また、表中の強制空冷の条件は、基板半田面方向以外から風速1.5m/sの
風を当てた状態とします。 

トランス(T1)のコアの温度が80℃以下に
なるようにして下さい。

＜図6＞ 出力ディレーティング図(12/15V,シャーシ・カバー付)

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行
って下さい。また、シャーシ･カバー付きの場合は入力電圧範囲をAC90V以上とし F
の取付け方向では使用できないものとします。また、表中の強制空冷の条件は、基
板半田面方向以外から風速1.5m/sの風を当てた状態とします。

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C 設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

+RC,-RC間 出力

SW ON(4.5V 以上) ON

SW OFF(0.8V 以下) OFF

外部電源：E 制限抵抗:R

4.5～12.5Vdc 不要

12.5～ 30Vdc 1.5kΩ

+RC

‐RC

RSW

E
1kΩtyp

電源

+RC

‐RC

RSW

E
1kΩtyp

電源

+AC FAIL

‐AC FAIL

3mA max
30Vdc max

電源

（BATT LOW）

※OZP-170-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）

のみの機能

30Vdc max

+BATT LOW

‐BATT LOW

5mA max

電源

OZP-170-12/15（基板単体）

OZP-170-12/15（シャーシ･カバー付）

OZP-170-24（基板単体）

OZP-170-24（シャーシ･カバー付）

B　D　E　F

A　C

B　D　E　F

A　C

T1

基板

測定箇所

（コア上面）

SS SS

A　C

B　D　E　

A　C

B　D　E　

OZP-170-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）に
専用バッテリパックを接続してAC入力
停電時のバックアップ運転を行う場合
で、短絡プラグ（CN5）を装着している
場合は、RC信号に依らずAC入力停電後
のバックアップ運転を継続します。
RC信号で停電バックアップ運転を停止
させる場合は、CN5の短絡プラグを外し
て使用して下さい。

専用バッテリパックから本電源に入力されるバッテリパックの電圧低下通
知信号をフォトカプラにて絶縁して出力します。また、バッテリパックが
未接続の状態では「OPEN」となります。詳細仕様は接続するバッテリパッ
クの仕様に基づくものとします。

内は、OZP-170-**-*B*-*（バックアップ可能タイプ）のみ対応

※1　OZP-170-12/15-***-*に対応

35 36



3837

OZP-170 シリーズ OZP-170 シリーズ

OZP-170
-12/15
-*0*-*

OZP-170
-12
-*B*-*

OZP-170
-24
-*0*-*

OZP-170
-24
-*B*-*

CN2 RC無効（強制出力） 有 有 有 有

CN4 バッテリーパック制御用信号 － 有 －

CN5 バックアップ停止制御 － －(Short) －

CN6 RC（リモートON/OFF） 有 有 有

CN9 出力電圧切替 有 －(Short) － －

CN11 信号用コネクタ 有 － 有

CN12 バッテリーパック入出力 － 有 －

有 有 有

OZP-170
-24
-*B*-*

有

有

有

－

有

有

有

製品型式

コネクタ名 機能

出力電圧可変ボリューム

外形図

■基板タイプ

■シャーシ･カバー付

■各種コネクタの装備について

CN1(INPUT)
上図参照

CN8(OUTPUT)
上図参照

■コネクタピンアサイン
ナイロンコネクタタイプ ハーモニカ端子台タイプ ヨーロピアン端子タイプ

CN8:ハーモニカ端子台タイプCN8:ナイロンコネクタタイプ CN8:ヨーロピアン端子タイプCN1:ハーモニカ端子台タイプ CN1:ナイロンコネクタタイプCN1:ヨーロピアン端子タイプ

使用するバッテリ接続ハーネス型式
・信号ハーネス：「WH-16PAD04XA-350-01」
・電力ハーネス：「WH-02XL04XL-350-01」

使用するバッテリ接続ハーネス型式
・信号ハーネス：「WH-16PAD04XA-350」
・電力ハーネス：「WH-02XL02XL-350」

信号ハーネス

電力ハーネス

信号ハーネス

電力ハーネス

電源「OZP-170-24-*B*-*」

バッテリパック
「BS14A-H24/2.5L」

電源「OZP-170-24-*B*-*」

バッテリパック
「BS14A-H24/2.5L」 2台接続

バッテリ接続ハーネス、接続イメージ図

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L）を1台接続する場合 バッテリパック（BS14A-H24/2.5L）2台を接続する場合

0

10

20

30

40

70 90 110 130 150 170 負荷(W)

時
間

(分
)

バッテリパック

写真 型式 電池種類 形状（サイズ） バックアップ時間

※バックアップ時間は、バッテリ使用初期の目安値であり保証値ではありません。
※BS14A-H24/2.5Lは並列接続により、バックアップ時間を伸ばすことが可能です。
※BS14A-H24/2.5Lは、OZP-120-24-*B*-*(バックアップ可能タイプ)のみ、BS24*-H12/2.0LはOZP-120-12-*B*-*(バックアップ可能タイプ)のみ接続可能です。

BS14A-H24/2.5L ニッケル水素
1U/3Uサイズ
（W×D×H＝128×211×41mm）

BS24*-H12/2.0L-R ニッケル水素
3.5インチベイ収納可能サイズ
（W×D×H＝101.5×180.5×25.4mm）

オプション品（別売り）

0

10

20

30

40

0 25 50 75 100 負荷(W)

時
間

(分
)

ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付） ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-05XH05XH-500

WH-16PAD04XA-350

WH-16PAD04XA-350-01

WH-02XL02XL-350

WH-02XL04XL-350-01

WH-C08VH-500

WH-02XH02XH-500

出力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

<注1> バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を接続し停電バックアップ運転する際に必要なハーネスです。（下記「バッテリ接続ハーネス、接続イメージ図」参照）
<注2> バッテリパック（BS24A-H12/2.0L)を接続し停電バックアップ運転する際に必要なハーネスです。

WH-02XL02XL-350

WH-02XL04XL-350-01

WH-02XA04XA-300

WH-02XL04VH-250

バッテリパック接続用
信号ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
1台接続する場合に使用する信号ハーネス <注1>

バッテリパック接続用
信号ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
2台接続する場合に使用する信号ハーネス <注1>

バッテリパック接続用
電力ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
1台接続する場合に使用する電力ハーネス <注1>

バッテリパック接続用
電力ハーネス

バッテリパック接続用
信号ハーネス

バッテリパック接続用
電力ハーネス

バッテリパック（BS14A-H24/2.5L)を
2台接続する場合に使用する電力ハーネス <注1>

信号ハーネス BATT_LOW、AC_FAIL信号出力用

信号ハーネス 出力ON/OFFコントロール信号（RC信号）出力用

バッテリパック（BS24A-H12/2.0L)を
1台接続する場合に使用する信号ハーネス <注2>

バッテリパック（BS24A-H12/2.0L)を
1台接続する場合に使用する電力ハーネス <注2>
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OZP-170 シリーズ OZP-170 シリーズ

入力条件：AC 100, 200, 240V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

 定格負荷 最小負荷 

AC 100V 0.11mA 0.15mA 

AC 200V 0.21mA 0.22mA 

AC 240V 0.26mA 0.26mA 

突入電流:13.2A(AC100V 時)

突入電流:27.6A(AC200V 時)

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
モード： ピーク 

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷
モード： ピーク 
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入力条件：AC100V

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

A
出力電圧：出力電圧が95%に低下する点

C FAIL：AC FAIL 信号が出力される点 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：2μs/DIV

12V 出力電圧
（100mV/DIV）

12V 出力電流
（10A/DIV）

12V 出力電圧
（10mV/DIV）
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入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200ms/DIV

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 200ms/DIV 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：10ms/DIV

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：10ms/DIV

AC input
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AC FAIL

AC input
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※設置方向A（標準設置方向）の詳細はP35図2「設置条件」をご確認ください
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします

設置方向A（標準設置方向）

特性データ（シリーズ代表特性）　OZP-170-12/15【12V】（実測の一例） 特性データ（シリーズ代表特性）　OZP-170-12/15【12V】（実測の一例）

●図8 効率/入力電流－出力電力特性 ●図9 力率/入力容量-出力電力特性

●図10 突入電流特性 ●図11 漏洩電流特性

●図12 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図13 雑音端子電圧特性（AC240V時）

●図14 立上り特性（AC100V時） ●図15 立下り特性（AC100V時）

●図16 立上り特性（AC240V時） ●図17 立下り特性（AC240V時）

●図18 出力保持時間-出力電力特性 ●図19 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図20 出力定電圧特性（負荷変動） ●図21 リップル/スパイク特性

●図22 周囲温度-推定寿命曲線 ●図23 過電流保護特性（V-I特性）

稼動時間：24時間連続稼動

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。

※その他機種の特性データは
　HPよりダウンロードが可能です。
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BS14A-H24/2.5L BS14A-H24/2.5L

※5秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分
の設定が可能な機種もラインアップしています。
型式：BS14P-H24/2.5L

放電電圧（バッテリ電圧） 放電電流 BATT_LOW 放電電流

放電電流放電電圧（バッテリ電圧） 放電電流 BATT_LOW

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 3 6 9 12

 

0

0.1

0.2

0.3

0 3 6 9

 

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10
0

3

6

9

12

15

0

5

10

15

20

25

0 3 6 9 12 15 18
0

2

4

6

8

10

放電時間(分)

放
電

電
圧

/B
A

T
T
_L

O
W

（V
）*

放
電

電
流

（
A

）

充電時間(時間)

充
電

電
流

（A
）

充電時間(時間)

充
電

電
流

（A
）

放電時間(分)

放
電

電
圧

/B
A

T
T
_L

O
W

（
V

）*

放
電

電
流

（A
）

放電特性　（100W）

放電特性　（150W）

充電特性　（100W）

充電特性　（150W）

（実測の一例）

*バッテリ電圧低下信号（組合せ電源からのオープンコレクタ出力信号）

満充電後、自己放電により減少した
電池容量を補うためにパルス電流による
トリクル充電をしています。

満充電後、自己放電により減少した
電池容量を補うためにパルス電流による
トリクル充電をしています。

※バッテリパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意下さい。

(+5V)

信号ｺﾈｸﾀ 
電源に取り付け 

（注）

充電状態の監視に

は、LED 又は、ﾌｫ

ﾄｶﾌﾟﾗを使用して下

さい。
約 10mA(atVF1.4V)

CN103（Status Signal）

1

3
Re-Charge 

180Ω

180Ω

2
LED－

LED＋

ヒ
ー
タ
ー 

＋24V 

0V 

１、2 
CN101(Output）

3、4 

電流ヒューズ 

サ
ー
ミ
ス
タ 

バッテリ

CN102（制御信号）

ACスイッチ連動用

ディップスイッチ

CN105 

CN104 

制御回路

充電回路 

昇圧回路

OZP-120/-170 24V出力シリーズ用バッテリパックOZP-120/-170 24V出力シリーズ用バッテリパック

適合電源

特長

バッテリ充放電特性※　（組合せ電源「OZP-170-24-JB0」）

　BS14A-H24/2.5L

製品仕様（特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定）

項目

使用バッテリ

公称バッテリ電圧

定格容量

内蔵ヒューズ定格

使用温度・湿度

保存温度・湿度

質量

期待寿命*(注3)

無償修理期間

(注1)電圧範囲は22.8～28.8V以内でご使用願います。範囲外で使用されますと充電しない、又はバックアップしない可能性があります。
(注2)電源にパックを接続しますと、バッテリーパックの充電、ヒーター機能動作により約20Wの電力を消費しますので、バッテリーパック接続時は電源の出力負荷を軽減するようにお願いします。
(注3)期待寿命は、参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

仕様

1.2V 2.5Ah × 14直列

DC16.8V

2.5Ah

最大出力容量 定格170W（ピーク240W 10s以内、ピークデューティ幅35%以内）

30A 32V

0～50℃・10～90% 

1年以内の保存：-20～35℃未満・10～95% 
6ヶ月以内の保存：-20～45℃・10～95% 
1ヶ月以内の保存：-20～55℃・10～95% 
1週間以内の保存：-20～65℃・10～95% 

1.9 kg typ

約9～10年（5回/年 放電）/約3～4年（1回/日 放電)　

納入後1年間とし弊社の責による不具合品が発生した場合無償修理又は交換とする
（但し、内部バッテリは除く）

測定条件

密閉型ニッケル・水素電池

結露無き事

接続する電源の電圧調整用ボリュームにより調整可能(注1)

平均出力電力が170Wを超えないこと

結露無き事

環境温度30℃、100W3分放電/回

製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

定格出力電圧 DC24.0V

タイマー充電方式　接続する電源の出力(24V)から給電されます(注2)充電仕様 0.25A typ（15時間 typ）

接続する電源の出力(24V)から給電されます(注2)ヒーター バッテリ温度20℃typ以下にて動作、22℃typ以上にて停止（バッテリ温度が0℃-20℃時、
バッテリ放電特性が定格要領を取れないためウォームアップを行います。　
0℃からのウォームアップ時間は約1時間）　（ヒーター動作時消費電力：約13W）

型式

BS14A-H24 / 2.5L
■型式説明

BS14A - H 24 / 2.5 L 
① ②   ④   ⑤③ 

機能の主な違い

－
①シリーズ名 ④容量

⑤長寿命バッテリ②ニッケル・水素バッテリ

③出力電圧（DC24V）

標準価格（税抜き）
\30,650

鉛 ニッカド ニッケル水素 other

バッテリパック　BS14A-H24/2.5L ブロック図

外形図

オプション品（別売り）

●ニッケル水素バッテリを採用して
　いるため長寿命です
●並列接続機能を有しているため
　容量不足時は複数個を並列使用
　できます
●ディップスイッチでタイマによる
　放電停止が可能です

1U/3Uサイズ

パターン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

①
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

②
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

③
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

④
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

設定放電時間
1分
5分
10分
15分
20分
25分
30分
35分

放電終止電圧
まで

1：スイッチON、0：スイッチOFF

ケーブル

型式 種類 内容

バッテリ接続ハーネス（信号ハーネス）

バッテリ接続ハーネス（信号ハーネス）

バッテリ接続ハーネス（電力ハーネス）

電源と接続する信号用ハーネスです

電源と接続する信号用ハーネスです（バッテリパック2台並列用）

電源と接続する電力用ハーネスです

WH-16PAD04XA-350

WH-16PAD04XA-350-01

WH-02XL02XL-350 バッテリ接続ハーネス（電力ハーネス）WH-02XL02XL-350

RS232C信号基板付D-subハーネス（信号ハーネス）RS232C信号で信号出力が可能になりますACC3318

バッテリ接続ハーネス（電力ハーネス）
電源と接続する電力用ハーネスです
（OZP-120/170、バッテリパック2台並列用）

WH-02XL04XL-350-01

ディップスイッチ設定
ディップスイッチの設定により、AC入力停電後のバック
アップ時間を下記表のように設定することができます※
(設定時間誤差±10%,出荷時設定はパターン16の放電終
始電圧とします。)

0

10

20

30

40

70 90 110 130 150 170

負荷(W)

時
間

(分
)

バッテリバックアップ放電特性※

RoHS
指令

CN102（電源側の制御信号コネクタに配線して下さい）

（注）電源装置にACスイッチをご使用になられる場合、
CN105のショートコネクタを取り外し、CN104を使用いただき、
ACスイッチ　ON時にCN104をショート、
　　　　　　OFF時にCN104をオープン　となる様にご使用願います。
※CN104を使用せずにACスイッチを入切しますとバックアップ動作
となりますのでご注意願います。（CN105のショートコネクタ使用時）

●ＯＺＰ-120-24-*B*-*
●ＯＺＰ-170-24-*B*-*

OZPのCN6（RC）を利用し停止することができます。

（1）短絡プラグ（CN5）を外します。

（2）マザーボードからの5V（または12V）出力をCN6（RC）に印加
することにより、OSシャットダウン後（5V, 12V停止により）
バッテリパックからの放電を停止することができます。

■OZPを使用したバックアップ(放電)の停止

OZP-120/170

CN6CN5
(短絡ﾌﾟﾗｸﾞ)《外す》

5VSB

12V

5V

3.3V

GND

ｿﾌﾄｽｲｯﾁ+RC

-RC
PS_ON#‘L’信号

(リモートON)

マザーボード

D
C

/
D

C
 ｺ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

※コネクタの位置など詳細は
   製品仕様書、外形図をご確認下さい。

BS14Aにオプションの「ACC3318」を接続することにより
RS232C信号出力が可能となり、停電発生時にAC_FAIL_R信
号を出力しOSシャットダウンを要請します。その際には専用
ソフト「NSP Pro 2」を使用することで、OS自動シャットダウン
を行い、システムを安全に停止することが可能です。

■OS自動シャットダウン

<24V入力M/Bを用いたPCの自動シャットダウンについて>

「ACC3318」RS232C信号基板付D-subハーネス

RS232C

BS14A

ディップスイッチによるタイマーでの停止も可能です。
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BS24*-H12/2.0L-R BS24*-H12/2.0L-R

放電電圧（バッテリ電圧） 放電電流 BATT_LOW 放電電流

放電電圧（バッテリ電圧） 放電電流 BATT_LOW
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放電特性　（76.8W,0℃）

放電特性　（96W,25℃）

充電特性　（25℃）

（実測の一例）

*バッテリ電圧低下信号（バッテリパックからのオープンコレクタ出力信号）

満充電後、自己放電により減少した
電池容量を補うためにパルス電流による
トリクル充電をしています。
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3.5インチベイサイズ

OZP-120/-170 12V出力シリーズ用バッテリパックOZP-120/-170 12V出力シリーズ用バッテリパック

適合電源

特長

バッテリ充放電特性※　（組合せ電源「OZP-120-12-JB0」）

BS24A-H12/2.0L-R

製品仕様（特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定）

項目

使用バッテリ

公称バッテリ電圧

定格容量

内蔵ヒューズ定格

使用温度・湿度

保存温度・湿度

質量

期待寿命*

無償修理期間

*期待寿命は、参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※バッテリパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意下さい。

仕様

1.2V 1800mAh × 7直列

DC8.4V

1800mAh

最大出力容量 定格8A（ピーク10A 10s以下）

30A 32V

0*～45℃・10～90% 

1年以内の保存：-20～30℃未満・10～90% 
90日以内の保存：-20～40℃未満・10～90% 
30日以内の保存：-20～50℃未満・10～90%

1 kg  以下

約3～4年（5回/年 放電）

納入後1年間とし弊社の責による不具合品が発生した場合無償修理又は交換とする
（但し、内部バッテリは除く）

測定条件

密閉型ニッケル・水素電池

結露無き事　*周辺温度10℃以下でバッテリ運転(バックアップ)
を行う場合は80%以下の負荷でご使用ください。

バッテリ電圧8.4V時

結露無き事
6ヶ月以上の長期保存の場合、最低1年に1回(出来れば6ヶ月に
1回)は再充電を行って下さい。(この期間を過ぎて再充電を行わ
ない場合、充電しても十分に容量が回復しないことがあります。)

環境温度30℃、50W3分放電/回

製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

定格出力電圧 DC12V±7%

充電仕様 0.2A±0.05A

型式

BS24A-H12 / 2.0L-R

■型式説明

BS24 * - H 12 / 2.0 L-R 
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦③ 

機能の主な違い

停電時、電源側出力、バッテリ側出力共バックアップ

①シリーズ名

②停電時電源側出力バックアップ
    A：有り
    B：無し

⑤容量

⑥長寿命バッテリ③ニッケル・水素バッテリ

④出力電圧（DC12V）

標準価格（税抜き）
\23,370

鉛 ニッカド ニッケル水素 other

バッテリパック　BS24*-H12/2.0L-R 結線図

外形図

オプション品（別売り）

●ニッケル水素バッテリを採用して
　いるため長寿命です
●ディップスイッチでタイマによる
　放電停止が可能です

ケーブル

型式 種類 内容

バッテリ接続ハーネス（信号ハーネス）

バッテリ接続ハーネス（電力ハーネス）

バッテリ出力ハーネス（電力ハーネス）

電源と接続する信号用ハーネスです

電源と接続する電力用ハーネスです

負荷と接続する電力用ハーネスです

バッテリ接続ハーネス（信号ハーネス） LEDと接続する信号用ハーネスです

WH-02XA04XA-300

WH-02XL04VH-250

WH-C05VH-500

WH-C03PH-500

RS232C信号用ハーネス（信号ハーネス） RS232C信号用ハーネスです(Serialポート内蔵コネクタタイプ)WH-S1004-500/WH-S1004-500-01

RS232C信号用ハーネス（信号ハーネス） RS232C信号用ハーネスです(切りっ放しタイプ)WH-C04PH-500

SHUT DOWN2用ハーネス 負荷側の出力停止を認識する場合に使用するハーネスです(切りっ放しタイプ)WH-C02PH-500
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バッテリバックアップ放電特性※
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CN105

短絡ﾌﾟﾗｸﾞ

SHUT_DOWN 2

ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁ

バッテリ

OZP-120/170-12-*B*-* 

BS24*-H12/2.0L-R

充電器

BS24A：ダイオード無
BS24B：ダイオード有

負荷
BS24A：バックアップ有
BS24B：バックアップ無

GND(0V)

GND(0V)

12V

12V

LED+ (5V)

LED-

Re-Charge

BATT_LOW_R
SHUT_DOWN1_R
AC_FAIL_R
GND(0V)

負荷(バックアップ有)

LED表示 （LEDをCN202のピン1-2間に接続した場合）

充電中…点灯
放電中…点滅（0.25sec毎にON、OFF）
補充電中…フラッシュ（10sec毎に0.1sec間点灯）

DC/DC
   コンバータ

（補充電：バッテリー自己放電分を補う充電）

CN101

CN201

CN202

CN203

CN12

INV
+

1

CN1

3

5

①入力ﾊｰﾈｽ
②出力ﾊｰﾈｽ

③信号ﾊｰﾈｽ

④接続ﾊｰﾈｽ

⑤出力ﾊｰﾈｽ

⑥信号ﾊｰﾈｽ

⑦信号ﾊｰﾈｽ

⑧信号ﾊｰﾈｽ

⑦RS232C信号出力

BS24B-H12 / 2.0L-R 停電時、バッテリ側出力のみバックアップ \23,700

ディップスイッチの設定により、AC入
力停電後のバックアップ時間を下記
表のように設定することが出来ます。
（設定時間誤差±10％）

:スイッチON :スイッチOFF

放電終始電圧まで

9
10
11
12
13
14
15
16

1 30秒

1分

2分
3分

5分
10分

15分

20分

① ② ③ ④ 設定放電時間パターン

2
3
4
5
6
7
8

OZP-120/170

BS24A

SHUT_DOWN2（CN103）への印加電圧の低下によりバックアップ運転を停
止することができます。マザーボードからの5V（または12V）出力をSHUT_ 
DOWN2（CN103）に印加することによりOSシャットダウン後（5V, 12V停止
により）バッテリパックからの放電を停止することができます。ディップスイ
ッチによるタイマーでの停止も可能です。

バックアップ運転を停止

CN103への印加電圧が低下

5VSB

-12V

12V

5V

3.3V

ｿﾌﾄｽｲｯﾁ

AC_FAIL_R信号
(BATT_LOW_R)

PS_ON#‘L’信号
(リモートON)

マザーボード

RS232C用信号ハーネス

D
C

/
D

C
 ｺ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

①停電発生

②

④

OS終了処理後
5V(12V)出力が停止

③

⑤ RS232C

CN103

■バックアップ（放電）の停止

BS24AにはRS232C信号出力機能を搭載しており、停電発生時に
AC_FAIL_R信号を出力しOSシャットダウンを要請します。その際には専
用ソフト「NSP Pro 2」を使用することで、OS自動シャットダウンを行い、
システムを安全に停止することが可能です。

■OS自動シャットダウン

<12V入力M/Bを用いたPCの自動シャットダウンについて>

ノイズ低減用フェライトコア付 OZP用入力ハーネス

WH-C05VH-800-01

OZP用入力ハーネス

WH-C05VH-800①

①

電源と負荷間を接続する出力ハーネス

WH-C08VH-500②

電源とバッテリパック間を接続する信号ハーネス

WH-02XA04XA-300（必須）③

バッテリパックの充放電用接続ハーネス

WH-02XL04VH-250（必須）④

バッテリパックと負荷間を接続する出力ハーネス

WH-C05VH-500⑤

LED用信号ハーネス

WH-C03PH-500⑥

RS232C用信号ハーネス（Serialポート内部コネクタタイプ）

WH-S1004-500/WH-S1004-500-01

信号ハーネス（切りっ放しタイプ）

WH-C04PH-500

⑦

⑦

負荷側の出力停止を認識する場合に使用する信号ハーネス

WH-C02PH-500⑧
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4443

OZP-200-E シリーズ OZP-200-E シリーズ

標準価格（税抜き）

\11,860

\12,420

出力電流※1 出力電力※1

40A(60A)

16.7A(33.4A)

132W(198W)

200.4W(400.8W)

①シリーズ名
②ピーク出力対応
③出力電力

④3R3:3.3V出力
　5:5V出力
　12:12V出力
　15:15V出力
　24:24V出力
　36:36V出力
　48:48V出力

⑤入出力端子
　J:ナイロンコネクタ
　T:ハーモニカ端子台

⑦E:待機電力低減機能有り
⑧モデファイ番号

⑥S:電流バランス機能付き ⑨空白:基板タイプ
　C:シャーシ付
　K:シャーシ+カバー付

■型式説明

OZ P - 200 - ** - * S E * - *
① ② ④③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

型式

標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

OZP-200-3R3-JSE

OZP-200-12-JSE \12,250

出力電圧

+3.3V

+12V

13.4A(26.7A) 201W(400.5W)OZP-200-15-JSE \12,210+15V

8.4A(16.7A) 201.6W(400.8W)OZP-200-24-JSE \11,520+24V

5.6A(11.2A) 201.6W(403.2W)OZP-200-36-JSE \11,670+36V

4.2A(8.4A) 201.6W(403.2W)OZP-200-48-JSE \11,260+48V

40A(60A) 200W(300W)OZP-200-5-JSE +5V

型式

型式

形状

入出力端子

シャーシ付

シャーシ+カバー付

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：OZP-200-3R3-JSE-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：OZP-200-3R3-JSE-K）

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さいハーモニカ端子台タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'T'となります。（例：OZP-200-3R3-TSE）

基板タイプ/ナイロンコネクタ

形状/入出力端子

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

※1 ()内の数値はピーク出力時の値特長
●低待機電力仕様。(0.06W/AC100V時、0.20W/AC200V時)
●出力電圧可変ボリューム付。24V出力は約29Vまで調節可能
●低ノイズ＆低漏れ電流
●各種安全規格取得

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85*-264V)

DC120-370V(注1)

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

ワイドレンジ

*下記＜図1＞低入力電圧ディレーティング図参照

定格電圧

型式

定格電流、電力（自然空冷）

ピーク電流、電力

過電流保護 動作値（A）

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

静的入力変動

最大スパイク電圧

10uFの電解ｺﾝﾃﾞﾝｻと0.1uFのｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻを

接続し、100MHzのｵｼﾛｽｺｰﾌﾟで測定。

引出し線は150mm以下とする。

特性データ有（図20）

最大リップル電圧

方式

方式

出荷時設定電圧

使用温度・湿度

-10-55℃(自然空冷時)、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

*次ページ＜図3＞強制空冷の目安、＜図4＞出力ディ

レーティング図、及び＜図5＞低温環境起動ディレー

ティング図参照

ラインノイズ耐力 ±2000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各10分間)

INS-410 にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする

質量 530g typ（シャーシ・カバー無し）、830g typ（シャーシ・カバー付き）

MTBF 

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

出力保持時間 20ms以上 特性データ有(図19) 定格入力、自然空冷、定格出力時(3.3V/5V)、

定格200W出力時(12V/24V/36V/48V)、170W出力時(15V)

出力GND接地 コンデンサ接地

冷却方式 自然空冷/外部強制空冷

高調波電流規制 IEC61000-3-2（第2.1 版）クラスD、EN61000-3-2（A14）クラスD 準拠 定格入出力時

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 特性データ有(図11,12) 定格入力、定格出力(自然空冷)時、ｼｬｰｼ取り付け状態

静電気放電 EN61000-4-2 準拠

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠

雷サージ EN61000-4-5 準拠

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠

安全規格 UL60950-1、CSA60950-1（c-UL）、CE Marking（LVD,EMCD）取得

電安法（省令2項）準拠

漏洩電流

DC500Vにて

感動電流10mA

感動電流10mA

絶縁抵抗 AC入力－DC出力－RC－AC_FAIL－FGの各間：50MΩ以上

絶縁耐電圧

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2G、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時。但し、電源放熱

フィン(銘版貼付面)のみでの固定は1Gとする。

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95%

-10-60℃(自然空冷時)、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

-20-75℃/10-95%

結露しないこと

入力電流 1.7A typ(3.3V出力、自然空冷),1.9A typ(3.3V出力強制空冷),2.4A typ(5V出力、自然空冷)

2.3A typ(12V/15V/24V/36V/48V、自然空冷),2.8A typ(5V/12V/15V/24V/36V/48V、強制空冷)

1.2A typ(自然空冷),1.4A typ(強制空冷)※3.3V出力時:0.9A typ(自然空冷),1.0A typ(強制空冷)

定格入出力、最大出力時（25℃）

*下記ピーク出力電力条件参照。

自然空冷、及び強制空冷。

突入電流 17A typ(AC100V),34A typ(AC200V) 特性データ有（図9） パワーサーミスタ方式、定格出力、コールドスタート時(25℃)

力率

92% typ(3.3V出力),94% typ(5V出力),95% typ(12V/15V/24V/36V/48V出力) 

99% typ

効率 定格入出力時(自然空冷)

定格入出力時(自然空冷)

入力周波数 50-60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他
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C

 

+36V+24V+3.3V

5.6A8.4A40A

201.6W201.6W132W

11.2A16.7A60A

403.2W*

単出力
ピーク

198W
～403.2W

単出力
ピーク

198W
～403.2W

400.8W*198W*

定格電流、電力（強制空冷） 6.7A10A46A

241.2W240W151.8W

36V±2%24V±2%3.3V+2%,-0%

電圧可変範囲 -20%,+15%±20%-10%,+20%

144mV以下94mV以下20mV以下

静的負荷変動 220mV以下150mV以下40mV以下

温度変動 

定格出力時

5V/12V/15V/24V/36V/48Vで定格電圧以上の電圧
設定時は、各定格出力電力内でご使用下さい。

80mVp-p以下

140mVp-p以下

120mVp-p以下

43.2-49.4V 56.2-63.0V

ピーク定格電流の101%以上

垂下→間欠発振 特性データ有（図22）

自動復帰

出力停止

AC入力の再投入

13.8-16.2V 17.3-20.3V 30.0-35.0V4.5-5.5V 6.5-7.5V

160mVp-p以下

OZP-200-36

+48V

4.2A

201.6W

8.4A

403.2W*

5A

240W

48V±2%

±15%

192mV以下

300mV以下

150mV以下

200mV以下

250mV以下

400mV以下

OZP-200-48OZP-200-3R3

+5V

40A

200W

60A

300W*

46A

230W

5V+2%,-0%

±20% -25%,+10% -20%,+15%

20mV以下

40mV以下

OZP-200-5 OZP-200-24

+12V

16.7A

200.4W

33.4A

400.8W*

20A

240W

12V±2%

48mV以下

100mV以下

60mV以下

120mV以下

0.02%/℃以下

120mV以下

160mV以下

150mV以下

180mV以下

OZP-200-12

+15V

13.4A

201W

26.7A

400.5W*

16A

240W

15V±2%

OZP-200-15

0-65℃

-10-0℃

AC100V

AC200V

AC100V

AC200V

AC100V

AC200V

82%typ

85%typ

0-65℃

-10-0℃

基板単体

シャーシ・カバー付

基板単体

シャーシ・カバー付

無償修理期間

207,000 H(3.3V/5V/12V/15V)、219,000 H(24V/36V/48V) EIA JRCR-9102による

 

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

ピーク出力電力条件

ディレーティング図に従い、定格電流･電力を低減し

使用してください。

＜図1＞ 低入力電圧ディレーティング図
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次ページ＜図6＞並列接続数と漏洩電流参照 特性データ有(図10)

AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/分

AC入力-FG間 AC2kV/分

DC出力－RC－AC_FAILーFGの各間 AC500V/分

特性データ有（図7)

特性データ有（図8)

特性データ有(図7)

3.3V/5V/12V/15Vタイプについては出力端子への

外部電圧の印加は避けて下さい。

定格入力時。次ページ＜図4＞出力ディレーティ

ング図参照

FG、ｹｰｽ部に実施。誤動作・故障無き事

単出力電源　OZP-200-E シリーズ

但し、常温常湿の条件のもとで使用するものとする。

また使用環境による電解ｺﾝﾃﾞﾝｻｰの寿命は除く。

FETによる同期整流回路を用いて5V出力タイプで高効率90％※を実現。(※AC200V、
150W負荷時)
さらに連続定格の2倍(出力12V以上)のピーク電力を出力できることが大特長です。
また、電流バランス運転回路により並列運転も可能です。

+3
.3
V 85%typ

88%typ+5
V 87%typ

90%typ+1
2V 88%typ

91%typ+1
5V 87%typ

90%typ+2
4V 87%typ

90%typ+3
6V 88%typ

91%typ+4
8V

連続最大

132W～
201.6W

連続最大

132W～
201.6W

●機能

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード HFA HOAFA OA

PFCTTL
RoHS
指令

●外形

W×H×D（mm）
83.8×51×252

73×40×222

シャーシ・カバー付

シャーシ・カバー無

・ピーク電流のデューティーサイクルが45%以内であること。
・ピーク電流の通電時間が10秒以内であること。
・自然空冷で且つ周囲温度50℃以上の場合は、ピーク電流の通電時間は5秒以内とする。
・次式で求まる値が、次ページの出力ディレーティング図で定める低減を行った
　連続定格電流値Ioを超えないこと。

√((Ip2×D)+(Im2×(1-D)))≦ Io
Ip＝ﾋﾟｰｸ電流値
Im＝最小電流値
D＝ﾃﾞｭｰﾃｨｰｻｲｸﾙ,t/T
t＝ﾋﾟｰｸ電流のﾊﾟﾙｽ幅
T＝周期
Io＝出力ディレーティング図で定める
　　低減を行った連続定格電流値

ｔ

Ｔ

Ip

Im
0A

(注) 定常時の平均負荷電力が小
さい場合など、突入電流防止用の
パワーサーミスタの温度が十分に
上がらない(抵抗値が大きい)よう
な使用条件においては、ピーク負
荷出力時に一時的(100ms程度)に
出力電圧が低下する場合がありま
す。ピーク負荷時における一時的
な出力電圧の低下が問題になる用
途に使用される場合には、実際の
装置に搭載し動作させた状態での
出力電圧波形を確認の上、使用す
るようにして下さい。

コンデンサパックを接続すること
により、停電バックアップが
可能です。

■コンデンサパック
BS13A-EC400/422F
(詳細はP61へ)

出力電力200W、低待機電力を実現。各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V,+36V,+48V)をラインナップ出力電力200W、低待機電力を実現。各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V,+36V,+48V)をラインナップ

バッテリ充電・整水器・LED照明用途に最適!!!

OZP-200 定電流 series
定電流電源
型式：OZP-200-24V/8A-JS0-*

定電流値は2.75～10Aまで調整が可能 (24V8Aタイプ)

出力電圧・電流特性(代表特性)
(定電圧設定値:24V,定電流設定値:8A)

定電圧動作領域定電圧動作領域

定電流動作領域

出力電流(A)

出
力

電
圧

(V
)

30

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

※2.75A以下もしくは4V以下での定電流動作は出来ません。

①オープン電圧
②定電流制御値
③電流バランス機能　S:機能有り

◆出力電圧ラインナップ：12V,24V

① ② ③

電流調整用のボリュームを搭載し、任意の電流値での定電流制御
を可能としました。

●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

◆
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（負荷率5％以下）

AC200V時

AC200V時
（負荷率5％以下）

負荷率5％以下の範囲は、
破線で示す特性となります。

AC100V時

AC100V時
（負荷率1％以下）

AC200V時

AC200V時
（負荷率1％以下）

負荷率1％以下の範囲は、
破線で示す特性となります。
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基板単体（AC100V入力時）

3.3V,5V出力タイプ

シャーシ・カバー付（AC200V入力時）

12V,15V,24V,36V,48V出力タイプ

基板単体（AC200V入力時）

シャーシ・カバー付（AC100V入力時）

OZP-200-24、OZP-200-36、OZP-200-48OZP-200-3R3、OZP-200-5、OZP-200-12、OZP-200-15

＜図5＞ 低温環境起動ディレーティング図 ＜図6＞ 並列接続数と漏洩電流

DC OUT突入電流防止

整流・平滑 PFCAC85～264V ｲﾝﾊﾞｰﾀ

GND

AC L 

AC N 

FG 

整流・平滑

コンデンサ接地

PWM 
制御回路

RC（リモートON/OFF）

AC_FAIL

ﾉｲｽﾞ

ﾌｨﾙﾀ

誤差増幅

入力電圧
検出

過電圧
検出

CN2:RC無効 (強制出力)

過電流
検出

電流
検出

VB

RS（リモートセンシング）

CB

信号入出力仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

シーケンス図(コンデンサパック未接続時)

ブロック図

項目 仕様 備考種
別

入
力
信
号

出
力
信
号

出力ON/OFF コントロール信号
(RC信号)
※RC信号を使用する場合は、CN2の

短絡プラグを外して下さい

動作モード 外部電源と制限抵抗

停電検出回路
(AC_FAIL) 

AC入力電圧低下・停電検出時に「OPEN」となります。但し、RC信号
OFF時は不定。
(検出電圧:AC80V typ、検出遅延時間:AC入力断後20-50ms)

入
力
信
号
回
路

出
力
信
号
回
路

信号回路

（RC信号） （AC_FAIL）

基板単体（AC100V入力時）

＜図4＞ 出力ディレーティング図

シャーシ・カバー付（AC200V入力時）

＜図2＞ 設置・空冷条件 ＜図3＞ 強制空冷の目安

基板単体（AC200V入力時）

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行って下さい。なお、シャーシ・カバー付きの場合は入力電圧範囲をAC90V以上
とします。また、表中の強制空冷の条件は図2に示す方向から風速1.5m/sの風を当てた状態とします。 

トランス(T1)のコアの温度が80℃以下に
なるようにして下さい。

シャーシ・カバー付（AC100V入力時）

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C 設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

+RC,-RC間 出力

SW ON(4.5V 以上) ON

SW OFF(0.8V 以下) OFF

外部電源：E 制限抵抗:R

4.5～12.5Vdc 不要

12.5～ 30Vdc 1.5kΩ

+RC

‐RC

RSW

E
1kΩtyp

電源 +AC_FAIL

‐AC_FAIL

3mA max
30Vdc max

電源

T1

基板

測定箇所

(コア上面）

SS SS リモートセンシング信号
(RS信号) 

出力電圧の検出用入力端子。負荷端の＋側に接続することにより、
出力ケーブル等の＋側ラインドロップを補償します。

電流バランス信号(CB信号)
※「OZP-200-**-*SE*-*」のみの機能。

N台並列運転時の合計出力電流は、
「定格出力電流×N×0.9」の範囲内
でご使用ください。(N≦5)

出力電圧のVR設定値は設定電圧が高い側
の値が優先されます。

電流バランス回路の入力端子。並列運転を行う場合は、
各電源のCB信号端子間を接続します。

電圧バランス信号(VB信号)
※「OZP-200-**-*SE*-*」のみの機能。 

電圧バランス回路の入力端子。並列運転を行う場合は、
各電源のVB信号端子間を接続します。

CN1

強制空冷の風向き

又は

1.5m/s1.5m/s

30～48Vdc 8.2kΩ

短絡プラグについて
短絡プラグ（CN2）を装着している場合は、RC信号
に依らずAC入力の投入により出力が起動します。
RC信号で出力の起動/停止をコントロールする場合
は、CN2の短絡プラグを外して使用して下さい。
（注）短絡プラグ（CN2）及び隣接する放熱フィン
は一次側回路です。プラグの操作は必ずAC入力を
遮断して行って下さい。

低温環境で電源を起動させる場合、下記ディレ
ーティング図に従い、起動時の出力電力を低減
して使用してください。

LED駆動出力 ﾒｲﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路が動作している間、「Hi」を出力し、外付けのLEDを
駆動できます。回路故障やAC入力の停電、または「出力ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾙ
信号」のOFF操作などにより、ﾒｲﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路が停止している間はLED
は消灯します。

ｵｰﾌﾟﾝ電圧は、10V以下。
最大電流は、14mA以下。
(680Ω相当を内蔵)
(注)ﾒｲﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路が動作している場合で
あっても、軽負荷時(10%以下)や、ﾊﾟﾙｽ性
負荷の場合には、LED点灯が暗くなったり、
ちらつきが発生する場合があります。

は不定領域

AC 入力

RC信号

出力

AC FAIL OPEN

LOW

H 

L 

※1：定格入力、自然空冷、定格出力(3.3V/5V)、200W出力(12V/24V/36V/48V)、170W出力(15V)時。
※2：出力電力が10%以下の場合は、入力電圧がAC150V以上の範囲において
     最大300ms(3.3V/5V)、70ms(12V/15V/24V/36V/48V)とする。

20ms Max ※1

20ms typ ※1

20~50ms ※2

800ms Max

90%

400ms Max

（　　　 内はOZP-200-**-*SE*-*タイプ のみ対応）
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並列運転用信号ハーネス
「WH-02PH02PH-200」

電源「OZP-200-**-*SE-*」

■並列運転用信号ハーネス、接続イメージ図
（電源「OZP-200-**-*SE-*」を3台並列接続する場合）

外形図

■基板タイプ

CN1(INPUT)
上図参照

CN8(OUTPUT)
上図参照

■コネクタピンアサイン
ナイロンコネクタタイプ

ハーモニカ端子台タイプ

オプション品（別売り）

(3.3V/5V 出力)
CN8,CN10:ナイロンコネクタタイプCN1:ナイロンコネクタタイプ

(12V～48V 出力)
CN8:ナイロンコネクタタイプ CN8:ハーモニカ端子台タイプ

CN１:ハーモニカ端子台タイプ

3.3V/5V出力 12V～48V出力

直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

電源1
+

-

電源2
+

-

(1) (2)

負
荷

負
荷

負
荷

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

注)右図(1)の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について

1.出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が小さい方の電源の定格電流以下にしてください。

2.保護のため、図のようにダイオードを接続してください。

  ダイオードは、「電源1」、「電源2」のピーク出力電流の大きい方の電源の、ピーク出力電流×1,5倍以上の

  電流を充分に流せるダイオードを選定してください。また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなる

  よう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

電源1

電源2

電源3

(3)

ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付） ナイロンコネクタタイプに接続が可能

出力（+）ハーネス

WH-05XH05XH-500

WH-C06VH-500

出力（-）ハーネス 3.3V、5V出力用（-）ハーネス
ナイロンコネクタタイプに接続が可能

12V～48V出力用
ナイロンコネクタタイプに接続が可能

3.3V、5V出力用（+）ハーネス
ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C07VH-500

並列運転用信号ハーネス OZP-200を並列運転する場合に接続（下記接続イメージ図参照）WH-02PH02PH-200

コンデンサパック
接続ハーネス

BS13A-EC400/422Fを使用する場合に接続WH-03ELP03XH-200

信号ハーネス リモートセンシング(RS)、AC_FAIL信号出力用

信号ハーネス 出力ON/OFFコントロール信号（RC信号）出力用

WH-C08VH-500

WH-02XH02XH-500

出力ハーネス

1.並列接続する各電源基板上のコネクタ「CN13」間もしくは「CN14」間を専用ケーブル(型式:WH-02PH02PH-200)

  で接続して使用して下さい。この間を接続することにより、各電源の出力電流を均等に分流するように制御

  されます。

2.各電源からの負荷線は、それぞれのインピーダンスが極力同じになるように配線して下さい。

3.出力電圧の調節を行う場合は、どちらか一方の電源の出力電圧可変ボリュームを最小(左いっぱい)に設定

  し、もう一方の電源の出力電圧可変ボリュームにて出力電圧の調整を行って下さい。

4.電源基板上のLEDは、メインインバーター回路が動作している間は緑色点灯し、回路故障やAC入力停電、ま

  たは「出力ON/OFFコントロール信号」のOFF操作などにより、メインインバーター回路が停止している間消

  灯します。尚、メインインバーター回路が動作している場合でも、出力が無負荷に近い状態（0.2A以下程

  度）においては、LEDの点灯が暗くなったり、ちらつきが発生する場合があります。

5.電源出力端に突き合わせダイオードを内蔵しないため、片方の電源がショートモード等で破損した場合出力

  は保持されません。また、動作中の電源出力に他の停止状態にある電源出力を並列接続した場合にも出力を

  正常に保持する事はできません。

6.AC入力の投入により電源を起動させると、並列接続する各電源の起動時間のバラツキにより、出力電圧の起

  動波形に段差や落ち込み(過電流保護回路の動作に起因)が発生する場合があります。この場合、並列接続す

  る各電源の出力　ON/OFFコントロール信号を用いて、各出力を同時に起動させることで、これを防止するこ

  とができます。(3.3V/5Vのみ)

7.並列接続する電源ユニットの設置間隔や方向、電源ユニット周囲の遮蔽物などによって、電源ユニットの温

  度上昇が大きくなる場合がありますので、実際の装置に搭載し動作させた状態での電源ユニットの温度上昇

  を確認して使用して下さい。トランス(T1)のコア温度が80℃(目安値)を超えるような場合は、設置間隔・方

  向の変更や、出力電力の低減などにより、温度上昇を抑えて使用するようにして下さい。

  (12V/15V/24V/36V/48Vのみ)

電源1
+

-

電源2
+

-

負
荷

電源N
+

-

図のように、並列運転
を行う各電源の「CN13
」または「CN14」に並
列運転用信号ハーネ
ス 「
WH-02PH02PH-200」
を接続する。（「CN13」
と「CN14」はどちらへ
の接続でも可）

■シャーシ･カバー付
　（入出力コネクタは、ハーモニカ端子台も可能です）

■並列接続
右記(3)の接続で並列接続が可能です。
・N台の電源装置の出力を並列に接続する事により、「定格出力×N台×0.9」の出力
　容量を得ることができます。この場合、下記事項についてご注意願います。(N≦5)

■直列運転
右記(1),(2)の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。(12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等)

スタンバイ電源ユニット
接続用ハーネス

OZP-200とスタンバイ電源ユニット間に接続WH-03XH03XH-115

パーツ/ユニット

写真 型式 種類 内容

PS-10WP-5VSB(5V出力) スタンバイ電源ユニット
OZP-200に装着することによって
スタンバイ電源やリモートON/OFF用電源として使用可能です

PS-10WP-12VSB(12V出力) スタンバイ電源ユニット
OZP-200に装着することによって
スタンバイ電源やリモートON/OFF用電源として使用可能です

※イメージ

コンデンサパック

写真 型式 電池種類 形状（サイズ） バックアップ時間

※バックアップ時間は、コンデンサパック使用初期の目安値であり保証値ではありません。

BS13A-EC400/422F コンデンサパック （W×D×H＝146×200×38mm）

350250 300150 200 100 

1

0

2

負荷（W）

時
間
（
秒
）
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入力条件：AC 100, 200V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

定格負荷 最小負荷

AC 100V 

AC 200V 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
モード： ピーク 

入力条件：AC230V 
負荷条件：定格負荷
モード： ピーク 

 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV

24V出力電圧
（100mV/DIV）

24V出力電流
（5A /DIV）

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 100ms/DIV

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 100ms/DIV 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：20ms/DIV

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：20ms/DIV

AC input

+24V

AC FAIL

AC input

+24V

AC FAIL

AC input

+24V

AC FAIL

AC input

+24V

AC FAIL

0.05mA 0.07mA
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入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 　:2μms/DIV

+24V出力電圧
(10mV/DIV)

0
20
40
60
80

100
120
140

0 40 80 120 160 200 240
出力電力 [W]

保
持
時
間

[m
s]

特性データ（シリーズ代表特性）　OZP-200-24(Eシリーズ)（実測の一例） 特性データ（シリーズ代表特性）　OZP-200-24(Eシリーズ)（実測の一例）

●図7 効率/入力電流－出力電力特性 ●図8 力率/入力容量-出力電力特性

●図9 突入電流特性 ●図10 漏洩電流特性

●図11 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図12 雑音端子電圧特性（AC230V時）

●図13 立上り特性（AC100V時） ●図14 立下り特性（AC100V時）

●図15 立上り特性（AC240V時） ●図16 立下り特性（AC240V時）

●図17 出力保持時間-出力電力特性 ●図18 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図19 出力定電圧特性（負荷変動）

OZP-200-E シリーズ OZP-200-E シリーズ

●図20 リップル/スパイク特性

●図21 周囲温度-推定寿命曲線 ●図22 過電流保護特性（V-I特性）

稼動時間：24時間連続稼動

Measuring point：N-FG

Measuring point：L-FG

Measuring point：N-FG

Measuring point：L-FG

VCCI クラスB VCCI クラスB

入力条件：AC100V

入力電流

効率
AC100V
AC200V
AC240V

AC100V
AC200V
AC240V

力率

入力容量

設置方向A（標準設置方向）

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

※設置方向A（標準設置方向）の詳細はP47図2「設置条件」をご確認ください
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします

突入電流:17.6A(AC100V時)

突入電流:31.0A(AC200V時)

出力電圧

AC FAIL

AC FAIL : AC FAIL 信号が出力される点

出力電圧：出力電圧が90%に低下する点
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mOZP-200 シリーズ mOZP-200 シリーズ

一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

医療用安全規格IEC60601-1 3rd取得。各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V,+36V,+48V)をラインナップ医療用安全規格IEC60601-1 3rd取得。各種出力電圧(+3.3V,+5V,+12V,+15V,+24V,+36V,+48V)をラインナップ

標準価格（税抜き）

\11,990

\12,600

出力電流※1 出力電力※1

40A(60A)

16.7A(33.4A)

132W(198W)

200.4W(400.8W)

①シリーズ名
②ピーク出力対応
③出力電力

※1 ()内の数値はピーク出力時の値

④3R3:3.3V出力
　5:5V出力
　12:12V出力
　15:15V出力
　24:24V出力
　36:36V出力
　48:48V出力

⑤入出力端子
　J:ナイロンコネクタ
　T:ハーモニカ端子台

⑦E:待機電力低減機能有り
⑧モデファイ番号

⑥S:電流バランス機能付き ⑨空白:基板タイプ
　C:シャーシ付
　K:シャーシ+カバー付

■型式説明

mOZ P - 200 - ** - * S E * - *
① ② ④③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

特長
●低漏電流仕様(0.06mAtyp/AC100V時、0.12mAtyp/AC200V時)
●雑音端子電圧は電源単体でもVCCI Class Bを楽々クリア
●45℃環境で10年以上の長寿命(150W出力、AC200V時)
●スタンバイ電源ユニットを装着可能
●低待機電力仕様(0.06W/AC100V時、0.20W/AC200V時)

IEC60601-1(3rd,MOOP)ANSI/AAMI ES60601-1、UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、

CE Marking（LVD,EMCD）準拠、電安法（省令2項）準拠

単出力
ピーク

198W
～403.2W

単出力
ピーク

198W
～403.2W

RoHS指令
対応品

RoHS Directive

型式

標準価格（税抜き）

標準価格（税抜き）

mOZP-200-3R3-JSE

mOZP-200-12-JSE \12,250

出力電圧

+3.3V

+12V

13.4A(26.7A) 201W(400.5W)mOZP-200-15-JSE \12,320+15V

8.4A(16.7A) 201.6W(400.8W)mOZP-200-24-JSE \11,740+24V

5.6A(11.2A) 201.6W(403.2W)mOZP-200-36-JSE \11,690+36V

4.2A(8.4A) 201.6W(403.2W)mOZP-200-48-JSE \11,430+48V

40A(60A) 200W(300W)mOZP-200-5-JSE +5V

型式

型式

形状

入出力端子

シャーシ付

シャーシ+カバー付

基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。（例：mOZP-200-3R3-JSE-C）

基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。（例：mOZP-200-3R3-JSE-K）

お問合せ下さい

お問合せ下さい

お問合せ下さいハーモニカ端子台タイプ ナイロンコネクタタイプ型式の'J'が'T'となります。（例：mOZP-200-3R3-TSE）

基板タイプ/ナイロンコネクタ

形状/入出力端子

ピーク出力電力条件

ディレーティング図に従い、定格電流･電力を低減し

使用してください。

＜図1＞ 低入力電圧ディレーティング図

60
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90

100

80 85 90 95 100 105
入力電圧(V)

負
荷

率
(%

)

単出力電源　mOZP-200  シリーズ

医療用安全規格IEC60601-1 3rd(MOOP)取得。
FETによる同期整流回路を用いて5V出力タイプで高効
率90％※を実現。(※AC200V、150W負荷時)
さらに連続定格の2倍(出力12V以上)のピーク電力を出
力できることが大特長です。また、電流バランス運転回
路により並列運転も可能です。

連続最大

132W～
201.6W

連続最大

132W～
201.6W

●機能

取得安全規格 UL ENCSA CE CCC

信頼性グレード HFA HOAFA OA

PFCTTL
RoHS
指令

・ピーク電流のデューティーサイクルが45%以内であること。
・ピーク電流の通電時間が10秒以内であること。
・自然空冷で且つ周囲温度50℃以上の場合は、ピーク電流の通電時間は5秒以内とする。
・次式で求まる値が、次ページの出力ディレーティング図で定める低減を行った
　連続定格電流値Ioを超えないこと。

√((Ip2×D)+(Im2×(1-D)))≦ Io
Ip＝ﾋﾟｰｸ電流値
Im＝最小電流値
D＝ﾃﾞｭｰﾃｨｰｻｲｸﾙ,t/T
t＝ﾋﾟｰｸ電流のﾊﾟﾙｽ幅
T＝周期
Io＝出力ディレーティング図で定める
　　低減を行った連続定格電流値

ｔ

Ｔ

Ip

Im
0A

(注) 定常時の平均負荷電力が小
さい場合など、突入電流防止用の
パワーサーミスタの温度が十分に
上がらない(抵抗値が大きい)よう
な使用条件においては、ピーク負
荷出力時に一時的(100ms程度)に
出力電圧が低下する場合がありま
す。ピーク負荷時における一時的
な出力電圧の低下が問題になる用
途に使用される場合には、実際の
装置に搭載し動作させた状態での
出力電圧波形を確認の上、使用す
るようにして下さい。

コンデンサパックを接続すること
により、停電バックアップが
可能です。

■コンデンサパック
BS13A-EC400/422F
(詳細はP61へ)

項目 仕様 測定条件等

定格電圧 AC100-240V(AC85*-264V)

DC120-370V(注1)

(注1)  安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

ワイドレンジ

*下記＜図1＞低入力電圧ディレーティング図参照

定格電圧

型式

定格電流、電力（自然空冷）

ピーク電流、電力

過電流保護 動作値（A）

過電圧保護 動作値（V）

復帰

復帰

静的入力変動

最大スパイク電圧

10uFの電解ｺﾝﾃﾞﾝｻと0.1uFのｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻを

接続し、100MHzのｵｼﾛｽｺｰﾌﾟで測定。

引出し線は150mm以下とする。

特性データ有（図20）

最大リップル電圧

方式

方式

出荷時設定電圧

使用温度・湿度

-10-55℃(自然空冷時)、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

*次ページ＜図3＞強制空冷の目安、＜図4＞出力ディ

レーティング図、及び＜図5＞低温環境起動ディレー

ティング図参照

ラインノイズ耐力 ±2000V（パルス幅100/1000ns,繰返し周期30-100Hz,

ノーマル/コモンモード･正/負両極性各10分間)

INS-410 にて測定

出力の直流的変動および誤動作を生じないこと

納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする

質量 530g typ（シャーシ・カバー無し）、830g typ（シャーシ・カバー付き）

MTBF 

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

出力保持時間 20ms以上 特性データ有(図19) 定格入力、自然空冷、定格出力時(3.3V/5V)、

定格200W出力時(12V/24V/36V/48V)、170W出力時(15V)

出力GND接地 コンデンサ接地

冷却方式 自然空冷/外部強制空冷

高調波電流規制 IEC61000-3-2（第2.1 版）クラスD、EN61000-3-2（A14）クラスD 準拠 定格入出力時

雑音端子電圧 VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 特性データ有(図11,12) 定格入力、定格出力(自然空冷)時、ｼｬｰｼ取り付け状態

静電気放電 EN61000-4-2 準拠

電圧ディップ/変動 EN61000-4-11 準拠

電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 準拠

伝導性無線周波電磁界 EN61000-4-6 準拠

雷サージ EN61000-4-5 準拠

ファーストトランジェントバースト EN61000-4-4 準拠

放射性無線周波電磁界 EN61000-4-3 準拠

安全規格

漏洩電流

DC500Vにて

感動電流10mA

感動電流10mA

絶縁抵抗 AC入力－DC出力－RC－AC_FAIL－FGの各間：50MΩ以上

絶縁耐電圧

衝撃（面落下） 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各四辺について3回行い機能を損じない事 JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度2gn、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える JIS-C-60068-2-6 非動作時。但し、電源放熱

フィン(銘版貼付面)のみでの固定は1gnとする。

保存温度・湿度 -20-75℃/10-95%

-10-60℃(自然空冷時)、-10-70℃(強制空冷時)*/20-90%

-20-75℃/10-95%

結露しないこと

入力電流 1.7A typ(3.3V出力、自然空冷),1.9A typ(3.3V出力強制空冷),2.4A typ(5V出力、自然空冷)

2.3A typ(12V/15V/24V/36V/48V、自然空冷),2.8A typ(5V/12V/15V/24V/36V/48V、強制空冷)

1.2A typ(自然空冷),1.4A typ(強制空冷)※3.3V出力時:0.9A typ(自然空冷),1.0A typ(強制空冷)

定格入出力、最大出力時（25℃）

*下記ピーク出力電力条件参照。

自然空冷、及び強制空冷。

突入電流 17A typ(AC100V),34A typ(AC200V) 特性データ有（図9） パワーサーミスタ方式、定格出力、コールドスタート時(25℃)

力率

92% typ(3.3V出力),94% typ(5V出力),95% typ(12V/15V/24V/36V/48V出力) 

99% typ

効率 定格入出力時(自然空冷)

定格入出力時(自然空冷)

入力周波数 50-60Hz 許容範囲47-63Hz

種
別

交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

 

+36V+24V+3.3V

5.6A8.4A40A

201.6W201.6W132W

11.2A16.7A60A

403.2W*400.8W*198W*

定格電流、電力（強制空冷） 6.7A10A46A

241.2W240W151.8W

36V±2%24V±2%3.3V±2%

電圧可変範囲 -20%,+15%±20%-10%,+20%

144mV以下94mV以下20mV以下

静的負荷変動 220mV以下150mV以下40mV以下

温度変動 

定格出力時

5V/12V/15V/24V/36V/48Vで定格電圧以上の電圧
設定時は、各定格出力電力内でご使用下さい。

80mVp-p以下

140mVp-p以下

120mVp-p以下

43.2-49.4V 56.2-63.0V

ピーク定格電流の101%以上

垂下→間欠発振 特性データ有（図22）

自動復帰

出力停止

AC入力の再投入

13.8-16.2V 17.3-20.3V 30.0-35.0V4.5-5.5V 6.5-7.5V

160mVp-p以下

OZP-200-36

+48V

4.2A

201.6W

8.4A

403.2W*

5A

240W

48V±2%

±15%

192mV以下

300mV以下

150mV以下

200mV以下

250mV以下

400mV以下

OZP-200-48OZP-200-3R3

+5V

40A

200W

60A

300W*

46A

230W

5.0V±2%

±20% -25%,+10% -20%,+15%

20mV以下

40mV以下

OZP-200-5 OZP-200-24

+12V

16.7A

200.4W

33.4A

400.8W*

20A

240W

12V±2%

48mV以下

100mV以下

60mV以下

120mV以下

0.02%/℃以下

120mV以下

160mV以下

150mV以下

180mV以下

OZP-200-12

+15V

13.4A

201W

26.7A

400.5W*

16A

240W

15V±2%

OZP-200-15

0-65℃

-10-0℃

AC100V

AC200V

AC100V

AC200V

AC100V

AC200V

82%typ

85%typ

0-65℃

-10-0℃

基板単体

シャーシ・カバー付

基板単体

シャーシ・カバー付

無償修理期間

207,000 H(3.3V/5V/12V/15V)、219,000 H(24V/36V/48V) EIAJ RCR-9102による

 

次ページ＜図6＞並列接続数と漏洩電流参照 特性データ有(図10)

AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/分

AC入力-FG間 AC2kV/分

DC出力－RC－AC_FAILーFGの各間 AC500V/分

特性データ有（図7)

特性データ有（図8)

特性データ有(図7)

3.3V/5V/12V/15Vタイプについては出力端子への

外部電圧の印加は避けて下さい。

定格入力時。次ページ＜図4＞出力ディレーティ

ング図参照

FG、ｹｰｽ部に実施。誤動作・故障無き事

但し、常温常湿の条件のもとで使用するものとする。

また使用環境による電解ｺﾝﾃﾞﾝｻｰの寿命は除く。

+3
.3
V 85%typ

88%typ+5
V 87%typ

90%typ+1
2V 88%typ

91%typ+1
5V 87%typ

90%typ+2
4V 87%typ

90%typ+3
6V 88%typ

91%typ+4
8V

●入力

入力 AC85V～264V（ワールドワイド入力）

DC120V～370V※

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC（50/60Hz）」です。
　 DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。

53 54



4645

mOZP-200 シリーズ mOZP-200 シリーズ

信号入出力仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）一般仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）
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基板単体（AC100V入力時）

3.3V,5V出力タイプ

シャーシ・カバー付（AC200V入力時）

12V,15V,24V,36V,48V出力タイプ

基板単体（AC200V入力時）

シャーシ・カバー付（AC100V入力時）

mOZP-200-24、mOZP-200-36、mOZP-200-48mOZP-200-3R3、mOZP-200-5、mOZP-200-12、mOZP-200-15

＜図5＞ 低温環境起動ディレーティング図 ＜図6＞ 並列接続数と漏洩電流

基板単体（AC100V入力時）

＜図4＞ 出力ディレーティング図

シャーシ・カバー付（AC200V入力時）

＜図2＞ 設置・空冷条件 ＜図3＞ 強制空冷の目安

基板単体（AC200V入力時）

電源の周囲温度･取付け方向により、下記ディレーティング表に従い出力低減を行って下さい。なお、シャーシ・カバー付きの場合は入力電圧範囲をAC90V以上
とします。また、表中の強制空冷の条件は図2に示す方向から風速1.5m/sの風を当てた状態とします。 

トランス(T1)のコアの温度が80℃以下に
なるようにして下さい。

シャーシ・カバー付（AC100V入力時）

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

CN1

設置方向 A
(標準設置方向)

設置方向 B 設置方向 C 設置方向 D 設置方向 E 設置方向 F

T1

基板

測定箇所

(コア上面）

SS SS

CN1

強制空冷の風向き

又は

1.5m/s1.5m/s

低温環境で電源を起動させる場合、下記ディレ
ーティング図に従い、起動時の出力電力を低減
して使用してください。

DC OUT突入電流防止

整流・平滑 PFCAC85～264V ｲﾝﾊﾞｰﾀ

GND

AC L 

AC N 

FG 

整流・平滑

コンデンサ接地

PWM 
制御回路

RC（リモートON/OFF）

AC_FAIL

ﾉｲｽﾞ

ﾌｨﾙﾀ

誤差増幅

入力電圧
検出

過電圧
検出

CN2:RC無効 (強制出力)

過電流
検出

電流
検出

VB

RS（リモートセンシング）

CB

（　　　 内はmOZP-200-**-*SE*-*タイプ のみ対応）

シーケンス図(コンデンサパック未接続時)

ブロック図

項目 仕様 備考種
別

入
力
信
号

出
力
信
号

出力ON/OFF コントロール信号
(RC信号)
※RC信号を使用する場合は、CN2の

短絡プラグを外して下さい

動作モード 外部電源と制限抵抗

停電検出回路
(AC_FAIL) 

AC入力電圧低下・停電検出時に「OPEN」となります。但し、RC信号
OFF時は不定。
(検出電圧:AC80V typ、検出遅延時間:AC入力断後20-50ms)

入
力
信
号
回
路

出
力
信
号
回
路

信号回路

（RC信号） （AC_FAIL）

+RC,-RC間 出力

SW ON(4.5V 以上) ON

SW OFF(0.8V 以下) OFF

外部電源：E 制限抵抗:R

4.5～12.5Vdc 不要

12.5～ 30Vdc 1.5kΩ

+RC

‐RC

RSW

E
1kΩtyp

電源 +AC_FAIL

‐AC_FAIL

3mA max
30Vdc max

電源

リモートセンシング信号
(RS信号) 

出力電圧の検出用入力端子。負荷端の＋側に接続することにより、
出力ケーブル等の＋側ラインドロップを補償します。

電流バランス信号(CB信号)
※「mOZP-200-**-*SE*-*」のみの機能

N台並列運転時の合計出力電流は、
「定格出力電流×N×0.9」の範囲内
でご使用ください。(N≦5)

出力電圧のVR設定値は設定電圧が高い側
の値が優先されます。

電流バランス回路の入力端子。並列運転を行う場合は、
各電源のCB信号端子間を接続します。

電圧バランス信号(VB信号)
※「mOZP-200-**-*SE*-*」のみの機能

電圧バランス回路の入力端子。並列運転を行う場合は、
各電源のVB信号端子間を接続します。

30～48Vdc 8.2kΩ

短絡プラグについて
短絡プラグ（CN2）を装着している場合は、RC信号
に依らずAC入力の投入により出力が起動します。
RC信号で出力の起動/停止をコントロールする場合
は、CN2の短絡プラグを外して使用して下さい。
（注）短絡プラグ（CN2）及び隣接する放熱フィン
は一次側回路です。プラグの操作は必ずAC入力を
遮断して行って下さい。

LED駆動出力 ﾒｲﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路が動作している間、「Hi」を出力し、外付けのLEDを
駆動できます。回路故障やAC入力の停電、または「出力ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾙ
信号」のOFF操作などにより、ﾒｲﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路が停止している間はLED
は消灯します。

ｵｰﾌﾟﾝ電圧は、10V以下。
最大電流は、14mA以下。
(680Ω相当を内蔵)
(注)ﾒｲﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路が動作している場合で
あっても、軽負荷時(10%以下)や、ﾊﾟﾙｽ性
負荷の場合には、LED点灯が暗くなったり、
ちらつきが発生する場合があります。

は不定領域

AC 入力

RC信号

出力

AC FAIL OPEN

LOW

H 

L 

※1：定格入力、自然空冷、定格出力(3.3V/5V)、200W出力(12V/24V/36V/48V)、170W出力(15V)時。
※2：出力電力が10%以下の場合は、入力電圧がAC150V以上の範囲において
     最大300ms(3.3V/5V)、70ms(12V/15V/24V/36V/48V)とする。

20ms Max ※1

20ms typ ※1

20~50ms ※2

800ms Max

90%

400ms Max
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外形図

■基板タイプ

CN1(INPUT)
上図参照

CN8(OUTPUT)
上図参照

■コネクタピンアサイン

ナイロンコネクタタイプ
ハーモニカ端子台タイプ

オプション品（別売り）

(3.3V/5V 出力)
CN8,CN10:ナイロンコネクタタイプCN1:ナイロンコネクタタイプ

(12V～48V 出力)
CN8:ナイロンコネクタタイプ CN8:ハーモニカ端子台タイプ

CN１:ハーモニカ端子台タイプ

3.3V/5V出力 12V～48V出力

■シャーシ･カバー付
　（入出力コネクタは、ハーモニカ端子台も可能です）

並列運転用信号ハーネス
「WH-02PH02PH-200」

電源「mOZP-200-**-*SE-*」

■並列運転用信号ハーネス、接続イメージ図
（電源「mOZP-200-**-*SE-*」を3台並列接続する場合）

直列・並列接続について

電源1
+

-

電源2
+

-

電源1
+

-

電源2
+

-

(1) (2)

負
荷

負
荷

負
荷

異なる出力電圧の直列接続を行う場合は
ダイオードを接続してください

注)右図(1)の接続で異なる出力電圧の直列接続を行う場合について

1.出力電流は、直列接続している「電源1」、「電源2」の定格電流が小さい方の電源の定格電流以下にしてください。

2.保護のため、図のようにダイオードを接続してください。

  ダイオードは、「電源1」、「電源2」のピーク出力電流の大きい方の電源の、ピーク出力電流×1,5倍以上の

  電流を充分に流せるダイオードを選定してください。また、順方向電圧が電源内部の整流器よりも低くなる

  よう、順方向電圧の低いショットキーダイオードをご使用ください。

電源1

電源2

電源3

(3)

ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH-C05VH-800 入力ハーネス ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C05VH-800-01
入力ハーネス
（フェライトコア付） ナイロンコネクタタイプに接続が可能

出力（+）ハーネス

WH-05XH05XH-500

WH-C06VH-500

出力（-）ハーネス 3.3V、5V出力用（-）ハーネス
ナイロンコネクタタイプに接続が可能

12V～48V出力用
ナイロンコネクタタイプに接続が可能

3.3V、5V出力用（+）ハーネス
ナイロンコネクタタイプに接続が可能

WH-C07VH-500

並列運転用信号ハーネス mOZP-200を並列運転する場合に接続（下記接続イメージ図参照）WH-02PH02PH-200WH-02PH02PH-200

コンデンサパック
接続ハーネス

BS13A-EC400/422Fを使用する場合に接続WH-03ELP03XH-200

信号ハーネス リモートセンシング(RS)、AC_FAIL信号出力用

信号ハーネス 出力ON/OFFコントロール信号（RC信号）出力用

WH-C08VH-500

WH-02XH02XH-500

出力ハーネス

1.並列接続する各電源基板上のコネクタ「CN13」間もしくは「CN14」間を専用ケーブル(型式:WH-02PH02PH-200)

  で接続して使用して下さい。この間を接続することにより、各電源の出力電流を均等に分流するように制御

  されます。

2.各電源からの負荷線は、それぞれのインピーダンスが極力同じになるように配線して下さい。

3.出力電圧の調節を行う場合は、どちらか一方の電源の出力電圧可変ボリュームを最小(左いっぱい)に設定

  し、もう一方の電源の出力電圧可変ボリュームにて出力電圧の調整を行って下さい。

4.電源基板上のLEDは、メインインバーター回路が動作している間は緑色点灯し、回路故障やAC入力停電、ま

  たは「出力ON/OFFコントロール信号」のOFF操作などにより、メインインバーター回路が停止している間消

  灯します。尚、メインインバーター回路が動作している場合でも、出力が無負荷に近い状態（0.2A以下程

  度）においては、LEDの点灯が暗くなったり、ちらつきが発生する場合があります。

5.電源出力端に突き合わせダイオードを内蔵しないため、片方の電源がショートモード等で破損した場合出力

  は保持されません。また、動作中の電源出力に他の停止状態にある電源出力を並列接続した場合にも出力を

  正常に保持する事はできません。

6.AC入力の投入により電源を起動させると、並列接続する各電源の起動時間のバラツキにより、出力電圧の起

  動波形に段差や落ち込み(過電流保護回路の動作に起因)が発生する場合があります。この場合、並列接続す

  る各電源の出力　ON/OFFコントロール信号を用いて、各出力を同時に起動させることで、これを防止するこ

  とができます。(3.3V/5Vのみ)

7.並列接続する電源ユニットの設置間隔や方向、電源ユニット周囲の遮蔽物などによって、電源ユニットの温

  度上昇が大きくなる場合がありますので、実際の装置に搭載し動作させた状態での電源ユニットの温度上昇

  を確認して使用して下さい。トランス(T1)のコア温度が80℃(目安値)を超えるような場合は、設置間隔・方

  向の変更や、出力電力の低減などにより、温度上昇を抑えて使用するようにして下さい。

  (12V/15V/24V/36V/48Vのみ)

電源1
+

-

電源2
+

-

負
荷

電源N
+

-

図のように、並列運転
を行う各電源の「CN13
」または「CN14」に並
列運転用信号ハーネ
ス 「
WH-02PH02PH-200」
を接続する。（「CN13」
と「CN14」はどちらへ
の接続でも可）

■並列接続
右記(3)の接続で並列接続が可能です。
・N台の電源装置の出力を並列に接続する事により、「定格出力×N台×0.9」の出力
　容量を得ることができます。この場合、下記事項についてご注意願います。(N≦5)

■直列運転
右記(1),(2)の接続で直列接続が可能です。
・異なる出力電圧の直列接続も可能です。(12Vタイプと24Vタイプを直列接続する等)

スタンバイ電源ユニット
接続用ハーネス

mOZP-200とスタンバイ電源ユニット間に接続WH-03XH03XH-115

コンデンサパック

写真 型式 電池種類 形状（サイズ） バックアップ時間

※バックアップ時間は、コンデンサパック使用初期の目安値であり保証値ではありません。

BS13A-EC400/422F コンデンサパック （W×D×H＝146×200×38mm）

350250 300150 200 100 

1

0

2

負荷（W）

時
間
（
秒
）

パーツ/ユニット

写真 型式 種類 内容

PS-10WP-5VSB(5V出力) スタンバイ電源ユニット
mOZP-200に装着することによって
スタンバイ電源やリモートON/OFF用電源として使用可能です

PS-10WP-12VSB(12V出力) スタンバイ電源ユニット
mOZP-200に装着することによって
スタンバイ電源やリモートON/OFF用電源として使用可能です

※イメージ
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入力条件：AC 100, 200V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

定格負荷 最小負荷

AC 100V 

AC 200V 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
モード： ピーク 

入力条件：AC230V 
負荷条件：定格負荷
モード： ピーク 

 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 200μs/DIV

24V出力電圧
（100mV/DIV）

24V出力電流
（5A /DIV）

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸 ： 100ms/DIV

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 100ms/DIV 

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：20ms/DIV

入力条件：AC240V
負荷条件：定格負荷
時間軸 ：20ms/DIV
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入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷
時間軸 　:2μms/DIV

+24V出力電圧
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●図7 効率/入力電流－出力電力特性 ●図8 力率/入力容量-出力電力特性

●図9 突入電流特性 ●図10 漏洩電流特性

●図11 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図12 雑音端子電圧特性（AC230V時）

●図13 立上り特性（AC100V時） ●図14 立下り特性（AC100V時）

●図15 立上り特性（AC240V時） ●図16 立下り特性（AC240V時）

●図17 出力保持時間-出力電力特性 ●図18 動的負荷変動特性（1kHz時）

●図19 出力定電圧特性（負荷変動）

mOZP-200 シリーズ mOZP-200 シリーズ

●図20 リップル/スパイク特性

●図21 周囲温度-推定寿命曲線 ●図22 過電流保護特性（V-I特性）

稼動時間：24時間連続稼動

Measuring point：N-FG

Measuring point：L-FG

Measuring point：N-FG

Measuring point：L-FG

VCCI クラスB VCCI クラスB

入力条件：AC100V

入力電流

効率
AC100V
AC200V
AC240V

AC100V
AC200V
AC240V

力率

入力容量

設置方向A（標準設置方向）

入力条件：AC100V
負荷条件：定格負荷

※設置方向A（標準設置方向）の詳細はP55図2「設置条件」をご確認ください
※電解コンデンサは封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします

突入電流:17.6A(AC100V時)

突入電流:31.0A(AC200V時)

出力電圧

AC FAIL

AC FAIL : AC FAIL 信号が出力される点

出力電圧：出力電圧が90%に低下する点

特性データ（シリーズ代表特性）　mOZP-200-24（実測の一例） 特性データ（シリーズ代表特性）　mOZP-200-24（実測の一例）
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BS13A-EC400/422F BS13A-EC400/422F

 

　BS13A-EC400 / 422F

コンデンサパックで寿命交換の心配無用！コンデンサパックで寿命交換の心配無用！

項目

使用コンデンサ

公称コンデンサ容量

内蔵ヒューズ定格

使用温度・湿度

保存温度・湿度

質量

期待寿命*

チャージランプ

仕様

400V 150uF（28並列）

4200uF

250V　6.3A

0～60℃/20～90% RH

-20℃～70℃/10～95%RH

1.4kg typ

12年以上

30V 以上

測定条件等

ヒューズ交換を禁止する

結露無き事

結露無き事

コンデンサ電圧が左記電圧値以上であれば赤色LEDを点灯

コンデンサ充電電流 20mA typ 定電流充電

コンデンサ充電時間 120s 以下 電源にAC投入してからコンデンサ電圧が360Vに達するまでの時間

自己放電時間 200s 以下 満充電された状態で、万が一電源との接続コネクタが開放
された場合にコンデンサ電圧が30Vに低下するまでの時間

無償修理期間 納入後3年間とし弊社の責による不具合品が発生した場合無償修理又は交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

振動 変位振幅0.075mm、周波数10-55Hz、掃引サイクル数10、においてX・Y・Z方向に各45分耐えること。 JIS-C-60068-2-6　非動作時

衝撃 底辺の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させ、各４辺3回実施 JIS-C-60068-2-31　非動作時

絶縁抵抗 入力-FG間100MΩ以上

絶縁耐電圧 入力-FG間1.5kV/分

DC500Vにて　

1.8kV/秒短縮可。電流10mA以下

信頼性グレード FA（産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用） 弊社規定による

MTBF 500,000 H min

環境温度40℃・電解コンデンサの実力寿命計算により算出

型式

BS13A-EC400 / 422F
■型式説明

BS13 A - EC 400 / 422F 
① ②   ④   ⑤③ 

機能の主な違い
－

①シリーズ名 ④出力電圧

⑤容量4,200uF②モデファイ番号

③電解コンデンサ

標準価格（税抜き）
\15,200

バッテリパック　BS13A-EC400 / 422F

●OZP-350シリーズ
●UZP-120/220シリーズ

内部写真

バッテリ充放電特性　（組合せ電源「OZP-350-24-JSE」）適合電源

特長

放電特性

停電時のバックアップに従来方式のバッテリパック
ではなく、電解コンデンサを用いることにより、期待
寿命12年以上（40℃環境）が得られメンテナンスフリ
ーを実現します。
●コンデンサパック使用のメリット
　-メンテナンスフリー（定期交換が不要です）
　-低温・高温環境に対応（0℃～60℃）
　-2分間、急速充電（頻繁な停電にも対応）
　-軽量1.4kg typ（当社5インチベイ内蔵型
    バッテリと比べ約1/2）

製品仕様(特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)

*期待寿命は参考値であり保証値ではありませんのでご注意下さい。

鉛 ニッカド ニッケル水素 other

（実測の一例）

RoHS
指令

充電回路
Charger

コンデンサユニット電源
突入防止

パワーサーミスタ

放電回路

バックアップ
コンデンサ
(4,200uF)

ブロック図

外形図

5インチベイ 固定型

(コンデンサパック使用初期の参考値であり保証値ではありませんのでご注意ください。)

CN1CN1

負荷(W)
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間
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秒
)
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■不許複製　　Copyright     2024 Nipron Co.,Ltd
■原子力・航空機・軍事・宇宙用等の特殊用途および、人命に直接関係するものには使用しないでください。
■本カタログに記載の会社名、製品名、ロゴマークなどは、各社の商標または登録商標です。
■本カタログに記載の仕様、デザインなどは、予告なく変更することがあります。
■ご使用の際は、当社まで「製品仕様書」をご請求いただき、必ず製品仕様書の事項をよくご確認の上
　正しくご使用ください。

○c

●東部営業部 〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年622番地1　
TEL:044-752-1101　FAX:044-777-8811
●西部営業部 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目3番30号　
TEL:06-6487-4141　FAX:06-6487-2212
●名古屋営業所 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田１丁目9番29号 栄ビル1階C号
TEL:052-602-4411　FAX:052-602-4311　

●Sales department and R&D department
1-3-30, Nishinagasu-cho, Amagasaki-city, Hyogo, 660-0805, Japan.
TEL: +81-6-7220-3657　FAX: +81-6-6487-2212

●お問い合わせは / Contact us

基板型スイッチング電源カタログ
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