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プ
P
C
用
電
源

頭脳
電源

ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
（無
停
電
・無
停
止
）電
源

信号入出力仕様（特に規定がない場合は、常温･常湿環境条件にての規定）

項目 仕様 備考種
別

入
力
信
号

出
力
信
号

出力ON/OFF コントロール信号
(PS_ON#)

‘OPEN’入力時+3.3V、+5V、+12V、-5V、-12V出力を停止する。
(バッテリバックアップ運転時は、‘OPEN’入力によりバッテリ接続を遮断)

P1コネクタ14ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
もしくは、
MA20Pコネクタ16ピン(eNSP-300P-
L20シリーズ)
とCOMピン間信号入力

RS232C 用バッテリ遮断信号
(SHUT DOWN_R)

‘正(+2.4V以上)’入力時、バッテリ接続を遮断する。（15ms 以上入力）
(バッテリバックアップ運転時のみ有効)

eNSP-300P-*20-11S のみ適用
前面パネルRS232C コネクタ4ピン

TTL 用バッテリ遮断信号
(SHUT DOWN_T)

‘L’入力時バッテリ接続を遮断する。（15ms 以上入力）
(バッテリバックアップ運転時のみ有効) 

P12コネクタ2ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
もしくは、
SIG6Pコネクタ2ピン
(eNSP-300P-L20シリーズ)
とCOMピン間信号入力

+3.3V SENSE +3.3V出力の電圧検出用入力端子。
負荷端に接続することにより出力ケーブル等の＋側のラインドロップのみを補償する。

P1コネクタ11ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
MA20Pコネクタ13ピン(eNSP-300P-
L20シリーズ)

出力正常信号(PWR_OK) +5V出力正常時‘H’信号を出力する。(検出遅延時間：200～400ms) P1コネクタ8ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
MA20Pコネクタ8ピン(eNSP-300P-
L20シリーズ)

ファンアラーム信号
(FAN ALARM)

ファンロック停止状態が継続した場合、下記矩形波を連続して出力する。

ブザー音 停電時、ブザー音を発生(ボリュームにて音圧調整可能)
（注）AC 入力投入時､及び遮断時に短時間(数秒)ブザー音が発生する事があります。

eNSP-300P-S20-12S のみ適用

P12コネクタ6ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
SIG2Pコネクタ2ピン(eNSP-300P-
L20シリーズ)

USB 用バッテリ電圧低下信号
(BATT LOW_U)

バッテリ端子電圧20V typに低下時、BATT LOW_R 信号の‘負’に相当するデータ信号を出力する。
(バッテリパックを接続していない状態ではBATT LOW_R 信号の‘正’に相当するデータ信号を出力する)

eNSP-300P-*20-16S のみ適用
前面パネルUSB コネクタ

RS232C 用バッテリ電圧低下信号
(BATT LOW_R)

バッテリ端子電圧20V typに低下時、‘負(-9V typ)’を出力する。
(バッテリパックを接続していない状態では‘正(+9V typ)’を出力する)

eNSP-300P-*20-11S のみ適用
前面パネルRS232C コネクタ1ピン

TTL 用バッテリ電圧低下信号
(BATT LOW_T)

バッテリ端子電圧20V typに低下時、‘OPEN’状態となる。（オープンコレクタ出力）
(バッテリパックを接続していない状態では‘L’を出力する) 

P12コネクタ4ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
SIG6Pコネクタ4ピン(eNSP-300P-
L20シリーズ)

USB 用停電検出信号
(AC FAIL_U)

AC入力電圧低下･停電検出時、AC FAIL_R信号の‘負’に相当するデータ信号を出力する。
（電源内部のAC入力コンデンサの電圧低下を検出、検出遅延時間の短長は出力電力の
大小に依存し、AC入力断後20～500msとする）

eNSP-300P-*20-16S のみ適用
前面パネルUSBコネクタ

RS232C 用停電検出信号
(AC FAIL_R)

AC入力電圧低下･停電検出時、‘負(-9V typ)’を出力する。
（電源内部のAC入力コンデンサの電圧低下を検出、検出遅延時間の短長は
出力電力の大小に依存し、AC入力断後20～500msとする）

eNSP-300P-*20-11S のみ適用
前面パネルRS232Cコネクタ8ピン

TTL 用停電検出信号
(AC FAIL_T)

AC入力電圧低下･停電検出時、‘OPEN’状態となる。（オープンコレクタ出力）
（電源内部のAC入力コンデンサの電圧低下を検出、検出遅延時間の短長は
出力電力の大小に依存し、AC入力断後20～500msとする）

P12コネクタ3ピン(eNSP-300P-S20
シリーズ)
SIG6Pコネクタ3ピン(eNSP-300P-
L20シリーズ)

入
力
信
号
回
路

出
力
信
号
回
路

信号回路

（PS_ON#） （SHUT DOWN_T）
（SHUT DOWN_R）

eNSP-300P-*20-11S のみ適用

（PWR_OK） （AC FAIL_T）、（FAN ALARM）、（BATT LOW_T）
（AC FAIL_R）、（BATT LOW_R）
eNSP-300P-*20-11S のみ適用

 （AC FAIL_U）、（BATT LOW_U）
eNSP-300P-*20-16S のみ適用

（‘L’≦0.8V）

電源基板側 +5VSB

信号入力端子

1mA max
5.25V max

6.8kΩ typ

ADM232AARN(アナログデバイセズ)
相当品使用

 

内部ロジック

電源基板側

 RS232C 入力 

（‘L’<0.4V）

電源基板側 +5V 

信号出力端子

5mA  max
5.25V max

1kΩ typ 

（‘L’<0.4V）

電源基板側

信号出力端子

5mA  max
5.25V max

ADM232AARN(アナログデバイセズ)
相当品使用

内部ロジック

電源基板側

 RS232C 出力

出力電圧
±9Vtyp

USB1.1 規格準拠（B タイプコネクタ）
※専用ドライバーソフトをPC 側にイン
ストールが必要。(従来のRS232C 信号
を使用するUPS サービス等のソフトを
USB 信号で利用できます)

ﾌｧﾝの状態
回転

停止

FAN ALARM

信号出力

H

　L

約 3 秒

約 2～6秒 約 1秒

ﾌｧﾝﾛｯｸ停止

約 2～6秒

 

電源基板側

+5VSB

信号入力端子

1mA max

5.25V max

2.2kΩ typ

4.7kΩ typ
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源
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電源

ノ
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停
電
・無
停
止
）電
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（注1）
負信号出力は、-9Vtyp
正信号出力は、+9Vtyp　となります。

（注2）
負信号入力は、+0.4V～-20V
正信号出力は、+2.8V～+20V　としてください。

 

1ms min  

AC
入力電圧

DC
入力電圧
BATT

PS_ON#
信号

AC FAIL

全出力電圧
(+5VSB 除く)

+5VSB
出力電圧

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

H(OPEN) 

L 

H(OPEN)  

L 

H

L 

H(OPEN)  

L 

POWER ON

AC 運転 瞬停 AC 運転停電 AC 復電 停電

バックアップ中

DC入力(事故時)  

200～
400ms

200～
400ms

200～
400ms

20ms
max

20ms
min

SHUT
DOWN

H(OPEN)  

L 

20V typ

20～500ms

 

20～
500ms

20～
500ms

PWR_OK
信号

BATT.
LOW 

 

 

負(注1)

正(注1)

負(注1)

正(注1)

負(注2)

正(注2)

15ms min

100～300ms

 

 

1ms min

 

は不定領域

 

100ms 100ms
 

100ms

T
T
L
 
信
号

 

R
S
2
3
2
C
 
信
号

 

 

ﾄﾞﾛｯﾊﾟﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ 

ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ 

+5VSB

電源 SW 

-5V

-12V

+12V

+3.3V

+5V

ﾉｲｽﾞ 

ﾌｨﾙﾀ 
整流

回路
PFC

整流・平滑 
ﾊﾞｯﾃﾘ入力 

補助電源

AC85～264V 

DC24V 

充電器

AC 側

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

ﾊﾞｯﾃﾘ側

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

 
ｲﾝﾊﾞｰﾀ 整流・平滑 

整流・平滑 

GND

AC L

AC N

FG

AC 側 
ﾄﾞﾗｲﾌﾞ回路

整流・平滑 

ﾏｸﾞｱﾝﾌﾟ 

整流・平滑 

ﾊﾞｯﾃﾘ側 
ﾄﾞﾗｲﾌﾞ回路

シャーシに接続

過電圧 
検出 

BATT LOW

FANFAN ALARM 

SHUT DOWN 

AC FAIL

ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ 

PWM 
制御回路 

SU-RS（RS232C）

ﾊﾞｯﾃﾘ遮断信号／ SHUT DOWN 
 
 
停電検出信号／AC FAIL 

ﾊﾞｯﾃﾘ電圧低下信号／ BATT LOW 

Signal Connector –1
（TTL 入出力信号） 

ﾊﾞｯﾃﾘ遮断信号／ SHUT DOWN 
 
 
停電検出信号／AC FAIL 

ﾊﾞｯﾃﾘ電圧低下信号／ BATT LOW 
ﾌｧﾝｱﾗｰﾑ信号／FAN_ALARM

RS232C
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ

SHUT DOWN
AC FAIL 
BATT LOW 
FAN_ALARM

4

8
1

2

3
4
6

D-sub
（9Pin）

USB 
（B） 

USB 
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ 

発振器 
（2.8kHz）

音調整 

＜前面交換オプション＞ 

停電時ブザー音発生 

※USB 通信出力種類
SHUT DOWN 
AC FAIL 
BATT LOW

※ PS_ON#（ﾘﾓｰﾄ ON/OFF）

PWR_OK（Power Good）

整流・平滑 

100～300ms 100～300ms 100～300ms

+5VSB時にファン
を廻わす目的の
ダイオード

+5Vスタンバイ運転(待機時)も冷却ファンを低速運転

スタンバイ運転時も、+5VSBから1.5A迄の負荷をとる利用方法も多く、
電源内部の温度上昇で電源寿命の低下を防ぐ目的でファンを低速運転し
内部を冷却しています。
(この機能が困ると言うお客様には、型式eNSP-300P-S24-1*Sを用意しています)

① AC入力にて、+5VSBのみが起動
② PS_ON#‘L’入力にて、全出力が起動。その後200～400msにてPWR_OKが‘H’となる
③ 停電発生後20～500msにてAC FAIL‘負（RS232C）’または‘(OPEN)(TTL)’を出力
④ 停電時、SHUT DOWN‘正（RS232C）’または‘L（TTL）’15ms以上入力にて、全出力停止（5VSB出力含む）
⑤ AC入力、全出力（5VSB含む）起動時、PS_ON#‘OPEN’入力にて全出力（5VSB除く）が停止
⑥ 停電バッテリバックアップ時、バッテリ電圧20Vtypに低下時、BATT LOW‘負（RS232C）’または‘(OPEN)（TTL）’を出力、
   その後19Vtypに低下時全出力停止（5VSB 含む）
⑦ AC入力時、SHUT DOWN‘正（RS232C）’または‘L（TTL）’入力を行っても、出力は変化しない

シーケンス図

ブロック図

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

SU-US2(USB） SU-BU（ブザー） 
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出力ハーネス図

■設置方向について
本製品は、設置方向に制限はありません。

外形図

フラットパネル(板金タイプ)の
ご用意も可能ですので、ケースと
干渉する場合はご相談ください

eNSP-300P-S20-1*S

eNSP-300P-L20-1*S

8500-066(ALEX)8500-066(ALEX)

23T-6204(ALEX)23T-6204(ALEX)

eNSP-300P-*20-11S

12

113

24

2

1

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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）電
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■

オプション品（別売り）

その他のオプション品

型式

ACC2637
WH2820
WH2747
WH2892-02
WH2812

内容

自動立上げ基板

20ピン延長ハーネス（600mm）

20ピン延長ハーネス（450mm）

20ピン延長ハーネス（200mm）

PCI-E 6ピンコネクタ変換ハーネス

型式

WH5105
WH5105-02
WH5055
ACC5046
ACC5077
WH5073

内容

12V 4ピンコネクタ変換ハーネス（80mm）

12V 4ピンコネクタ変換ハーネス（320mm）

AT コネクタ変換ハーネス

PS_ON スイッチ付ハーネス

PS_ON 端子短絡コネクタ

PS_ON 端子短絡20ピンハーネス

バッテリパック

詳細ページ 写真 型式 電池種類 形状（サイズ） バックアップ時間

※バックアップ時間は、バッテリ使用初期の目安値であり保証値ではありません。

P401 BS05A-P24/2.2L(K) 鉛
5インチベイ固定型
（W×D×H＝146×190×37 mm）

P403 RBS01A-P24/2.2L(K) 鉛
5インチベイ固定リムーバブル型
（W×D×H＝146×245×42 mm）

P407

BS06A-H24/2.5L
(スタンバイユース用)
BS06B-H24/2.5L
(ファン付、サイクルユース用)

ニッケル水素
5インチベイ固定型
（W×D×H＝146×181×38 mm）

200150100 50 
0

10

20

30

負荷（W）

時
間
（
分
）

200150100 50 
0

10

20

負荷（W）

時
間
（
分
）

200150100 50 
0

10

20

負荷（W）

時
間
（
分
）

8500-066(ALEX)

23T-6204(ALEX)

パーツ/ユニット

写真 型式 種類 内容

ACC2734
AC電源コード抜け
防止クランプ

AC電源コード（WH2753,WH2753-02）の抜けと、電源スイッチの誤操作を防止
※市販のAC 電源コードでは、AC 電源コード抜け防止クランプ
（ACC2734）が取り付けられない場合があります。

SU-RS RS232C信号ユニット
RS232Cによる自動シャットダウンが可能
（eNSP-300P-*20-11Sに標準装備）

SU-US2 USB信号ユニット
USBによる自動シャットダウンが可能（抜け防止機構型）
（eNSP-300P-*20-16Sに標準装備）

SU-BU ブザーユニット
停電時にブザー音を発生（ボリュームにて音圧調整が可能）
（eNSP-300P-*20-12Sに標準装備）

ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH2753

WH2967
※イメージ写真

AC電源コード
AC125V 12A
【PSE】

USB通信ケーブル

USB 通信用ケーブル
SU-US2（USB 信号ユニット）装備電源に使用可能
【RoHS】

WH2601-02 RS232C 通信ケーブル
Windows 2000/XP/Vista/7 用
SU-RS（RS232C 信号ユニット）装備電源に使用可能
【RoHS】

WH2753-02 AC電源コード
AC125V 12A (耐トラッキング対応)
【PSE】

※NSP Pro 2 は弊社ホームページ(NSP Pro 2 製品ページ)より無償ダウンロードが可能です。
※Windows 2000、XPはOS標準のUPSサービスも使用可能です。

ソフト

写真 型式 種類 内容

NSP Pro 2 自動シャットダウンソフト Windows 2000/XP/Vista/7 用、RS232C ケーブル「WH2601-02」付属
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●図4 力率/入力容量－出力電力特性●図3 効率/入力電流－出力電力特性

●図8 雑音端子電圧特性（AC230V時）●図7 雑音端子電圧特性（AC100V時）

●図6 漏洩電流特性●図5 突入電流特性

特性データ（シリーズ代表特性）　eNSP-300P-S20-11S　（実測の一例）

 

効率効率 

突入電流:突入電流:25.2A25.2A(AC100VAC100V 時)時)

突入電流:突入電流:64.0A64.0A(AC240VAC240V 時)時)
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入力条件：AC 100, 240V 

負荷条件：定格負荷, 最小負荷 

定格負荷 最小負荷 

AC 100V 0.38mA 0.29mA 

AC 240V 0.71mA 0.74mA 

入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷
モード  ： ピーク

入力条件：AC230V 
負荷条件：定格負荷
モード  ：ピーク

Measuring point：L1－FG 

Measuring point：L2－FG

Measuring point：L1－FG 

Measuring point：L2－FG

●図10 AC100V 時(リモートOFF 時)立下り特性

AC100V

+5VSB

+12V

+5V

+3.3V

PS_ON#

PWR-OK

AC FAIL

入力条件：AC100V
 

負荷条件：定格負荷
時間軸  ： 10ms/DIV

出力仕様 

●図9 AC100V 時立上り特性
入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸  ： 1ms/DIV 
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効率 

突入電流:25.2A(AC100V 時)

突入電流:64.0A(AC240V 時)

入力電流 

力率 

入力容量 

●図12 AC240V 時(リモートOFF 時)立下り特性

特性データ（シリーズ代表特性）　eNSP-300P-S20-11S　（実測の一例）

AC240V

+5VSB

+12V

+5V

+3.3V

PS_ON#

PWR-OK

AC FAIL

入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷
時間軸 ： 10ms/DIV

●図17 温度－推定寿命

■電解コンデンサ 入力条件：AC85V

負荷条件：定格負荷
稼動時間：24時間連続稼動

電源吸気温度 20℃ 30℃ 40℃

推定寿命 約34年 約17年 約8.5年

※封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします。

■FAN

FAN周囲温度 20℃ 30℃ 40℃ 50℃

推定寿命 約8.1年 約8.1年 約8.1年 約8.1年

●図16 リップル／スパイク特性 入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸  ： 2μs/DIV 

●図15 出力低電圧特性

AC 入力 AC 85V AC 100V AC 132V AC 176V AC 240VAC 264V

12V 出力（最小） 12.284 V 12.299 V 12.296 V 12.301 V 12.302 V 12.305 V

12V 出力（定格） 11.938 V 11.934 V 11.930 V 11.928 V 11.928 V 11.927 V

12V 出力（ピーク） 11.406 V 11.402 V 11.397 V 11.394 V 11.394 V 11.393 V

5V 出力（最小） 5.170 V 5.173 V 5.172 V 5.171 V 5.171 V 5.170 V

5V 出力（定格） 5.070 V 5.069 V 5.068 V 5.067 V 5.067 V 5.067 V

5V 出力（ピーク） 4.993 V 4.992 V 4.992 V 4.991 V 4.990 V 4.991 V

3.3V 出力（最小） 3.348 V 3.348 V 3.348 V 3.348 V 3.348 V 3.348 V

3.3V 出力（定格） 3.300 V 3.300 V 3.300 V 3.300 V 3.300 V 3.299 V

3.3V 出力（ピーク） 3.235 V 3.235 V 3.235 V 3.235 V 3.235 V 3.233 V

出力出力仕様 仕様 最小負荷 定格負荷 ﾋﾟｰｸ負荷

12V 出力 0A 7A 15A

5V 出力 1A 14A 30A

3.3V 出力 0A 9.4A 28A 

●図14 動的負荷変動特性（1kHz） 入力条件：AC100V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸  ： 200μs/DIV 

●図13 出力保持時間－出力電力特性

PWR_OK：PWR_OK 信号が“L”となる点 
出力電圧：
AC　FAIL：AC　FAIL信号が出力される点

5VSB を除く何れかの出力電圧が 95%に低下する点 
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●図18 過電流保護特性(V-I特性)
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●図11 AC240V 時立上り特性 入力条件：AC240V 
負荷条件：定格負荷 
時間軸  ： 1ms/DIV 
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