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（ ）

型  e  A

テ ック 　H -350 リ

特長

● 用に した、 面スルー ール 使用

● 期整流回路の採用で高効率を実

● 出力最 負荷電流0A仕様

● 規格(IEC/UL/CSA62368-1)

●温度可 速ファン採用、 を実

●停電バックアップ 機 もラインアップ

●外形

W H D（mm）

●入力

AC入力 85V～264V（ ールド イド入力、PFC ）

81.5 41 150

L SA

H A H AA A

RoHS指令

RoHS Directive

●機能

仕様項目 測定条件等種
別

●出力

定格電圧 AC100-240V(AC85*-264V) イドレン

*下記 図1 低入力電圧デ レーテ ング図参

定格電圧

240W 以下

245W 以下

最大電流、電力 最大出力電力245W

デ レーテ ング条件参

過電流保護 動作値（A） 保護

過電圧保護 動作値（V）

復 動復AC入力の再投入またはPS_ON#信号 H L

復 AC入力の再投入またはPS_ON#信号 H L

合電圧 度（%）

最大スパイク電圧（mVp-p）

出力コネクタよりリードを引き出し、47 Fの電 コンデ

ンサと0.1 Fの ラ ックコンデンサを 加し測定

特性データ有（図18）

最大リップル電圧（mVp-p）

ピーク電流、電力 ピーク出力電力346W

ただし、5秒間以内とし、 り し定格は時比率

10％以下（下記 図2 時比率図参 ）とする336W 以下

346W 以下

定格電流

方式 3.3V  5V  12V  -12Vの 出力を停止

3.3V  5V  12V  -12Vの 出力を停止方式

最 電流

3.7～4.3

3.3V

12A

66.4W以下

17以上

±5以下

100以下

50以下

16A

8A

0A

-

-

-

-

-

-

5VSB

1A

5W

5W

±5以下

100以下

50以下

2A

10W

10W

1A

停止

0A

下

-12V

0.5A

6W

±10以下

200以下

120以下

0.5A

6W

0.5A

0A

13.4～15.6

12V

20A

240W

29以上

±5以下

200以下

120以下

28A

336W

14A

0A

5.7～7.0

5V

12A

17以上

±5以下

100以下

50以下

16A

8A

0A

83W以下

使用温度/湿度 0-60℃*/10-90% *下記 図3 温度デ レーテ ング図参

結露しないこと

ライン イズ耐力 ±2000V（パルス 100/1000 s し 期30-100Hz

ー ル/コモンモード /負 性各10分間）

出力の 流 動 よ 誤動作を生 ないこと

無償修理期間 納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする 製品仕様書範囲外にての誤使用等による場合を除く

質量 0.7  typ

MTBF 80 000 H m EIAJ RCR-9102 による

信頼性グレード FA（ 用機 グレード、 面スルー ール 使用） 弊社規定による

出力保 時間 AC PWR_O  d p 10ms 以上

特性データ有（図15）

定格出力時

*下記 図4 保 時間デ レーテ ング図参

出力GND接 シ ーシ(FG)に接続

方式 （温度検出型可 速ファン内蔵） 

高 電流規 IEC 61000-3-2クラスD 準 定格入出力、定格出力時

電圧 VCCI-B、FCC-B、EN55022-B準 、EN55032-B準 * 特性データ有（図9 10） 電源 体にて測定

*HPCFX-350P-X2Bの

電 放電 EN61000-4-2 準

電圧デ ップ/ 動 EN61000-4-11 準

電源 数 イ ュニテ EN61000-4-8 準

性無 電 EN61000-4-6 準

サー EN61000-4-5 準

ファーストトラン ントバースト EN61000-4-4 準

放 性無 電 EN61000-4-3 準

規格 UL62368、CSA62368（ -UL） 、EN62368準 、電 ( 2項)準 、CE Mar (LVD EMC)

電流 1.0mA 以下(AC100V)/2.0mA 以下(AC200V)/2.4mA 以下(AC240V) 特性データ有（図8） IEC62368準

AC入力-FG・DC出力間：50M 以上

耐電圧 AC入力-FG・DC出力間：AC1500V/分

衝撃 底面の一辺を軸として傾け、高さ50mmより落下させる。各 辺に いて3回行い機能を ないこと JIS-C-60068-2-31 非動作時

振動 加速度２ 、振動 数10-55Hz、に いてX Y Z 三方向共掃引サイクル数各10回に耐えること JIS-C-60068-2-6 非動作時

保存温度/湿度 -20-70℃/10-95% 結露しないこと

入力電流 2.9A typ（AC100V） 1.2A typ（AC240V） 特性データ有（図5）

入電流 50A pea (AC100V) 100A pea (AC240V) 特性データ有（図7）

力率 96% 以上(AC100V) 90% 以上 (AC240V) 特性データ有（図6）

効率 82% typ(AC100V) 87% typ(AC240V) 特性データ有（図5） 定格出力時

入力 数 50/60Hz 容範囲47-63Hz交
流
入
力

出
力

絶
縁

保
護

環
境

そ
の
他

E
M
C

標準価格（税抜き）

19 080

19 370

①シリーズ名
②出力容量
③ピーク出力

④ATX出力
⑤ 3.3V出力
⑥S： スタン ード（標準）
  B：バックアップ

■型式説明

HPCFX-350P-X2*

型式 機能の主な違い

HPCFX-350P-X2S

HPCFX-350P-X2B

------------

停電バックアップ

① ② ③ ④⑤⑥

2 5
ク

3

e  A

入力電圧がAC100V以下の場合は、デ レーテ ング

図に い定格電流・電力、最大電流・電力、ピーク電

流・電力を低 し使用してください。

ピーク出力電流・電力は、 続5秒間以内

とし、 り し使用の場合は、時比率を

10%以下としてください。

図1  低入力電圧デ レーテ ング図 図3  温度デ レーテ ング図 図4  保 時間デ レーテ ング図図2  時比率図
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囲温度（ 流入 の温度）が50℃を超える

場合は、デ レーテ ング図に い定格電流・電力、

最大電流・電力、ピーク電流・電力を低 し使用してく

ださい。

負荷率により保 時間が するた 、保 時

間が な場合は下記図で示される負荷率に

い使用してください。

下記図に ける負荷率は定格出力電力は100%

定格出力、コールドスタート（25℃）

入出力特性測定時の 準値

DC500Vにて

カット フ電流10mA

電源内部温度により低速回

クラス I機 、組 型電源
RS

232 SB
D

L
5 SB

A
S
A

ク
ン

RoHS
指令

●出力コネクタ（ イン ーネスを除き プション品）
Main
24pin

Main
20pin

HDD FDDS-ATAAT AUXMain
20+4pin

12V
4pin

12V
8pin

PCI-E
6pin

PCI-E
6+2pin

測定電圧以外は無負荷にて測定

5VSB 時 出力停止（ 動復 ）

入力・負荷 動に、温度・ 時 ﾞﾘﾌ を た

定格出力電圧値に する 出力 度

AC再投入間 270s 以上

AC再投入間 270s 以上

HPCFX-350P-X2S

出力電圧

最 電流

最大電流/

最大電力（ 続）

ピーク電流/

ピーク電力（5s以内）

3.3V

12A

0A

16A

合計 245W

5V

12A

0A

16A

12V

20A

240W

0A

28A

合計 336W

合計 346W

合計 66.4W

合計 240W

合計 83W 336W

-12V

0.5A

6W

6W

0A

0.5A

5VSB

1A

5W

10W

0A

2A

0
70% 80% 90% 100%
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入出力 （特 定 、 温 の 定）

種
別

入
力
信
号

出
力
信
号

出力 信号

信号

入力 5 2 - 2 出力を出力する

入力 5 2 - 2 出力を する

出力の電圧 出 入力

に する とに 出力 の の を する

出力 信号 5 出力 に 信号を出力する

信号 2 の 信号を出力する 出力

の 率 5 とする が低 信号出力 が くな

が 信号出力 が くなる

に る 信号が する
ン1

信号

入
力
信
号
回
路

出
力
信
号
回
路

（PS O ） FA C 入力 （P O ） （FA ）

の
入力 を に る

電

6

2

-

5

k

Iin

Iin

5

k

k

Iin 5

Iin

6

Iin

I

5

k Iin

5

5

2

5

- 6

5

2 PS O H 、AC入力 5VS 出力の 動。
PS O 入力 、 出力 動。ま 、 5V出力 動 、100 500 P O H と 。
電時、16 上 P O と り、 の1 上 5VS の 出力 す 。

出力電圧立上り時間 50 下とす
出力電圧立上り時の 12Vの出力電圧 ル 3.3Vの出力電圧 ル 上とし

　 5Vと 3.3Vの出力電圧 ル  -0.6V 上とす
出力電圧立下り時の 出力電圧 ル 定し

P O の立上り時間 10  下とす (P O 出力 容量性負荷を し )

シー ンス図

- 5 - 2

入力

入力

5

5

出力

5
6
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5

流
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- 2

：出力
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AC L

AC N

F G

流
2
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シ ン （ ）

式出力ハーネス

型式 コネ 種類 さ 電源 ート

12Vハーネス 12V

ハーネス HD

（ ）

FD

S-ATA

WH-PP610-850

WH-PS610-850

WH-PS710-850

WH-PS810-1000

150±15 150±15550±15

150±15 150±15550±15

150±15 150±15550±15 150±15

150±15 150±15550±15

850±15

1本
（1型式）

1本
（1型式）

ハーネス接続可能数
12V HD

H
D

H
D

H
D

H
D

WH-V0404-500 500±15
12V 4Pin1

2
V

WH-V0804-500 12V 8Pin
500±15

1
2
V

HD

ケーブル

写真 型式 種類 内容

WH2753-02 AC電源コード

出力連動用ハーネス

AC125V 12A (耐トラッキング対応)
【PSE】

停電時のOSシャットダウン後に放電を
停止させるためのハーネス

停電時に自動シャットダウンを行うためのハーネス

停電時に自動シャットダウンを行うためのハーネス

外形図

WH-04LC06XA-200

WH-S1005-500-02 RS232C通信用ハーネス

RS232C通信用ハーネスWH-S1005-500-03

HPCFX-350P-X2S HPCFX-350P-X2S / HPCFX-350P-X2B

HPCFX-350P-X2B
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出力電流[A]

出
力
電
圧

[V
]

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Temp.

-5℃
100V

240V

100V

240V

100V

240V

100V

240V

16.5

16.0

18.0

18.2

18.8

17.0

17.1

16.4

33.3

33.7

37.9

34.6

37.2

33.8

34.2

34.0

19.4

18.3

19.7

19.1

20.2

19.5

25.7

25.9

46.5

46.9

47.0

45.5

48.3

48.9

55.4

55.1

18.8

18.7

18.3

18.1

18.3

17.9

17.7

17.9

90.3

90.1

85.9

84.4

83.6

81.8

74.2

77.4

12.0

12.0

14.4

14.3

15.0

15.0

13.3

14.0

25.8

25.3

28.1

27.7

28.8

27.9

26.0

26.0

17.0

16.3

15.9

15.4

15.4

14.8

14.3

15.7

34.9

34.0

34.1

32.7

33.7

32.4

33.7

34.3

25℃

55℃

65℃

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB
AC Input
voltage Ripple

(mV)
Noise
(mV)

Noise
(mV)

Noise
(mV)

Noise
(mV)

Noise
(mV)

Ripple
(mV)

Ripple
(mV)

Ripple
(mV)

Ripple
(mV)

AC 100V

AC 200V

VCCI クラスB VCCI クラスB

0.27mA 0.28mA

0.58mA 0.60mA

AC 240V 0.68mA 0.69mA

Measuring point：N-FG

Measuring point：L-FG

Measuring point：N-FG

Measuring point：L-FG

入力条件: AC100V, 200V, 240V
負荷条件: 定格負荷, 最小負荷

定格負荷 最小負荷

入力条件:AC100V
負荷条件:定格負荷
モード　:ピーク

入力条件:AC240V
負荷条件:定格負荷
モード　:ピーク

PWR_OK:PWR_OK信号が”L”となる点

出力電圧：5VSBを除く何れかの出力電圧が95%に低下する点

負荷条件:定格負荷

3.3V

5V

12V

入力条件：AC100V

25℃

約79年

25℃ 35℃ 45℃

約8.6年 約8.6年 約7.0年

■電解コンデンサ

入力条件：AC100V

負荷条件：定格負荷

電源吸気温度

推定寿命

※封口板等の劣化を考慮し、最長15年とします。

■FAN

FAN周囲温度

推定寿命

入力条件:AC100V
負荷条件:定格負荷
時間軸　:2ms/DIV

入力条件:AC240V
負荷条件:定格負荷
時間軸　:2ms/DIV

入力条件:AC240V
負荷条件:定格負荷
時間軸　:5ms/DIV

AC 240V

3.3V

5V

12V

-12V

5VSB

PWR_OK

PS_ON

AC 100V

入力条件:AC100V
負荷条件:定格負荷
時間軸　:5ms/DIV

3.3V

5V

12V

-12V

5VSB

PWR_OK

PS_ON

12V出力 0A 14A
5V出力 0A 8A

3.3V出力 0A 8A

出力 最小負荷 定格負荷

3.305 V 3.305 V 3.304 V 3.304 V 

3.3V 出力 (定格)

3.3V 出力 (最小)

85 V 100 V 240V 264V AC入力

3.263 V 3.263 V 3.263 V 3.263 V

5V 出力 (最小) 5.010 V 5.010 V 5.009 V 5.009 V 

5V 出力 (定格) 4.937 V 4.936 V 4.936 V 4.936 V

12V 出力 (最小) 11.905 V 11.905 V 11.903 V 11.903 V 

12V 出力 (定格) 11.815 V 11.815 V 11.815 V 11.814 V

突入電流:30.0A(AC100V時)

突入電流:49.0A(AC240V時)
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入力電流

AC 100V

AC 240V

入力容量

力率

AC 100V

AC 240V

入力条件:AC100V
負荷条件:定格負荷
時間軸　:10ms/DIV

負荷条件:定格負荷
　(65℃：80％負荷)

3.3V

5V

12V

CH1

CH2

100mV/DIV

5.0A/DIV

3.3V出力電流:8A→5.6A 3.3V出力電流:5.6A→8A

CH1

CH2

50mV/DIV

5.0A/DIV

5V出力電流:8A→5.6A 5V出力電流:5.6A→8A

CH1

CH2

50mV/DIV

5.0A/DIV

12V出力電流:14A→5.6A 12V出力電流:5.6A→14A

Temp.

-5℃

25℃

45℃

65℃
（80％負荷）

入力電圧

100V AC

240V AC

100V AC

240V AC

100V AC

240V AC

100V AC

240V AC

出力電圧PWR_OK

保持時間

13.70ms

13.60ms

15.00ms

15.20ms

16.00ms

16.00ms

25.60ms

25.80ms

18.70ms

18.50ms

19.90ms

20.00ms

20.70ms

20.70ms

25.60ms

25.80ms

特性データ(シリーズ代表特性)　HPCFX-350P-X2S （実測の一例） 特性データ(シリーズ代表特性)　HPCFX-350P-X2S （実測の一例）

●図5 効率/入力電流－出力電力特性 ●図6 力率/入力容量-出力電力特性

●図7 突入電流特性 ●図8 漏洩電流特性

●図9 雑音端子電圧特性（AC100V時） ●図10 雑音端子電圧特性（AC240V時）

●図11 立上り特性（AC100V時） ●図12 AC100V 時(リモートOFF 時)立下り特性

●図13 立上り特性（AC240V時） ●図14 AC240V 時(リモートOFF 時)立下り特性

●図15 出力保持時間特性 ●図16 動的負荷変動特性

●図17 出力定電圧特性（負荷変動） ●図18 リップル/スパイク特性

●図19 周囲温度-推定寿命曲線 ●図20 過電流保護特性（V-I特性）




