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http://www.nipron.co.jp/ニプロンWEB直販制度をお勧めします http://www.nipron.co.jp/技術的なご質問にもスピーディにベストな回答をご用意

外付けのオプションとして
配線は2本だけのシンプル接続

①通常時（充電） ②停電時（放電）

ロボット（イメージ）

ニプロン
バックアップシステム
（イメージ）

ニプロン
バックアップシステム（イメージ）

コントロールボックス（イメージ）

インバータ
PN端子

双方向型
たじゅぶう

蓄電池
双方向型
たじゅぶう

蓄電池

使いやすいエネルギーに高効率で変換

 UPSと比べ

低価格

　＆高効率

ニプロン
バックアップシステム

【双方向たじゅぶうの製品例】
　・充電時（降圧動作）　　DC280V⇒110V、電力：20kW　
　・停電時（昇圧動作）　　DC96V⇒230V
　　　電力：20kW、効率：約95％
　・ｻｲｽﾞ(mm)：420×200×290

【鉛電池の例】
　・定格電圧：96V（12V×8直列）
　・容量：100Ah
　・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時間：約6分（20kW時）
　・ｻｲｽﾞ(mm)：
　　338×170×215（×8個）　

その他、東芝社製のSCiB等、
鉛電池以外の蓄電池を使用
することも可能です。

AC入力

PN間電圧
（AC整流電圧）

たじゅぶう昇圧電圧

双方向型
たじゅぶう

蓄電池

たじゅぶうは、ニプロン独自の多重ブースター方式/位相シフト制御により、小型・高効率を実現した
非絶縁型大容量DC-DCコンバータです。
太陽電池、風力発電、蓄電池など、安定しない使いづらいエネルギーを、安定した使いやすいエネ
ルギーに高効率で変換を行います。

昇圧型たじゅぶうは、多重ブースター方式のDC-DC昇圧コンバータで、低電圧
直流入力を使いやすい高電圧直流に、高効率（92～97％）※で変換します。

※入/ 出力電圧の差で変わります

型式 TB4S-2000-280

*1 入力電圧24V以上時

※並列接続で容量アップができます

※入出力電圧などの仕様モディファイも可能ですのでお問い合わせください

TB2S-1500-280 TB2S-1500-140

入力電圧範囲（DC） 37～63V 18～32V 18～32V

定格入力電圧（DC） 48V 24V 24V

出力電圧（DC） 284V 284V 140V

連続最大出力
電流/電力

7A 5.28A 11A

1988W 1500W*1 1500W*1

ピーク最大出力
電流/電力

16A 5.28A 11A

4544W 1500W 1540W

10s以内 5s以内 5s以内

サイズ（W×D×H）mm 290×200×80 290×200×80 290×200×80

※並列接続で容量アップができます

※仕様は一例です。お客様の仕様に合わせ

モディファイも可能ですのでお問い合わせください。

昇圧型たじゅぶう昇圧型たじゅぶう

降圧回路

昇圧回路

OUT IN

IN OUT

COM COM

電気二重層キャパシタなど

電圧を検出し自動で充電/放
電が可能なため（信号入力に
よる制御も可能）接続はキャ
パシタと負荷部のみと、非常
にシンプルです。

昇/降圧 双方向型たじゅぶうは、昇圧回路と降圧回路の両回路を搭載すること
で、キャパシタや蓄電池への充電（降圧）と機器への放電（昇圧）の双方向動作
を実現しました。この双方向型たじゅぶうを使用することで、回生エネルギーの
吸収・再利用や、ピーク電力カット、停電バックアップなどのシステム構成をシン
プルに構築することができます。

電気二重層キャパシタ

電気二重層キャパシタ

昇/ 降圧 双方向型たじゅぶう

降圧部(キャパシタへの充電)仕様

入力電圧 DC240～420V

DC70V  ：入力340V以下

DC155V：入力340V以上

20A以上：出力0～70V時

60A以上：出力83V以下時

5kW以上：出力83V以上時

出力電圧

出力電流1

出力電流2

ピーク出力電力
(10s以内)

昇圧部(インバータへの放電)仕様

入力電圧 DC48～160V

DC230V：入力80V以下

DC320V：入力80V以上

6.5A

10A

1500W：出力230V時

2080W：出力320V時

3200W：出力370V時

出力電圧

出力電流1

最大出力電力

ピーク出力電力

ピーク出力電流

昇/降圧 双方向型たじゅぶう昇/降圧 双方向型たじゅぶう

TBRS-5000/3000-155/320

ACが停電すると、PN間電圧が低下し、
待機していたたじゅぶう昇圧電圧より、
バックアップ運転を開始します。

東芝社製SCiB蓄電池

AC入力

AC入力

PN間電圧
（AC整流電圧）

たじゅぶう昇圧電圧

ACがインバータに入力されると、イン
バータのPN間電圧により、たじゅぶう
が蓄電池に充電を開始します。
蓄電池の電圧が一定値まで上がると
たじゅぶうの昇圧回路が駆動し、PN間
電圧よりも低い電圧で待機します。

M

インバータ

コントロールボックス

INV

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT

双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

昇圧回路

IN

低圧
入力
電圧

高圧
出力
電圧

OUT

COM COM
+　‐　‐
BattBatt

バッテリなどの
低電圧直流
（24V or 48V）を

使いやすい
高電圧直流
（280Vなど）に
高効率で変換

昇圧2段回路により、1段目、2段目にそれぞれ最適な素子を使用することで
トータル効率をアップ
並列運転が可能（10台並列まで実績があります）
定格出力の2倍以上のピーク電流耐量（10s）を実現
基板コーティングを行い信頼性を向上

ロボット丸ごとニプロン電源
動力用・コントローラ用・停電対策・回生吸収・自然エネルギー利用

全てが揃う ニプロンロボット用電源特集

ロボットの停電バックアップシステム

接続イメージ

動作イメージ

構成例

3φAC200V
（3φAC400V系も可能）

コントローラ用電源だけでなく、ロボット（大型機械装置）の停電バック

アップもニプロンにお任せください！

ニプロンの高効率DC-DCコンバータ「たじゅぶう」（双方向型）と蓄電

池を組込んだ、ロボットの停電バックアップシステムをご提案させてい

ただきます。

本バックアップシステムでは、従来のUPS（無停電電源装置）方式と比

べ、高効率化が図れる他、コスト低減もできる可能性があります。

また、停電バックアップはもちろん、ロボットの回生エネルギーの吸収

と再利用や、太陽電池などの自然エネルギーの有効活用等にも利用

が可能です。

ニプロン
バックアップシステム

M

インバータ

コントロールボックス

INV

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

ニプロン
バックアップシステム

M

インバータ

コントロールボックス

INV

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

停電

停電

バックアップ運転
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http://www.nipron.co.jp/元気な専任スタッフが常時待機！ニプロンＷＥＢ直販 http://www.nipron.co.jp/エコなシステムづくりに『たじゅぶう』を！

たじゅぶう

蓄電池

電
流

電圧

日射量小

太陽電池の V-I 出力特性イメージ

日射量大 最大電力点
このポイントを維持
するようにコントロール

電流は大きいが電圧が低くいため
発電電力が小さい

電圧は高いが電流が小さいため
発電電力が小さい

その他　用途紹介

ニプロン
たじゅぶうシステム（イメージ）

【双方向たじゅぶうの製品例】
■回生エネルギーの吸収・再利用　
　・充電時（回生吸収時）　　DC340V⇒190V、電力：25kW
　・放電時（回生再利用）　　DC155V⇒320V
　　　電力：15kW、効率：約95％
　・ｻｲｽﾞ(mm)：420×200×290
■ピーク電力カット　
　・充電時（降圧動作）　　DC280V⇒190V、電力：25kW
　・放電時（昇圧動作）　　DC155V⇒320V
　　　電力：15kW、効率：約95％
　・ｻｲｽﾞ(mm)：420×200×290

東芝社製のSCiB等の蓄電池
を使用することも可能です。

双方向型
たじゅぶう

蓄電池
キャパシタ

東芝社製SCiB蓄電池

動作イメージ

3φAC200V
（3φAC400V系も可能）

MPPT制御とは？

MPPTは、Maximum Power Point Trackingの略で、最大電力点追従と
いう意味となり、MPPT制御は太陽電池の出力電力が最大になる点
（最適動作点）を追従する制御のことです。
太陽電池は、負荷電流を取り出すと電圧が下がってしまうという性質
があります。
効率よく太陽電池からエネルギーを取り出すには、電力が最大にな
るように、太陽電池から取り出す電流を制御する必要があります。こ
の制御がMPPT制御です。

【電気二重層キャパシタの例】
　・定格電圧：202V
　・容量：1.8F
　・放電時間： 0.5～1秒（20kW時）
　・ｻｲｽﾞ(mm) ：143×305×190　

ニプロン
たじゅぶうシステム

M

インバータ

コントロールボックス

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

ロボット
（イメージ）

回生エネルギーの吸収・再利用

ピーク電力カット

構成例

自然エネルギー（太陽電池）の有効利用

②停電時（放電）①通常時

「たじゅぶう」（双方向型）と電気二重層キャパシタを組合せ、ロボット（三相モータ）のブレーキ時に発生する回生エネルギーを
有効に利用できるシステムです。抵抗で熱エネルギーとして消費していた回生エネルギーを、吸収・再利用することで、電気代
の削減、CO2の削減が図れます。

「たじゅぶう」は、MPPT回路（最大電力点追従回路）を搭載し、太陽電池や風力発電などの自然エネルギーと組合せることも可能です
（SUNたじゅぶう）。例えば太陽電池から優先してエネルギーを供給し、
不足分をACから供給、AC停電時には蓄電池から停電バック
アップ運転を行うなどの動作が可能となります。

入力源の優先順位や出力電圧等の設定も可能で、またロボットの用途
だけでなく、HVDC（高電圧直流給電）やEV充電器、LED照明、パワーコ
ンディショナーを接続しAC供給など、幅広い用途が考えられます。
まずはお問い合わせください。

ピーク電力を必要とする装置において、「たじゅぶう」（双方向型）と蓄電池や電気二重層キャパシタを組合せることで、蓄電池
や電気二重層キャパシタに蓄えたエネルギーを利用してピーク電力カットを行い、受電設備の低減を可能にします。

①通常時
（回生待ち）

②回生時
（吸収・再利用）

AC入力

PN間電圧
（AC整流電圧）

たじゅぶう昇圧電圧

回生が発生し、PN間電圧が上昇すると、
たじゅぶう降圧回路が動作し回生エネルギ
ーを吸収（充電）します。また昇圧回路によ
り通常時のPN間電圧よりも高い電圧に昇
圧し、回生エネルギー吸収後、再利用（放
電）動作を開始します。

通常運転時、太陽電池のエネルギーが負荷よりも
大きい場合は、太陽電池のエネルギーを優先して
負荷に供給、また蓄電池に充電します。
太陽電池のエネルギーが負荷よりも小さい場合は、不足分のエネルギーをAC側から供給し、
太陽電池との同時供給を行います。

停電発生時、太陽電池のエネルギーが負荷よりも
大きい場合は、太陽電池のエネルギーのみで供給し、
太陽電池のエネルギーが負荷よりも小さい場合は、不足分のエネルギーを蓄電池から供給し、
太陽電池との同時供給を行います。

ACがインバータに入力されると、PN間電
圧により、たじゅぶうが回生吸収（充電）
待ちの状態になります。
また、たじゅぶうの昇圧回路が駆動し、
PN間電圧よりも低い電圧で待機します。

ニプロン
たじゅぶうシステム

M

インバータ

コントロールボックス

INV

OUT/IN

COM COM

IN/OUT

双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

P N

①通常時
（充電）

②ピーク負荷時
（放電）

ピーク負荷時、たじゅぶうに力行信号（昇
圧回路起動信号）を入力することで、通常
時のPN間電圧よりも高い電圧に昇圧し、
優先して充電したエネルギーを放電する
ことでピーク電力カットを行います。
ACと同時供給も可能です。

ACがインバータに入力されると、PN間
電圧により、たじゅぶうがキャパシタに
充電を開始します。
蓄電池の電圧が一定値まで上がると
たじゅぶうの昇圧回路が駆動し、PN間
電圧よりも低い電圧で待機します。

ニプロンシステム

M

インバータ

コントロールボックス

INV

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

昇圧型SUNたじゅぶう

降圧

昇圧

IN

COM COM

OUT
昇圧

MPPT

ニプロンシステム
M

インバータ

コントロールボックス

INV
P

N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

昇圧型SUNたじゅぶう

降圧

昇圧

IN

COM COM

OUT
昇圧

MPPT

H V D C
DC360-400V

EV充電器

LED照明

※図は全てイメージ図です。

パワーコンディショナー

コントロールボックス
（イメージ）

動作イメージ

動作イメージ

AC入力

回生

太陽電池

回生吸収

再利用再利用

再利用再利用

ニプロン
たじゅぶうシステム

M

インバータ

コントロールボックス

INV

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

ニプロン
たじゅぶうシステム

M

インバータ

コントロールボックス

INV

P N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

降圧

昇圧

AC入力

INV

AC入力
ニプロンシステム

M

インバータ

コントロールボックス

P

N

OUT/IN

COM COM

IN/OUT
双方向型たじゅぶう

昇圧型SUNたじゅぶう

降圧

昇圧

IN

COM COM

OUT
昇圧

MPPT

INV

太陽電池

停電

AC入力

PN間電圧
（AC整流電圧）

たじゅぶう昇圧電圧

AC入力

PN間電圧
（AC整流電圧）

たじゅぶう昇圧電圧

AC入力

PN間電圧（AC整流電圧）
双方向型たじゅぶう

昇圧電圧

SUNたじゅぶう
昇圧電圧

太陽電池から供給 太陽電池から供給太陽電池とACから
同時供給 太陽電池と蓄電池

から同時供給PN間電圧（AC整流電圧）

双方向型たじゅぶう
昇圧電圧

SUNたじゅぶう
昇圧電圧

AC入力

AC入力

PN間電圧
（AC整流電圧）

たじゅぶう昇圧電圧

ピーク電力カット
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http://www.nipron.co.jp/システムに最適な解決策を提案いたします ニプロンWEB直販 http://www.nipron.co.jp/使って安心！ニプロン電源

※写真は全てイメージです

アプリケーション例

制御信号や5VSBの他、オプ

ションボードにより、多種多

様な信号が出力可能

12V

24V

１つを選択

単出力タイプの場合

12V、24Vのどちらか選択可能

　
ATX出力(4出力)タイプの場合

ATX出力(3.3V、5V、12V、-12V)

～

制御信号

AC

INV.
出力 1

出力 2
DC

INV.

128
（3U）

235

82（2U）82（2U）164（4U）

GNSP3-750-24X05
GNSP3-750-12X05

単出力+ATX 出力

GNSP3-750-242405
GNSP3-750-241205
GNSP3-750-121205

単出力+単出力

BS19A-P48/5.0L
（48V,5.0AH）

バッテリーパック

※他の電圧をご希望の場合はご相談ください

電源の構造
ノンストップタイプ（UPS機能付）

シリーズ

ロボット・
工作機械

チップマウンタ インサータ

ATM

射出成型機

アッシング装置 外観検査装置

GNSPはRS232Cタイプのオプションボードが標準装備となっており、停電バックアッ
プを行う際に停電検出信号等の信号を送受信することができます。
停電バックアップが不要な場合は、補助電源基板（12Vまたは15V）を装備したGMX
シリーズもラインアップしています。
遠隔地からの監視・通信・制御が可能な、デバイスサーバ内蔵オプションボードも
組込み可能です。

出力容量不足が生じる場合、単出力電源ユニットを並列接続することで容量UPが
できます。（電流バランス回路内蔵）
各出力CHは絶縁しているため、直列接続することで48Vや96V（GNSP2台使用）と
いった出力電圧にすることが可能です。

ノンストップ電源（UPS機能内蔵）

トータルパワーコントロール オプションボード

大容量化・他出力、自由自在
遠隔地からインターネットを介して、GNSP電源のCH1,CH2出力を各々
ON/OFF制御が可能です。立ち上がりタイミングも制御可能です。

遠隔地からの制御が可能

最大5ヶ所のアドレスへ「電源の状態」「PCのフリーズ有無」「周辺機器のア
ラーム情報」等をメール送信することが可能です。

監視情報のメール送信が可能

GNSP電源に接続したパソコンのフリーズ状態を監視し状態通知を行うとと
もに、手動/自動で電源の再起動を行うことが可能です。

パソコンのフリーズ状態の監視とリセット

完全に絶縁された2系統の大容量DC出力回路を持ち、それぞれを外部信号により
単独リモートON-OFFコントロールができます。
電池及び電池側インバータ回路は各DC出力回路及びAC側インバータ回路と絶縁
されているため、複数のGNSP電源を共通の電池で運転することができます。

外部接続の48V鉛電池を繋ぐだけで無停電・無停止電源となり、UPSを不要にでき
ます。
UPS（常時インバータ方式）と比較し、高効率・高信頼性・低価格化が図れます。
電池の容量（AH）に制限はありません。

GNSPを用いた停電バックアップシステムでは、従来のUPS（常時インバータ方式）と比べ、AC-DC変換回数を少なくできるシンプル回路構成
のため、高効率・高信頼性・低価格化が図れます。従来のUPSは交流のバックアップ電源（AC-UPS）ですが、GNSPは直流のバックアップ電
源（DC-UPS）となります。

GNSPとバッテリパックはシステムラックに組込み可能な高さ3Uサ
イズであり、また、並列・直列接続が可能なためラックケースに組
込むことで容量・出力電圧自在な、大容量直流バックアップシス
テム（DC-UPS）を構築することが可能です。

UPS（常時インバータ方式）は、通常運転時UPS内で2回の電力変換
が行われ、さらにUPSに接続されたPC電源内で1回電力変換されるた
め、トータルで3回の電力変換が行われます。

GNSPでは、ニプロン独自の回路技術により電力変換回数を1回で行
うことができるため、高効率・高信頼性・低価格化が図れます。

●効率　GNSP（24V,ATX出力タイプ）：効率85％typ（AC240V入力、定格負荷時）

●標準価格　GNSP（24V,ATX出力タイプ）：\51,000-（税抜き）
　　　　　　　　  BS19A（バッテリパック）：\20,000-（税抜き）

従来のUPS（常時インバータ方式） GNSP+バッテリパック

バッテリ

電力変換回数：トータル3回
電力変換回数：1回 バッテリパック

バッテリ
パック

直流交流 交流

負荷変換①

UPS（常時インバータ方式）

AC/DC電源（単出力）

変換②

変換③

変換①

直流交流

PC

PC電源（ATX出力）

GNSP

GNSP

直流交流

負荷直流交流

PC直流直流

UPS（イメージ）

＜参考＞提案例　大容量バッテリパック（2Uラック）

GNSPシリーズ、バッテリパックが組込自在な19イン

チ3Uラックケースを、ご要望により準備可能です。

GNSPシリーズ、バッテリパックは19インチラックに搭載可能な3Uサイズで統一

しておりラックケースへの組込みが可能です。

組込自在！19インチラックケース

19インチラック搭載可能サイズ

GNSP電源1台（幅2U）+バッテリパック2台（幅8U）を組込んだ場合。

最大720W出力電源、バックアップ時間約30分（300W負荷時）の

システム構成が可能となります。

* GNSP電源から負荷（PC）までの配線が長く電圧降下が大きい場合は、PC直前までDC24Vで配線し、
PC電源としてDC-ATX電源のご使用を推奨いたします。DC-ATX電源につきましてはP9をご参照ください。

別途バッテリパック用ラックケースを用意し

3Uラックケースに全てGNSP電源（5台）を

組込むことで、最大3.2kWのバックアップ

システムの構成が可能となります。

組込み例①

組込み例②

電源組合せ例

ラックには、幅サイズ10U分

までの電源/バッテリパックが

自在に組込できます。

イメージ図

4U

3U

2U

バッテリパック
「BS19A-Ｐ48/5.0L」

＜外形サイズ（W×H×D）＞
GNSPシリーズ：82×128×235 mm
BS19A-P48/5.0L：164×128×235 mm

CH1 CH2 CH3
24V

360W
12V

360W
24V 24V 5VSB

360W 360W 7.5W
5VSB

7.5W
48V 5VSB

720W 7.5W
12V 12V 5VSB

360W 360W 7.5W
12V 5VSB

650W 7.5W
24V 12V 5VSB

360W 360W 7.5W

GNSP型式 備考

CH1-CH2並列接続

出力間絶縁

GNSP3-750-24X05-TRP

GNSP3-750-12X05-TRP

GNSP3-750-242405-TRP

GNSP3-750-242405-TRP

GNSP3-750-242405-TRP

GNSP3-750-121205-TRP

GNSP3-750-121205-TRP

GNSP3-750-241205-TRP

出力間絶縁

24V
650W

出力間絶縁

CH1-CH2並列接続

CH1-CH2直列接続

350W
ATX出力*

350W

CH1-ATX出力間絶縁

CH1-ATX出力間絶縁

出力電圧/電力

ATX出力*

デバイスサーバ内蔵
オプションボード

デバイスサーバ内蔵オプションボード

（裏） （表）

CH1 CH2 CH3

24V/360W

12V/360W

24V/360W 24V/360W 5VSB/7.5W

12V/360W 12V/360W 5VSB/7.5W

24V/360W 12V/360W 5VSB/7.5W

入力電圧GNSP型式
出力電圧/電力

GNSP3-750-24X05-TRP ATX出力/350W
AC100-240V
（ワールドワイド）

DC48V
（バッテリパック）

GNSP3-750-242405-TRP

GNSP3-750-12X05-TRP ATX出力/350W

GNSP3-750-241205-TRP

GNSP3-750-121205-TRP

12V/24Vは
増設で容量UPが可能
12V/24Vは
増設で容量UPが可能

12V/24V12V/24V

ATXATX

＜GNSPの監視機能＞

・電池電圧

・フリーズ状態の検出

・各機器のアラーム信号を電源のI/O端子を中継し監視

電源状態の監視

バックアップ電池の状態監視

PCの監視

周辺機器の監視

・停電検出信号 ・電源出力異常 ・電源の寿命予測
・電源内部温度異常 ・FAN回転モニター信号

オール イン ワン形マルチ出力電源　GNSP

特長

GNSPシリーズは、完全に絶縁された2系統（CH1,CH2）の大容量DC出力を持ち、多種多様な出力のカスタマイズが可能な電源です。
出力が完全に絶縁されていることで、PCなどの精密機器をモーターなどのノイズが大きい機器と同時に繋げることができ、PC側に
悪影響を与えず安全に動作をすることができます。
ATX電源出力･大容量単出力･大容量2出力･並列運転・ノンストップ機能などの様々な機能を1台の電源に集約し、お客様のご要望
に応じて、変化が可能な電源となっております。

大型機械装置・検査機で使用される電源をGNSP1台に集約！

動力負荷用電源、シーケンサ用電源、制御PC用電源、停電バックアップ（UPS）機能、すべて揃うオールインワンGNSP

オール イン ワン

停電バックアップ

デバイスサーバ内蔵オプションボード

装置全体をバックアップ。GNSPの特長を生かし、大容量停電バックアップシステムを構築

デバイスサーバ内蔵オプションボードを組込むことで、遠隔地から(インターネットを介して)監視・通信・制御が可能

GNSPを用いた大容量停電バックアップシステム

動力負荷

動力負荷

動力負荷

動力負荷

動力負荷

動力負荷

動力負荷

制御 PC
停電バックアップ
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http://www.nipron.co.jp/10W～1000Wまでの単出力電源は是非ニプロンで！ http://www.nipron.co.jp/電源選定のポイント教えます！ニプロンWEB直販

停電バックアップ
（12V,24V）

停電バックアップ
（24V）

DC-DC
（**Dタイプ）

DC-DC
（**Dタイプ）

低待機電力
（*SEタイプ）

●OZ/OZPシリーズ　基板型AC-DC単出力電源

シリーズ名
製品写真

種別
定格

入力電圧

出力電力
(最大電力/
ピーク電力)

出力電流(最大電流/ピーク電流)
外形サイズ※
(W×H×D)

+3.3V +5V +12V
単出力

+15V +24V
3A －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3A

1.3A

1A

9.9W

15W

15.6W

シャーシ・カバー無
50×28×105

シャーシ・カバー付
57×36×125

シャーシ・カバー無
55×28×133

シャーシ・カバー付
65×36×163

シャーシ・カバー無
55×32×195

シャーシ・カバー付
65×42×225

シャーシ・カバー無
73×35×180

シャーシ・カバー付
83×45×210

シャーシ・カバー無
73×40×222

シャーシ・カバー付
83×51×252

15W

16.8W 0.7A

AC-DC
単出力

AC100-240V
ワールドワイド

6A －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

6A

2.5A

2A

19.8W

30W

30W

30W

31.2W 1.3A

AC-DC
単出力

AC100-240V
ワールドワイド

12A －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

12A

5A

4A

39.6W

60W

60W

60W

60W 2.5A

－

－ － － －

－－

－

10A
15A

8A
12A

120W
180W

120W
216W

120W
216W

4A
7.2A

3.4A
6A

AC-DC
単出力

AC-DC
単出力

停電バックアップ
（12V,24V）

AC100-240V
ワールドワイド

AC100-240V
ワールドワイド

－

－ －

－

－

－－

－

14A
22.5A

11.2A
18A

168W
270W

168W
300W

7A
12.5A

+30V
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

+48V
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ － － －－
2.5A
4.5A

－ － －－
120W
216W

5A
9A － －

－

－ －

AC-DC
単出力 AC100-240V

ワールドワイド

シャーシ・カバー無
73×41×222

シャーシ・カバー付
83×51×252

－

－

－

－

－

－

－

－

－－

－

40A
60A

40A
60A

16.7A
33.4A

132W
198W

200W
300W

200W
400W

－

－

－

－

－ － －

－ － －

－ －

－

－－
200W
400W

－ －－
200W
400W

8.4A
16.7A

13.4A
26.7A

－ －－
200W
400W

6.7A
13.4A

－

－

－

－

－ －

－

－ －

+36V
－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －－
10A
15A

120W
180W － －－

－

－

－

－ －－
14A

22.5A
168W
270W － －－

－ －

－

－

－

－

－

－

－

5.6A
11.2A

－－
200W
400W

4.2A
8.4A

AC-DC
単出力

並列運転 AC100-240V
ワールドワイド

①シリーズ名　②ピーク出力対応

③出力電力　④出力電圧

⑤入出力端子

  J:ナイロンコネクタ

  T:ハーモニカ端子台(OZP-120/170/200に対応)

  E:ヨーロピアン端子(OZ-060,OZP-120/170に対応)

⑥停電バックアップ/電流バランス機能

　 0:無し

　 B:停電バックアップ機能付(OZP-120/170-24に対応)

　 S:電流バランス機能付(OZP-200に対応)

⑦タイプ

　 0:標準

　 L:ローコストタイプ(OZP-120/170に対応)

⑧シャーシ,カバー

　 空白:シャーシ,カバー無

　 C:シャーシ付

　 K:シャーシ,カバー付

①シリーズ名（マルチ出力）　②出力電力

③出力電圧（”N”は”-”を表す　ex）”N12”⇒”-12V”）

④入出力端子 J:ナイロンコネクタ

⑤停電バックアップ/電流バランス機能　 0:無し

⑥タイプ　 0:標準

⑦シャーシ,カバー　（OZM 3出力タイプは準備予定）

　 空白:シャーシ,カバー無

　 C:シャーシ付　 K:シャーシ,カバー付

■型式説明

OZ * - *** - ** - * * * - *
① ② ④③ ⑤ ⑥ ⑧⑦

■型式説明

OZM - *** - ******* - * * * - *
① ② ④⑤⑥③ ⑦

OZ-015OZ-015

OZ-030OZ-030

OZ-060OZ-060

OZP-120OZP-120

OZP-170OZP-170

OZP-200OZP-200

NEWNEWNEWNEW

NEWNEWNEWNEW

NEWNEWNEWNEW

※1

※1

※1

※1 出力切替が可能　※2 ボリュームにて出力設定が可能

※2

AC-DC
単出力

停電バックアップ
（24V）

AC-DC
単出力

停電バックアップ
（24V）

AC-DC
単出力

AC100-240V
ワールドワイド

●GPSAシリーズ　ユニット型AC-DC単出力電源

シリーズ名
製品写真

種別
定格

入力電圧

 出力電力
(最大電力/
　　ピーク電力
(AC100V/AC200V))

出力電流(最大電流/ピーク電流(AC100V/AC200V))
外形サイズ※

(W×H×D) 単出力
+48V

－

+36V

－

－

+24V

15A
20.8A/25A

－ －

+12V

－

30A
40A

360W
480W

360W
499.2W/600W

41×128×230

AC100-240V
ワールドワイド

－－－

50A
80A/100A

0.3A
0.3A

0.5A
0.5A

－ －

+12VSB

－

25A
50A/60A

0.3A
0.3A

0.5A
0.5A

600W
960W/1200W

600W
1200W/1440W

－－ －
16.6A

33.3A/40A
0.5A
0.5A

600W
1200W/1440W

－ －－
12.5A

25A/30A
0.5A
0.5A

600W
1200W/1440W

61×128×240

AC100-240V
ワールドワイド

* GPSA-750シリーズの出力仕様は安全規格取得後の仕様となります。(現行の安全規格未取得品とは出力仕様が異なります。)※突起物を除く

－－－

56A
70A/80A

0.3A
0.3A

－ －－

30A
37.5A/50A

0.3A
0.3A

672W
840W/960W

720W
900W/1200W

82×128×235

GPSA-750GPSA-750

GPSA-600GPSA-600

GPSA-360GPSA-360

NEWNEWNEWNEW

●OZMシリーズ　基板型AC-DCマルチ出力電源

シリーズ名
製品写真

種別
定格

入力電圧

出力電力
(最大/

ピーク電力)

出力電流(最大電流/ピーク電流)
外形サイズ※
(W×H×D)

+3.3V +5V +12V
マルチ出力

-12V +15V
2A/3A －

2A/3A

2A/3A

－

0.4A/1A

－

－

1.3A/2A

0.2A/0.3A

－

0.2A/0.3A

0.3A/0.45A

－

0.3A/0.8A

－

0.3A/0.8A

2A/3A

－

－

3A/4.5A

－

0.4A/1A

－

13.8W

14.1W

17.2W

シャーシ・カバー無
50×28×127

シャーシ・カバー無
65×28×140

シャーシ・カバー
無：55×28×133
付：65×36×163

17.5W

29.1W －

AC-DC
マルチ出力

AC100-240V
ワールドワイド

3A/4.5A －

3A/4.5A

－

－

－

1.3A/2A

2.4A/3A

－

－

0.3A/0.45A

－

－

1A/2A

－

1A/2A

－

－

－

－

－

3A/4.5A

－

0.6A/1A

29.4W

34.2W

34.5W

36W

36W 1.8A/2.4A

AC-DC
マルチ出力

AC100-240V
ワールドワイド

AC100-240V
ワールドワイド

-15V
－

0.2A/0.3A

－

0.2A/0.3A

－

0.3A/0.45A

－

0.3A/0.45A

－

0.6A/1A

OZM-015OZM-015

OZM-030OZM-030

①シリーズ名　②出力電力　③出力電圧

④信号出力 T：TTL信号

⑤ファン信号　P：回転パルス信号

■型式説明

GPSA - *** - ** - * *
① ② ③ ④ ⑤

当社はお客様のご要望により、柔軟に製品モディファイ対応させていただいております。
ご要望の仕様がございましたらまずはお問い合わせください。

両面ディップコーティング

DC入力対応 定電流への変更 金メッキ基板対応　　など

出力電圧変更 -20℃環境への対応

OZP/GPSA全シリーズに停電検出信号を装備しており、
お客様にて検出基板を製作するコストを削減することが
可能です。また、+12V、+24V出力タイプではバッテリパ
ックを接続することで、停電時のバックアップが可能な
機種もラインアップしており、無瞬断で停電対策が実現
可能です。

モータ、ソレノイド等に多く使用される電源は、定格の2倍以上の高ピーク出力に対応し
た機種も多くラインアップしています。
ピーク負荷電流の対応で必要以上に大きな電源を使用されているケースがあり、当社
の高ピーク対応電源をご使用いただくことで小型化、低コスト化が図れます。
ピーク出力仕様の詳細は右頁をご参照ください。

長寿命タイプの電解コンデンサの使用や、効率アップ、発熱平均化設計などにより長
寿命を実現。電源の保守交換回数の低減、産業廃棄物の削減が実現します。
例えば、OZP-200では自然空冷・35℃環境で約12年の推定寿命となり、これは他社相
当品と比較し、約3倍に相当します。

当社の電源は販売開始から10年間の安定供給を基本としており、お客様のご要望が
ある限り、安定供給に最大の努力を払っております。　例えば、AT電源の「PCS-250」
は1997年発売でしたが、保守交換のご要望が多くあり今でも標準在庫品として販売さ
せていただいております。

電源単体で低ノイズ対策を行っているため、外付けノイズフィルタをつけることなく
VCCIクラスBに対応しています。
ノイズ対策でお困りの場合は是非当社汎用電源を
ご評価ください。外付けノイズフィルタを無くすことで
コストダウンも図れます。

全ての汎用電源に、両面スルーホール基板を採用し、また余
裕をもったディレーティング設計を行うことで、産業機器に適し
た高信頼性を実現しています。
小容量15WのOZ-015シリーズも例外なく両面スルーホール基
板を採用し、信頼性を高めています。

同期整流回路などの高効率回路、各パーツの最適化設計と新素子の採用などで電力
損失を低減し、高効率を実現。電気代とCO2の削減に貢献します。
例えば、OZP-200では低電圧（5V）出力タイプは驚異の高効率89％（*）を実現し、他社
相当品と比較し、約9％も向上しています。（*AC200V、150W負荷時）

長寿命

高ピーク対応

高効率

低ノイズ

高信頼性

長期安定供給

停電バックアップ

モディファイ対応

両面スルーホール基板

.15 1 10 [MHz]

[dB uV]

[MHz]

[dB uV]モード：ピーク
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.15 1 10

100

80
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20

クラスB QP（準尖頭値）ラインクラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ラインクラスB AV（平均値）ライン

クラスB QP（準尖頭値）ラインクラスB QP（準尖頭値）ライン

クラスB AV（平均値）ラインクラスB AV（平均値）ライン

測定場所：兵庫県立工業技術センター 

ニプロン OZP-170 他社相当品

測定条件

入力電圧: 200V
出力電力: 150W
出力電圧: 12V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:標準

入力コネクタ

設置方向 A
（標準設置方向）

測定条件

入力電圧: 100V
出力電力: 150W
出力電圧: 5V
シャーシ・カバー: 無
設置方向:標準

入力コネクタ

設置方向 A
（標準設置方向）

モード：ピーク

バッテリパック
（ニッケル水素）
バッテリパック

（ニッケル水素）
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OZP-200-5

89.4％

86.2％

80.1％

77.6％

効率比較（出力電力：150W時）

約9％の差約9％の差
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他社相当品

OZP-200-5

他社相当品と比較して約3倍の差他社相当品と比較して約3倍の差

注1：他社相当品の推定寿命は、他社Web公開
データより算出しています。
注2：負荷を150W一定とした場合の推定寿命を算出
しています。（実使用上、高温時での使用は負荷デ
ィレーティングが必要です。）
注3：推定寿命年数は計算上の寿命であり、電解
コンデンサ封口部材料の劣化を考慮した場合の
寿命は最長15年とします。

寿命比較

モディファイ事例

効率/損失比較

DC70-370V

雑音端子電圧比較

バッテリパック接続で停電バックアップに
対応した機種もラインアップ
（OZP-120/170 12V,24Vに対応）
型式：OZP-***-12 or 24-*B0-*
バッテリパック型式：
　（12V用）BS24A-H12/2.0L
　（24V用）BS14A-H24/2.5L

機能を絞ったローコストタイプもラインアップ
（OZP-120/170に対応）
型式：OZP-***-**-J0L-*
[無くした機能]
・出力電圧切替　・停電バックアップ機能
・停電検出機能　・RC（リモート）機能
・出力電圧可変ボリューム

DC入力タイプもラインアップ
（OZP-120/200に対応）
型式：OZP-***-**-**D-*

低待機電力タイプもラインアップ
医療規格IEC60601-1 3rd　にも準拠
（OZP-200に対応）
型式：OZP-200-**-*SE-*

医療規格取得機種もラインアップ

型式：mGPSA-360-12 or 24-TP

医療規格IEC60601-1 3rd に準拠
（OZM全機種対応）

汎用電源　OZ/OZM/OZP/GPSA

電源は人間の心臓と同じ役割があり、どのような条件下でも機器の寿命よりも先につぶれてはなりません。
ニプロンは、「電源（心臓）は絶対につぶれてはならない」「機器（人体）の寿命までは清い電流（血液）を送り続けなければならない」をパワーポリ
シーとし、「安全・安心な電源づくり」を追求しています。また、機械装置の最終所有者が負担する総経費「Total Cost of Ownership（TCO）」を考え
た商品設計を基本とし、商品付加価値・サービス付加価値の高い、商品設計を行っています。
Total Cost of Ownership（TCO）：イニシャルコストだけでなくランニングコストを含めた最終所有者が負担する総経費

機械装置のあらゆる箇所に使用される汎用電源。 だからこそ、信頼の高い物を。

実力10年以上の長寿命設計

モータ、ソレノイド等に最適な高ピーク対応

高効率化設計で電気代削減、CO2削減

外付けノイズフィルタ不要でクラスB対応

両面スルーホール基板の採用。余裕をもったディレーティング設計

販売開始から基本10年以上の安定供給

無停電無停止環境の実現、無瞬断切替

お客様のご要望により、柔軟にモディファイ対応

その他、各製品にはまだまだ多くの特長、メリットがあります。
ぜひ個別カタログもご覧ください。

各種汎用電源をラインアップ
AC入力/DC入力、15W～1440W（ピーク）、3.3V～48V出力、各種高信頼性汎用電源をご用意しております。



http://www.nipron.co.jp/DC-DCコンバータに関する事なら、まずお電話ください http://www.nipron.co.jp/ErP/80PLUS対応！省エネ・高効率な'H'シリーズ
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世界初!! 絶縁出力追加ユニット

簡略ブロック図

+24V 出力ユニット装着例 (HNSP9-520P-S20 series に装着)

+48V 出力ユニット装着例 (HPCSA-570P-X2S に装着)

医療機器、工作機械、ロボット、
各種試験 ・検査装置のコントロー
ル用としてPC を多く使われます

が、これ等の装置には別途独立した+24V 電源が必要とな
ることが多いため、ニプロンではこのニーズに対応して、
+24V 出力が着脱可能なユニットとして取付けられる電源、
HNSP9-520P シリーズ及びHPCSA-570P シリーズを開発
しました。+24V 以外に+48V ユニットもラインアップ、また
その他の出力のご要望にも対応いたします。

2.0A

出力電圧

最小電流

+3.3V +5V

390W

20A

150W

24A

+12V

30A

400W

580W

-12V +5VSB

0A 0A 0A 0A 0A 0A

0.5A

507.5W

30A

200W

30A
35A

12.5Aピーク電流/
ピーク電力（5s以内）

最大電流/
最大電力（連続）

8.3A

0.5A
2.5A

+24V

2.0A

出力電圧

最小電流

+3.3V +5V

199.1W

20A

150W 198W 6W
15W 192W

24A

+12V

16.5A

305.1W

570W

-12V +5VSB

0A 0A 0A 0A 0A 0A

0.5A

555W

30A

200W 420W 6W 15W 192W

30A 35A 4.0A

ピーク電流/
ピーク電力（5s以内）

最大電流/
最大電力（連続）

4.0A

0.5A 3.0A

+48V

型式 : HNSP9-520P-S20-H*V-24V

型式 : HPCSA-570P-X2S-48V

HPCSA-570P-X2S
HNSP9-520P-S20 series

対応機種 ：

二次側回路
AC側

スイッチング回路

スイッチング回路

二次側回路

二次側回路

ATX出力

24V（48V）

他の出力電圧(ATX 出力) と絶縁

出力追加ユニット

80PLUS 対応の高効率電源

■電源効率実測値 (実測の一例)

80 PLUS プログラムは、米国のEcos Consulting 社が実施している
認証プログラムで、電源の省電力化プログラムです。認証を取
得するには、AC115V入力時の定格電源出力が20%、50%、100% 
の負荷環境において、効率が 80% 以上である必要があります。
効率性能に応じた基準があり、それをクリアすることで、
80 PLUS、80 PLUS BRONZE、80 PLUS SILVER、80 PLUS GOLD、
80 PLUS PLATINUMと格付けされます。

HPCSA-1000P-E2S

型式 AC115V 時

88.6％ 90.1％

85.5％ 87.2％

87.5％ 89.0％

71.5％ 73.6％

AC240V 時

HNSP9-520P-S20-H1V*

HPCSF-400P-X2S

* HPCSA-570P-X2S は HNSP9-520P-S20-H1V と同等になります。

他社相当品( 産業用途ATX 電源)

50％負荷時

ErP 指令(Lot6) 対応で
    地球のエネルギー損失に貢献

※待機電力値は実測の一例です。

型式

HPCSA-1000P-E2S 0.20W

HPCSA-570P-X2S 0.08W

HNSP9-520P-S20-H1V

HPCSF-400P-X2S

0.55W

0.08W

他社相当品（産業用途ATX電源） 2.36W

0.28W

0.11W

0.65W

0.08W

4.50W

AC100V AC230V

入力電圧
■待機電力実測値 

(実測の一例)

ErP 指令はテレビやパソコン、コピー機などの製品が、「Lot」と
呼ばれる項目に分けられており、なかには個別の製品だけでな
く、複数の製品に関係する項目（Lot）も存在します。『H シリーズ』
電源は、Lot6 で定められている待機電力に対応しております。
 
待機電力(Lot6）は、機器が待機状態（オフモード時※1、待機モー
ド時※2）であるときの消費電力を制限するもので、現在は待機
電力 1.00W 以下が求められておりますが、2013 年には待機電
力 0.50W 以下が求められ基準が厳しくなります。

再開機能のみを提供する、 または再開機能および
使用可能な再開機能の表示のみを提供する状態。

AC のみ入力されている状態。※1 オフモード時

※2 待機モード時

HPCSA-1000-E2S HPCSF-400P-X2SHPCSA-570P-X2SHNSP9-520P-S20 series

連続最大： 820W 1000Wピーク： 連続最大： 400W 520Wピーク： 連続最大： 400W 570Wピーク： 連続最大： 310W 400Wピーク：

『H シリーズ』電源とは、80PLUS 対応 ・ErP 指令適合
の電源であることを意味します。高効率で、待機電力
も少ないためCO2 排出量の削減や、消費電力削減に
貢献します。大容量でありながら、環境に配慮した電
源であることも特長です。

⑤PCDD series⑤PCDD series

製品ラインアップ

PCUI-180P-X2SP1

PCUI-180P-X2SP1

SFX 取付け専用ケース

PCUI-180P-X2SF1

PCUI-180P-X2SF1

停電バックアップ運転が可能な
　　　　DC 入力タイプのファンレスATX 電源

DC24V 入力対応、非絶縁型ATX/SFX 電源

DC 入力単独運転可能、ノンストップ電源

出力電圧

入力電圧

最小電流

最大電流/
最大電力（連続）

+3.3V
10A

DC20～32V(-D2S), DC40V～59V(-D4S)
AC85～264V

0A

+12V

12A

0A 0A
合計 230.5W

+5V -5V
23A

1.5A

合計 217W
合計 133W

-12V

0.5A0.5A

0A

+5VSB

1A

0A

③ NSP2-250 series③ NSP2-250 series

連続最大： 230W
Wピーク：

出力電圧
入力電圧

最小電流

最大電流/
最大電力（連続）

ピーク電流/
ピーク電力（連続）

+3.3V
DC21.4～26.4V

10A

0A

+12V
10A

0A 0A

+5V
10A

出力電力制限図の範囲内(最大150W)

出力電力制限図の範囲内(最大180W)

0A

-12V
0.3A

+5VSB
1A

0A

10A 15A10A 0.3A 1.8A

出力電圧
入力電圧

最小電流

最大電流/
最大電力（連続）

ピーク電流/
ピーク電力（連続）

+3.3V
DC21.6～26.4V 

10A
70W

0A

+12V

10A

0A 0A

+5V
10A

出力電力制限図の範囲内(最大120W)

出力電力制限図の範囲内(最大180W)

0A

-12V

0.3A

+5VSB

1A

0A

10A 15A10A 0.3A 1.8A

連続最大： 150W
180Wピーク：

連続最大： 120W
180Wピーク：

200
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160

120
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0

0

ピーク出力時 (5s 以内 )

PCUI-180P-X2SF1

PCUI-180P-X2SP1

+
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2
V

出
力

電
力

(W
)

+5V,+3.3V,-12V,+5VSB の合計出力電力 (W)

出力電力制限図
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70 94.1

15
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95.6

ピーク出力時 (5s 以内 )

外部 FAN 使用

自然空冷 ( アルミ放熱板取付 )

自然空冷 ( 基本構成 )

+
1
2
V

出
力

電
力

(W
)

出力電力制限図

+5V,+3.3V,-12V,+5VSB の合計出力電力 (W)

出力電圧

入力電圧

最小電流

自然空冷時
(基本構成)

強制空冷時＊

(外部FAN使用)

＊強制空冷時は、部品面に風量0.5m3/分以上の風をあててください。

自然空冷時
(専用アルミ
　　　放熱板取付)

ピーク電流/ピーク電力
（5s以内）

+3.3V

DC20～36V(PCFD-180P-X2S)
DC36～80V(PCFD4-180P-X2S)

10A
60W以下

70W以下

+12V

7.5A

+5V
10A

出力電力制限図の範囲内(最大90W)

出力電力制限図の範囲内(最大102W)

出力電力制限図の範囲内(最大120W)

出力電力制限図の範囲内(最大180W)

-12V

0.3A

+5VSB

1A

10A 10A10A 0.3A 1.5A

0A 0A0A 0A 0A

10A 15A10A 0.3A 1.8A

10A
8.5A

10A
0.3A 1A

最
大
電
流
/
最
大
電
力
（連
続
）

①PCFD series①PCFD series

②PCUI-180P series②PCUI-180P series

連続最大： 90W
180Wピーク：

AT 電源と+24V 電源が一体化、ノンストップ電源

出力電圧

入力電圧

最小電流

最大電流/
最大電力（連続）

+5V
10A

AC90～264V
DC20～32V

0.5A

+24V
6A

0A 0A

+12V -5V
4A

0A

合計 240.4W
合計 232W

-12V

0.2A0.2A

0A

+5VSB

1A

0A

10A 8A6A

合計 255W
合計 240W

0.5A0.5A 1Aピーク電流/
ピーク電力（連続）

連続最大： 240W
260Wピーク：

ホットスワップ可能、VMEbus 用ノンストップ電源

連続最大： 250W
300Wピーク：

出力電圧

入力電圧

最小電流

最大電流/
最大電力（連続）

+3.3V

AC90～264V
DC40～59V

5V
15A

0.5A 0A 0A

+12V
35A

合計 250.7W
合計 39A

-12V

4A5A

0A

+5VSB

0.5A

0A

17A 40A

合計 300W
合計 40A

5A7A 0.5Aピーク電流/
ピーク電力（連続）

DC24V,48V 入力対応ATX 電源

出力電圧

入力電圧

最小電流

最大電流/
最大電力（連続）

+3.3V
DC36～80V(PCDD4-300P series)
DC20～36V(PCDD2-300P series)

15A

15A

+12V

12A

12A 0.3A
合計 250.5W

+5V -5V
20A

20A

合計 243W
合計 125W

-12V

0.2A0.2A

0.8A

+5VSB

1.5A

2A

0A 0A 0A
合計 300W

0A 0A 0A

ピーク電流/
ピーク電力（連続）連続最大： 250W

300Wピーク：

③NSP2-250 series③NSP2-250 series

④NSP2-250-F2S④NSP2-250-F2S

⑥vNSP-300P-X4S⑥vNSP-300P-X4S

外
形
サ
イ
ズ

Ａ
Ｔ
Ｘ

そ
の
他

Ｓ
Ｆ
Ｘ

外
形
サ
イ
ズ

Ａ
Ｔ
Ｘ

そ
の
他

Ｓ
Ｆ
Ｘ

PCDD2-300P seriesNSP2-250-F2SNSP2-250-D2S

PCFD-180P series

PCUI-180P-X2SP1

PCUI-180P-X2SF1

PCFD4-180P series

90W 120W 150W連続出⼒⼊⼒ 240W230W 250W

下記電源をそのままDC入力で使用することは出来ま
せんが、ご商談の内容によりDC入力タイプへのモディ
ファイ対応が可能ですので、お問合せください。

※

下記表にてDC入力での起動の確認がされて
いるPC電源(AC入力電源)をまとめました。

DC70～370V入力が可能な
AC-DC単出力電源もございます。
詳細はP8をご参照下さい。

DC入力での使用をご希望のお客様は、
弊社までお気軽にご相談下さい。

■条件

入力：DC88V
出力（負荷）:定格出力(定格負荷)

 

○

型式 サイズ

PCSE-370P-X2S

PCSA-300P-X2V

eNSP-300P-S20-00S

PCSFE-250-X2S

PCTF-220P-X2S

PC1U-210P-X2S

PC12U-200P-X2SV

ATX

ATX

ATX

SFX

TFX

1U/2U

1U

DC起動 連続 ピーク

○

○

○

○

○

○

200W

280W

260W

200W

190W

160W

180W

300W

370W

300W

250W

220W

210W

200W

TEL ： 06-6487-0605
FAX ： 06-6487-2212
E-MAIL ： support@nipron.co.jp

お問合せ先

DC24V
DC48V

⑤

PCDD4-300P series

⑤

vNSP-300P-X4S

⑥

③

NSP2-250-D4S

③

④ 

①

② 

②

① 

PCFD-180P series とPCFD4-180P series は
ご商談の内容によりSFX 取付けサイズの専
用ケースをご用意させていただくこともでき
ますのでお問い合わせください。

ニプロン DC-ATX 電源 一覧表 ( 下記製品ラインアップと照らし合わせて御覧ください。 )

ニプロンでは、豊富な種類のDC 電源を取り揃えております。本頁ではDC 入力ATX 出力タイプ電源をご紹介いたします。

DC入力可能なATX電源 時代のニーズに応えて日々進化を遂げる『Hシリーズ』電源
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10
20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

20 30 40 50 60 70 80 90 100

効
率

(％
)

負荷率 (％)

効率比較 ( 入力 240V 時 )

他社相当品他社相当品他社相当品

OZM-015OZM-015OZM-015

最大約 15％の差最大約 15％の差最大約 15％の差

264

効
率

(％
)

入力電圧 (V)

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

85 100 132 200 240

他社相当品他社相当品他社相当品

OZM-015OZM-015OZM-015

最大約 7％の差最大約 7％の差最大約 7％の差

効率比較 ( 全出力定格負荷時 )
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

85 100 132 200 240 264

入力電圧 (V)

待
機

電
力

(W
)

最大約 1.9W の差最大約 1.9W の差最大約 1.9W の差

他社相当品他社相当品他社相当品

OZM-015OZM-015OZM-015

定格電圧

入力電圧

サイズ

型式 (OZM-015-)

3 出力タイプ

5V

AC85V ～ 264V( ワールドワイド入力 )

50(W)×28(H)×127(D)

12V -12V

2A 0.4A 0.2A

3A 1A

17.2W

0.3A

0A※ 0A 0A

V1

0512N12

V2 V3

5V 15V -15V

2A 0.3A 0.2A

3A 0.8A

17.5W

0.3A

0A※ 0A 0A

V1

0515N15

V2 V3

3.3V 12V -12V

2A 0.4A 0.2A

3A 1A

13.8W

0.3A

0A※ 0A 0A

V1

0312N12

V2 V3

3.3V 15V -15V

2A 0.3A 0.2A

3A 0.8A

14.1W

0.3A

0A※ 0A 0A

V1

0315N15

V2 V3

定格電流

最小電流

ピーク電流 (10s)

最大電力

-15V

0.6A

1A

0A

入力電圧 AC85V ～ 264V( ワールドワイド入力 )

サイズ 55(W)×28(H)×133(D)

定格電圧

型式

2 出力タイプ

12V -12V

2.4A 0.6A

3A

36W

1A

0A※ 0A

V1

OZM-030-12N12

V2

15V

1.8A

2.4A

36W

0A※

V1

OZM-030-15N15

定格電流

最小電流

ピーク電流 (10s)

最大電力

V2

型式 (OZM-030-)

AC85V ～ 264V( ワールドワイド入力 )

サイズ 65(W)×28(H)×140(D)

入力電圧

定格電圧

定格電流

最小電流

ピーク電流 (10s)

最大電力

3 出力タイプ

5V 12V -12V

3A 1.3A 0.3A

4.5A 2A

34.2W

0.45A

0A※ 0A 0A

V1

0512N12

V2 V3

3.3V 12V -12V

3A 1.3A 0.3A

4.5A 2A

29.1W

0.45A

0A※ 0A 0A

V1

0312N12

V2 V3

5V 15V -15V

3A 1A 0.3A

4.5A 2A

34.5W

0.45A

0A※ 0A 0A

V1

0515N15

V2 V3

3.3V 15V -15V

3A 1A 0.3A

4.5A 2A

29.4W

0.45A

0A※ 0A 0A

V1

0315N15

V2 V3

3 出力タイプ出力仕様

76.1％

77.4％

77.4％

76.8％

他社相当品

71.1％

72.6％

71.7％

70.5％

AC100V

AC132V

AC200V

AC240V

+5.0％

+4.8％

+5.7％

+6.3％

入力電圧 差
ニプロン

OZM-015シリーズ

クラス B QP( 準尖頭値 ) ラインクラス B QP( 準尖頭値 ) ラインクラス B QP( 準尖頭値 ) ライン

クラス B AV( 平均値 ) ラインクラス B AV( 平均値 ) ラインクラス B AV( 平均値 ) ライン

定格負荷時最小負荷時

0.075mA

OZM-015-0515N15

0.155mA

0.190mA

0.076mA

0.160mA

0.190mA

入力電圧

機種

AC100V

AC200V

AC240V

漏れ電流測定値 ( 実測の一例 )

雑音端子電圧

OZM-015-0512N12

OZM-015-0515N15

OZM-015-0312N12

OZM-015-0315N15

基板型
マルチ出力
基板型 AC-DC スイッチング電源に

マルチ出力 タイプが登場

OZM-015 シリーズOZM-015 シリーズOZM-015 シリーズ

高効率

基板型マルチ出力電源

低待機電力仕様

ピーク対応

医療規格　IEC60601-1 3rd 準拠設計

低ノイズ

製品ラインアップ

同期整流回路を用いて効率アップを実現

効率比較

ロジック回路に最適な3出力15Wマルチ出力電源が新登場。
±電圧は12V、15Vを用意し、メイン電圧は+5Vだけでなく、+3.3V
タイプもラインアップし多くのお客様のご要望にお応えします。

++

ダイオード整流ＦＥＴによる同期整流

電流2A 電流2A
同期整流信号

ドロップ電圧0.5V
電力ロス＝0.5V×2A＝1W

ダイオードの発熱：大…効率が悪い

ドロップ電圧0.02V
（FETのオン抵抗10mΩ時）

電力ロス＝0.02V×2A＝0.04W
FETの発熱：僅少…効率UP

例えば電流2Ａ流れた場合、ダイオードのドロップ電圧が0.5Ｖ程度に対し、
ＦＥＴは0.02Ｖ程度と非常に小さく損失が減らせます。この場合、ダイオードでの
損失は1Ｗ（0.5Ｖ×2Ａ）対し、ＦＥＴの損失は0.04Ｗ（0.02Ｖ×2Ａ）となります。

定格負荷

出力仕様

待機モード時の消費電力を抑え、 CO2 の削減、 電気料金の削減を
実現できます。

V2 出力

V2 出力

定格電力

定格電力

+12V 0.4A( ピーク 1A) 

+15V 0.3A( ピーク 0.8A) 

16W

17.5W

17.2W

17.5W

+12V 0.3A( ピーク 0.6A) 

+15V 0.3A( ピーク 0.6A) 

OZM-015 他社相当品

V2 出力のピーク出力が他社製品よりも大きいため電源のサイズを変
えることなく容量アップが可能です。

OZM-030 シリーズには３出力タイプの他、 ２出力タイプの製品もご用意。
御社の仕様に合わせてお選びいただけます。

基板型マルチ出力電源「OZMシリーズ」が登場。
OZ、OZPシリーズによって培われた技術を応用した高効率、高信頼性のマルチ出力電源です。
同期整流回路を搭載し、高効率を実現。電気代の削減・CO2の削減が実現できる他、電源の発熱が小さいため装置全体として
の温度上昇を低く抑えるだけでなく、製品寿命も伸ばすことができます。

基板型マルチ出力電源「OZMシリーズ」が登場。
OZ、OZPシリーズによって培われた技術を応用した高効率、高信頼性のマルチ出力電源です。
同期整流回路を搭載し、高効率を実現。電気代の削減・CO2の削減が実現できる他、電源の発熱が小さいため装置全体として
の温度上昇を低く抑えるだけでなく、製品寿命も伸ばすことができます。

基板型マルチ出力電源「OZMシリーズ」が登場。
OZ、OZPシリーズによって培われた技術を応用した高効率、高信頼性のマルチ出力電源です。
同期整流回路を搭載し、高効率を実現。電気代の削減・CO2の削減が実現できる他、電源の発熱が小さいため装置全体として
の温度上昇を低く抑えるだけでなく、製品寿命も伸ばすことができます。

0512N12/

0515N15/

0512N12/

0515N15/

連続 15W連続 15W連続 15W
３出力タイプ３出力タイプ３出力タイプ

低漏れ電流仕様にすることで、雑音端子電圧を犠牲にする（ノイズが
大きくなる）電源もありますが、OZMシリーズは低漏れ電流仕様でも
雑音端子電圧クラスBを満足しています。

※V1 出力 0 ～ 0.1A 時 V2,V3 のピーク電流は 70% 以下で使用してください。 　

※V1 出力 0 ～ 0.1A 時 V2 のピーク電流は 70% 以下で使用してください。 　

2 出力タイプ出力仕様

※V1 出力 0 ～ 0.1A 時 V2,V3 のピーク電流は 70% 以下で使用してください。

OZM-30 シリーズは開発中のため仕様が変わる可能性があります。

型式 出力電圧

５V

５V

５V

５V3.3V
3.3V
3.3V

3.3V -15V

-15V

-15V

-15V-12V

-12V

-12V

-12V

12V

15V

15V

15V

15V

12V

12V

12V

両面スルーホール基板採用

他社製品には、コスト削減のため片面基板を
使用した製品があります。
しかし、ニプロンは「電源は危険物」と言う認識
で、小容量であっても、産業用に適した両面
スルーホール基板を使用しています。 はんだクラック（片面基板）

同期整流回路やニプロン独自の高効率化回路によって他社相当
品と比べ、高効率を実現しています。

OZMは医療規格IEC60601-1 3rd に準拠した設計となっており、医
療機器用電源としても使用可能です。
ご商談の内容により、医療規格の取得も可能ですのでお問い合わ
せください。

V1

G1

V1

G1
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電源開発者が語る、こだわりの電源設計

日本でスイッチング電源が実用化されたのは1970年代前半と記憶しています。それまではドロッパ方式電源が主流でしたが、スイッチング電源の
登場によってその需要が高まり多くの電源メーカから相次いで製品化され急速に普及し始めました。
　
スイッチング電源は小型・軽量・高効率と良いことずくめですが、ドロッパ方式電源に比較して複雑な回路構成で部品点数が多いため故障しやすく
信頼性に欠けるという意見を当時はよく耳にしました。スイッチング電源は商用交流に直接接続されますので、万が一の部品故障時にその設計
思想如何によっては人命・財産を脅かす非常にリスクの高い装置となってしまいます。

ニプロンでは安全・安心な電源づくりを最重点課題とし特にフェイルセーフ設計に拘りを持っています。信頼性を上げ壊れない電源を目指すのは
当然のことですが、電子部品を使用する限りある一定の確率で部品故障は発生します。部品故障時にも意図的に安全な方向に持っていくフェイ
ルセーフ設計思想は欠かせませんが、通常動作時の電源性能はフェイルセーフ設計の有無に関わらず差異はありませんのでフェイルセーフ設
計は隠れた存在と言えます。

スイッチング電源の価格競争が激しい中、少しでもコストを下げようと
フェイルセーフ機能を省いた電源を時々見かけますが、
ニプロンでは安全・安心な電源づくりに拘りを持ち続けます。
 

信頼性、 安全性を影から支えるフェイルセーフ設計　　　　　文 ： 難波技術センター　Ｔ氏

開発中のOZMシリーズ開発中のOZMシリーズ開発中のOZMシリーズ

Total Cost of Ownership （TCO） とは？

ニプロンパワーポリシーニプロンパワーポリシー
Nipron Power Policy

ニプロンは 「Total Cost of Ownership （TCO）」 を考えた商品設計を基本とし、 商品付加価値 ・ サービス付加価値の高い、 商品設
計を行っています。  

Total Cost of Ownership （TCO） とは、 システム導入の際、 初期導入コスト （イニシャルコスト） だけでなく、 それ以外にかかる、
保守･運用･維持等のコスト （ランニングコスト） も含めた、 最終所有者が負担する総経費のことです。
ニプロンの商品は、 装置メーカー様･セットアップメーカー様等だけでなく、 装置を使用する最終使用者様 （エンドユーザー様） に
もメリットを感じていただける、 TCO を考えた、 商品付加価値 ・ サービス付加価値の高い、 商品設計を行っています。

電源保守交換
回数の低減

長寿命
電源保守交換
回数の低減

電源保守交換
回数の低減

長寿命
電源保守交換
回数の低減

低ノイズ
VCCI クラス B 対応

ノイズフィルター不要

低ノイズ
VCCI クラス B 対応

ノイズフィルター不要

低ノイズ
VCCI クラス B 対応

ノイズフィルター不要

低ノイズ
VCCI クラス B 対応

ノイズフィルター不要

高品位サポート
Web サポート

環境対策への対応

クレーム解析対応

高品位サポート
Web サポート

環境対策への対応

クレーム解析対応

高品位サポート
Web サポート

環境対策への対応

クレーム解析対応

高品位サポート
Web サポート

環境対策への対応

クレーム解析対応

高効率
電気代削減

CO2 削減

高効率
電気代削減

CO2 削減

高効率
電気代削減

CO2 削減

高効率
電気代削減

CO2 削減

停電バックアップ

無停電無停止
環境の提供

停電時の OS
自動シャットダウン

停電バックアップ

無停電無停止
環境の提供

停電時の OS
自動シャットダウン

停電バックアップ

無停電無停止
環境の提供

停電時の OS
自動シャットダウン

停電バックアップ

無停電無停止
環境の提供

停電時の OS
自動シャットダウン

モディファイ対応
お客様のご要望に応じ
柔軟にモディファイ対応

モディファイ対応
お客様のご要望に応じ
柔軟にモディファイ対応

モディファイ対応
お客様のご要望に応じ
柔軟にモディファイ対応

モディファイ対応
お客様のご要望に応じ
柔軟にモディファイ対応

長期安定供給
販売開始から基本
10 年間の安定供給

長期安定供給
販売開始から基本
10 年間の安定供給

長期安定供給
販売開始から基本
10 年間の安定供給

国内設計 / 生産
安全･安心･高品質の
国内設計、 国内生産

国内設計 / 生産
安全･安心･高品質の
国内設計、 国内生産

国内設計 / 生産
安全･安心･高品質の
国内設計、 国内生産

国内設計 / 生産
安全･安心･高品質の
国内設計、 国内生産

国内設計 / 生産
安全･安心･高品質の
国内設計、 国内生産

高信頼性
産業用途に最適な

両面スルーホール基板

余裕のある
ディレーティング設計

高信頼性
産業用途に最適な

両面スルーホール基板

余裕のある
ディレーティング設計

高信頼性
産業用途に最適な

両面スルーホール基板

余裕のある
ディレーティング設計

高信頼性
産業用途に最適な

両面スルーホール基板

余裕のある
ディレーティング設計

地球環境を護る地球環境を護る

社長が語る！　TOPセールスコーナー

スイッチング電源は、お客様の装置の電気室（変電所）を司る重要なインフラ（Infrastructure：重要基盤）です。

装置のインフラが壊れたり原因不明の出力停止などが発生すると、大きな損害をエンドユーザー様に掛ける恐れがあります。
（福島原発の非常用電源の停止等は例に挙げるまでもありません。）
これは、お客様の装置のパフォーマンスの良さを全て潰してしまうことになり、装置の値打ちを下げる。即ちお客様のブランド価値を下
げることになります。

スイッチング電源は重要なインフラです。インフラに掛ける費用を削り、安価な信頼性の低いスイッチング電源を採用するべきではあり
ません。ニプロンは、お客様の安全安心な装置づくりの礎になるよう、スイッチング電源はインフラであるという考えを常に持ち続けて
いきます。

産業廃棄物の削減産業廃棄物の削減

ニプロンは、「護る」を基本思想とした電源づくりを行っています。

「電源」は人間で言えば「心臓」と同じ役割があり、機器（人体）より先に電源（心臓）が潰れ
てはなりません。

「電源（心臓）は絶対につぶれてはならない」
「機器（人体）の寿命までは清い電流（血液）を送り続けなければならない」

をパワーポリシーとし、絶対に潰れず、絶対に止まらない電源を世の中に送り続けるため
電源の品質と技術の向上にこだわりを持ち、「安全・安心な電源づくり」を追求しています。

ニプロン 即納ショップ 2012年1月OPEN

即納ショップとは

ニプロン HP にアクセスSTEP1
ＨＰから 「ニプロン e コマース」 をクリック
　ＵＲＬ： http://www.nipron.co.jp

商品を選択し、 商品発注STEP2
・ 在庫はリアルタイムで更新され、
　お問い合わせの手間をかけません。
・ お支払方法も幅広くご用意しています。

お客様のもとへSTEP3

即納ショップのポイント即納ショップのポイント即納ショップのポイント

即納スケジュール即納スケジュール即納スケジュール

即納ショップご利用フロー即納ショップご利用フロー即納ショップご利用フロー

ご注文
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月～金曜日 （15 時まで） にご注文を頂いた場合は
原則当日発送が可能です。
金曜日 15 時以降、 土日、 祝日、 にご注文を頂いた
場合は、 翌営業日の発送となります。

2012 年 4 月より 365 日即日発送に対応予定です。

リアルタイムでの在庫確認

なんと 300 機種を超す常時在庫！

最大 100 台までの即納が可能

お買い求め易い決済方法

必要な電源を　必要なときに、
ご注文後、 即日発送いたします！

お買い得商品もあり

ニプロン ｅメイト会員登録で、 よりお得にお買い物

リアルタイムでの在庫確認が可能で、 お問い合わせを行って頂く必要はありません。

ニプロン直営の Web ショップだから最新の電源はもちろん、 入手し辛い AT 電源も即納体制を実現しています。

掛売りをクロネコあんしん決済サービスで容易に行えます。また、ニプロン直の掛払い取引も行っています。※1

個人のお客様には、銀行振込※2、代引き、クレジットカードなど、多くの決済方法を用意しています。

機能･性能は保証付ですが、 改訂前の古い製品等の在庫品は限定商品としてディスカウントして販売いたします。

最大 100 台までの即納が可能です。※

※在庫がある場合に限ります。また、同年月内の同一顧客様からの同一機種の即納注文は在庫がある場合でも
100台を上限とさせていただきます。

※1 弊社規準にて審査させて頂きます。 　※2 入金確認後の発送となります。

「ニプロンｅコマース」 で製品をご購入いただくと、 販売価格 （税抜） に対して一律

１％の 「ニプロンｅメイト会員ポイント」１％の 「ニプロンｅメイト会員ポイント」 がつきます。 次回 「ニプロンｅコマース」 でのお買い物から

１ポイント＝１円１ポイント＝１円※としてご利用いただけます。

※100 ポイント単位でのご利用となります。

1％ポイント還元

Web ならではの便利な機能

ログイン後、 購入履歴リストからのご注文が可能で、 注文時に製品を検索する必要はありません。
面倒なお届け先の個人情報入力も一度登録を行えば次回から省略可能です。
24 時間どこからでも注文が可能です。

■

■

■
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一般的に標準電源と言っても、 納期には時間が掛かっているのではないでしょうか。 ニプロンは、 数多くの標準品を持つ強みと、
日本国内で 100% もの作りが完結する生産システムを活かし、 「即納ショップ」 を Web 上で立ち上げます。
ニプロンが提供する 「即納」 という新しい付加価値を御社の管理コストの軽減と仕事のスピードアップに活かしていただきたいと思います。
また、 販社様経由での即納ショップ販売も可能です。

※2回目以降のご注文は、メール･FAXでも受け賜ります。

開発者に電源作りの
こだわりについて聞いてみました！
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