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[新製品]GPSU-800/1500P series
省電力モード搭載 800Wユニット型1U電源

PC用電源・単出力電源特集
新製品SFXL-700P-Sを始め、おすすめPC用電源をご紹介
高効率・高信頼の単出力電源をご紹介
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イラン・米国対立《石油危機・ホルムズ海峡封鎖》による

エネルギー危機！

再三繰り返す石油危機を恒久的に対処すべき

エネルギー問題への本腰対応！

令和8年6月　酒井 節雄

昨今、米国とイランによるホルムズ海峡封鎖問題による紛争交渉の行方が

話題となり、世界中の政治・経済が振り回され、不安定な状況が続いていま

す。そのような中、トランプ大統領からイランと戦闘終結に向けた覚書を交わ

したとのニュースが流れるや否や米国ダウ平均株価や日経平均株価が急

騰し、日経平均株価は史上初の7万円台に乗る等、市場は大きく反応したも

のの、依然として先行き不透明な状況が続き、物価上昇も止まりません。

弊社ニプロンもあらゆる部材の値上げラッシュで対応に追われる状況が続

いています。4～5年前の値上げ攻勢時と比べると、今回の方が腹の据わっ

ているように感じます。ここで述べたい事は、石油のような埋蔵量に限りがあ

る地下資源にいつまで依存し続けるのかということです。膨大なエネルギー

需要は、石油に替えて、恒久的なエネルギーである太陽光エネルギーを電

気エネルギーに変換し、蓄電池に蓄えて活用することで賄うべきであると考

えます。

現状を直ちに変えることは困難であり、順序を踏んで計画的に代替エネル

ギーに切り替えて行く必要があります。まずは石油の需要比率が高いガソリ

ン車を、既に進みつつあるEVに切り替えることが重要です。

EV充電器の電力供給の現状は各電力会社の商用交流電力が使用され

ています。この商用電力の多くは火力発電所の電力供給で賄われており、

この火力は化石燃料を燃やして蒸気タービンを回し発電を行っており、結局

は化石燃料依存であり、代替エネルギーになりません。

ニプロンでは、太陽光発電を活用する自家消費型蓄電システム「PV 

Oasis」とEV充電器を組み合わせることで、再生可能エネルギーを最大限

活用したEVソリューションをご提案しています。これにより、再生可能エネル

ギーの自給率を高め、電力コストの削減やBCP対策にも貢献します。

資源の奪い合いによる争いではなく、持続可能なエネルギーの活用によっ

て未来を切り拓く時代へ。ぜひ、この時代にふさわしいニプロンの再生可能

エネルギーソリューションをご検討のほどよろしくお願いします。

話は変わりますが、ニプロンでは「生産性改善発表大会」を部門ごとに開催

しており、技術、製造、営業・管理部門の全部門が日頃の改善活動の成果

を発表し、その中から優れた取り組みに対し表彰を行っています。6月は営

業・管理部門の発表大会を実施し、金賞を販売管理部、銀賞を総務人事

部、銅賞を経営企画部が受賞しました。こうした取り組みは単なる社内活動

にとどまるものではありません。業務効率化や品質向上、生産性改善を継続

的に推進することで、お客様に高品質かつリーズナブルな製品をお届けす

ることを目的としています。

ニプロンでは、原材料価格や物流費、エネルギーコストの上昇が続く中で

も、社内の改善活動やコスト削減努力により、できる限り製品価格への転

嫁を抑えるよう努めてまいりました。

しかしながら、昨今の継続的なコスト上昇は、企業努力だけで吸収できる範

囲を超える状況となり、このたびやむを得ず電源製品の価格改定をお願い

することとなりました。

お客様にはご負担をお掛けすることとなり、誠に心苦しい限りではございます

が、今後も品質向上と生産性改善に取り組み、より価値の高い製品とサー

ビスをご提供できるよう努めてまいります。

何卒事情をご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



軽負荷時の消費電力を削減！省電力モード搭載電源 当社従来品よりも40％以上の小型化を実現
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GPSU-800/1500P series

1500W

2026年 発売予定

1200W(AC100V)

（W×H×D）mm

(AC200V)ピーク：

サイズ：

800W

127×41×200出力電圧：24V、48V

連 続：

製品仕様

※ 掲載製品は開発中のため記載している仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。
※ スタンバイ出力はGPSU-800/1500P-＊＊/S12-＊＊＊のみ対応

・スタンバイ電源付き

・コンデンサユニット接続による瞬停対策が可能

・医療規格IEC60601-1対応モデルをラインアップ予定

・ナイロンコネクタタイプをラインアップ予定

その他特長
（オプション）

（オプション）

+24V

0A

33.4A

50A

801.6W

1200W

62.5A

1500W

+48V

16.7A

0A

AC100～240V

127×41×200 mm

UL62368-1,CSA62368-1(c-UL)取得予定 / CEマーキング,UKCAマーキング対応 / SEMI-F47準拠

31.25A

1500W

25A

1200W

801.6W

+12VSB(オプション)

0.85A

0A

10.2W

0.85A

10.2W

0.85A

10.2W

出力電圧

最小電流

入力電圧

ピーク電流/
ピーク電力(5秒以内) 

AC100V
ピーク電流/

ピーク電力(5秒以内) 
AC200V

最大電流/
最大電力（連続）

外形サイズ

安全規格

（W×H×D）

NEW

※

軽負荷時の消費電力を削減、省電力モード搭載
一般的にスイッチング電源は、定格負荷付近では高効率を実現できる一方、待機時や軽負荷時には効率が低下し電力損失が大きくなる傾向があります。

『省電力モード』は、負荷装置が軽負荷の間、負荷側から電源側へ『省電力モード指令』を与えることにより、電源の動作モードを変更し、待機時や軽負荷時の電力損

失を低減します。

定格負荷時の高効率性能に加え、軽負荷領域においても効率を最適化することで、装置全体の省エネルギー化に貢献します。

薄型1Uサイズ

1U(41mm)

小型・薄型化を実現。高さ41mmで1Uラックへの組み込みが可能です。

省電力モード効率改善イメージ接続イメージ

力率改善
回路

メイン
スイッチング
回路

信号回路
省電力
モード指令

絶縁
スイッチング
トランス

負荷

省電力モード搭載電源 負荷装置

信号コネクタに接続

整流回路

小型大容量
当社従来品GPSA-600と比較し、体積を約40％削減し、電力密度が約2.2倍に向
上しました。

W/cm³

0.77 W/cm³

0.34

約2.2倍の電力密度

高効率
高効率回路を採用し、最大効率約94％を実現。発熱の低減により、装置の小型化
と高信頼化に貢献します。

（GPSU-800/1500P-24 実測の一例）■効率グラフ
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医療規格やユニット型対応などの豊富なラインアップを拡充 国産にこだわり、高品質・高信頼性を実現
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※1 対応電源は専用型式となります。詳しくはお問い合わせください。

基板型単出力電源

基板型マルチ出力電源

ユニット型(DINレール対応)単出力電源

安全・安心・高品質の国内設計・国内生産

販売開始から基本10年間の安定供給

医療規格対応基板型単出力電源

国内設計・国内生産
創業以来培ってきた電源技術と豊富な実績を活かし、
高品質・高信頼な製品を提供

電源専業メーカー

長期安定供給
万一の停電時でも安心のバックアップ対応

瞬停・停電対策

患者の電撃に関するリスクを減らすための保護手段

患者の保護方法： 

MOPP  Means of Patient Protection

オペレータの保護方法： 

MOOP  Means of Operator Protection
患者以外の人への電撃に関するリスクを減らすための保護手段

保護手段について

= ご採用数量に応じてコンデンサ基板やバッテリパック等の接続が可能です。詳しくはお問い合わせください。

高信頼 単出力・マルチ出力電源
国内設計・国内生産による確かな品質



ピーク出力700W対応　大容量の新型SFX電源 高効率で低ノイズ・低漏洩電流を実現
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※ 掲載製品は開発中のため記載している仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。

従来品比で静音性を向上
大型ファンの採用により、低回転でも高い冷却性能を確保。
動作音を抑えながら安定動作を実現します。

低ノイズ＆低漏洩電流
電源単体で雑音端子電圧VCCI Class Bをクリア。外部にノイズフィルタを設置する必要がなく、コストダウンと工数負担削減に貢献します。

フルプラグイン仕様
必要なケーブルのみを接続できるフルプラグイン仕様。配線の最適化
により、装置内のエアフローを妨げず、組み立て性とメンテナンス性の
向上に貢献します。

MAIN

CPU・GPU ×4

HDD・SSD ×2

GPU×�

(��V-�×�)

SFXL-700P-SはHPCSF-400Pと比較し、約1.85倍の電力密度を
実現。組み込み機器の小型化に貢献します。

SFXL-700P-SHPCSF-400P-X2S1

連続：575W ピーク：700W連続：310W ピーク：400W

従来品比で約2倍の電力密度を実現

265Wの容量アップ
同サイズで

各種安全規格対応
UL62368-1, CSA62368-1 (c-UL)

CEマーキング, UKCAマーキング

電安法準拠

※12V-2×6ケーブルは対応した電源でご使用ください。

表 裏

SFXL-700P-Sに対応 12V-2×6ケーブル発売予定
【12V-2×6コネクタ】

※イメージ

両側12V-2×6コネクタ採用

電源側 負荷側

高負荷環境においても安定した電源供給を維持し、効率的なシステ
ム運用を支えます。

高効率を実現する設計出力仕様
連続最大容量を超える700Wのピーク出力が可能です。

(115W) (575W)

効
率

[％
]

負荷率[％]

70

80

100

90

20 40 10060 8030 50 70 90

AC240V入力時
AC115V入力時
AC100V入力時

出力電圧

連続最大
電流/電力

ピーク
電流/電力
(5秒以内) 合計 685W

合計 700W

合計 83W

合計 83W

+3.3V

12A

16A

39.6W

52.8W

+5V

16A

16A

80W

80W

47.5A

+12V

57A

684W

570W

合計 570W

-12V

0.2A

2.4W

2.4W

0.2A

15W

17.5W

+5VSB

3A

3.5A

合計 575W

■ 雑音端子電圧　入力：AC110V、出力：定格負荷　（実測の一例）

雑音端子電圧VCCI Class Bをクリアしながらも、低漏洩電流を実現しています。

■ 漏洩電流　（実測の一例）

定格負荷 最小負荷

AC100V

AC264V

0.19mA

0.49mA

0.18mA

0.49mA

SFXL-700P-S
2026年 発売予定

700W
（W×H×D）mm

ピーク：

サイズ：

575W
125×63.5×125

連 続：

NEW

（SFXL-700P-S 実測の一例）

92.3%

90.8%
90.2%



※12V-2×6ケーブルは対応した電源でご使用ください。

連続：1200W

HPCSA-1500P-E2H

ピーク：1500W

高効率＆高信頼 大容量ATX電源

信頼性と高効率を両立

高負荷に最適化された設計となっており、常に高負荷で稼働する

サーバー等に対し、高い信頼性を確保しつつ、高効率なシステム

運用が可能です。

出力電圧

連続最大
電流/電力

ピーク
電流/電力
(5秒以内)

合計 207.5W

合計207.5W

合計 1200W

合計 1500W

+3.3V
25A

30A

+5V
25A

30A

100A
+12V

125A

-12V
1A

1.2A

15W

20W

+5VSB
3A

4A
合計 1200W

合計 1500W150×85×200（W×H×D）mm　

表 裏

 出力仕様

 出力仕様

信頼の品質、国内設計・国内製造
低ノイズ&低漏洩電流を実現
雑音端子電圧VCCI Class B、漏洩電流0.22mA以下（AC100V時）

 特長

信頼の品質、国内設計・国内製造

温度可変速ファン採用・セミファンレスモード搭載で静音化を実現
低ノイズ （雑音端子電圧VCCI Class B）

 特長

連続：822W

HPCSA-1000P-E2H

ピーク：1000W

高信頼 大容量ATX電源

12V-2×6ケーブル『WH-G160808-700』
700±20 【12V-2×6コネクタ】

電源側 負荷側

出力電圧

連続最大
電流/電力

ピーク
電流/電力
(5秒以内)

+3.3V
25A

合計 207.5W

合計 249W

792W

1000W

合計 822W
30A

+5V
25A

30A

66A
+12V

83.3A

4.8W

7.2W

-12V
0.4A

0.6A

15W

20W

+5VSB
3A

4A

合計 1000W150×85×190（W×H×D）mm

サイズ：125×63.5×125（W×H×D）mm

サイズ：150×86×140（W×H×D）mm

サイズ：

サイズ：

サイズ：

81.5×41×150（W×H×D）mm

サイズ：150×85×140（W×H×D）mm

サイズ：150×86×140（W×H×D）mm

(600W) (1200W)

効
率

[％
]

負荷率[％]

80

85

90

95

50 10060 70 80 90

92％ 94％
AC115V入力時
AC230V入力時

※実測の一例効率グラフ

外付けUPS不要で省スペース

省スペース
筐体内の5インチベイにバッテリを設置でき さらに省スペース

電源内にバッテリを内蔵しているため

5インチベイ不要 別途スペースが必要

ノンストップ（UPS機能付き）PC用電源

12V-2×6ケーブル対応 大容量PC用電源

停電時にバッテリ運転への切替時間が発生しない無瞬断給電を実現停電時にバッテリ運転への切替時間が発生しない無瞬断給電を実現

HNSP9-520P Series
+24V/+48V出力付きATX電源もラインアップ

連  続：400W
ピーク：520W

連  続：245Ｗ
ピーク：346Ｗ

連  続：310Ｗ
ピーク：400Ｗ

HPCFX-350P-X2B
小型1UサイズFlex ATX電源

HPCSF-400P-X2B
小型SFX電源

適合バッテリパック

適合バッテリパック 適合バッテリパック

Pb Pb

適合バッテリパック

Ni-MH Ni-MH

Ni-MHNi-MH

mNSP3-450P Series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 MOPP 取得

連  続：

ピーク：450Ｗ
300Ｗ

リチウムイオン電池内蔵ATX電源
既存のATX電源からの置き換えに最適
既にPCに搭載されているATX電源からHNSP5-350Pへ置き換えることで、外部にUPSを
設置しなくても停電対策が可能です。

連  続：245W
ピーク：346W

HNSP5-350P Series

バッテリの設置スペース不要
電源内にバッテリパックを内蔵する構造となっており、バッテリの設置スペースが不要です。

※イメージ

筐体内に
バッテリを内蔵

Li-ion（バッテリ内蔵）

高信頼 PC用電源
国内設計・国内製造による確かな品質

（5インチベイ対応）

（5インチベイ対応）

（5インチベイ対応）

（5インチベイ対応）

バッテリバックアップにより急な停電でも装置は止まりません 12V-2×6ケーブルにも対応！高性能GPUへの給電も可能

7 8



ストリング単位の電力制御により発電効率を最大化 再生可能エネルギー自給率の向上に貢献

9 10

太陽光発電の必需品 PVマキシマイザー

PVマキシマイザーは、ストリング単位の最適電力制御により、太陽光発電システムの発電性能を最大限に引き出します。 方位の異なるパネ
ルや、メーカー、世代の異なるパネルが混在する環境でも、各ストリングを独立して最適制御することで、発電ロスを低減します。さらに、部分
的な影や経年劣化、一部パネルの異常による出力低下の影響を最小限に抑え、システム全体の発電量を最大化します。また、リパワリング
時には昇圧機能により、既設ストリングを再構成することなく、低電圧の既設発電所でも最新の高電圧対応PCSを導入できるため、設備更
新の自由度向上と工事負担の軽減に貢献します。

自家消費を行う際に屋根上だけでは十分な発電量を確保できない

場合でも、建物の壁面を活用することで太陽光発電容量を拡大で

きます。しかし、従来の一括制御PCSでは、屋根面と壁面のように

日射条件が異なる太陽電池モジュールを組み合わせると、ストリン

グ間の特性差による発電ロスが発生し、壁面を有効に活用できま

せんでした。PVマキシマイザーはストリングごとに最適制御を行う

ことで、それぞれの発電能力を最大限に引き出し、壁面設置を含む

システム全体の発電効率を向上させます。

弊社三重スマート夢工場にて
PVマキシマイザーを活用した壁面設置を

実施し、自家消費率の向上を実現しています。
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効率最大化イメージ

パネルの角度違い、方位違いに対応

太陽電池モジュールの壁面設置で発電量を増やす

メーカー違い等、異種混合に対応
PCSの電圧マッチング

発電効率を最大化 国内設計・国内製造
PV Oasisは設計から部品調達、製造、さらにキュービクルへの組込みに
至るまで、すべての工程を国内自社工場で一貫して行うことで、安定した
供給体制と厳格な品質管理を徹底しています。

太陽光発電の余剰電力を蓄電池に充電し、必要な
際に放電し活用するキュービクル型太陽光発電・自
家消費システムです。必要な機器はキュービクル内
に内蔵・配線されており、現地での電気工事を最小
限に抑えます。

PVマキシマイザーは、ストリング単位で発電を最適化す
るMPPT制御搭載の昇圧DC-DCコンバータです。影
や方位違い、パネルの種類・枚数の違いによる発電ロ
スを抑え、太陽光発電システムの発電量最大化と設
備活用の自由度向上を実現します。

系統非連系運用可能
一般的に普及している系統連系を行う自家消費システムに加えて、
非連系での自家消費システムの構築が可能です。 

太陽光発電の余剰電力や深夜電力を蓄電池に充電し、電力ピークが発
生した場合は最大デマンドを抑制することで、基本料金を低減します。

現地工事を最小限に
必要な機器をキュービクル内に搭載しているため、現地工事は最小限に
抑えます。設計・施工の手間を削減し、スピーディーかつ低コストな導入が
可能です。工場での一貫生産により、品質のばらつきを抑えた安定した
性能を実現し、現場施工に依存しない、高い信頼性を提供します。

太陽電池（屋根上）：600kW
蓄電池：180kWh
整流器：60kW
PCS：100kW

三重スマート夢工場に続き、本社・阪神夢工場においても「PV Oasis」を活用した太陽光発電の自家消費システムを導入予定です。

導入は二段階で実施し、まずデマンド制御システムを構築。その後、自家消費およびBCPを目的としたシステムを増築することで、再

エネ自給率を高める計画です。

太陽光発電・自家消費システム

ピークカット（デマンド抑制）

PCS
(自立出力無し) 整流器ラック 充放電ラック 蓄電池ラック制御分電盤ラック

屋内設置型PV Oasis 本社工場にて今夏稼働予定

太陽電池

PV Oasis
(蓄電システム)

PCS

負荷(工場)

整流器

商用電力

【システムイメージ】【システム概要（デマンド制御用）】

電力ピーク発生時に
最大デマンドを抑制 AC

DC

デマンド抑制するため放電を優先
余剰分は蓄電池に充電、自家消費

太陽光発電だけで充電電力が
不足する場合は整流器から強制充電
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http://www.nipron.co.jp http://www.nipron.co.jpご要望に応じて最適なシステムをご提案いたします 製品とサポート体制を評価いただきました

Neo eXpander

太陽光発電

株式会社ジェイテクト 様

システム納入事例

CNラボ（太陽光発電を活用した再エネ100％の自立型システム）に
ニプロンGP製品をご採用頂きました
『CNラボ』は、ジェイテクト本社（愛知県刈谷市）に建設された、再生可能エネルギーの最大限の活用と生産工程における水素の燃料利用の実証
を目的とした実証拠点です。太陽光発電の電力をリチウムイオン電池とリチウムイオンキャパシタに蓄電するとともに、水素としても貯蔵・利用できる
点を特長としています。

CNラボの電力システムは、直流をベースに構築されており、『PVマキシマイザー』『Neo eXpander』により太陽光発電、蓄電池、リチウムイオンキャ
パシタ『Libuddy』を直流のまま接続することで、直流↔交流の変換回数を削減し電力ロスの低減を実現しています。

太陽光発電を用いて水素をつくり、エネルギーを貯めるインフラ技術を開発

PVマキシマイザー

CNラボ

太陽光発電＆水素生成のモデルプラント

直流リンクによる高効率な再エネ100％の自立型システム

プレスリリース後は、非常に大きな反響をいただいています。2026年4月末時点で、
274社・704名の方にCNラボをご見学いただいており、カーボンニュートラルに向けた
具体的な取組みや、実設備を用いた実証内容について高い評価をいただいています。
中でも、設備規模や運用方法を含めた実践的な検証に対する関心が高く、「自社導
入を具体的に検討するうえで参考になる」、「自社への導入を検討したい」といった声が
寄せられています。また、技術担当者のみならず、企業トップや経営層の方々にも足を
運んでいただく機会が増えており、カーボンニュートラルを経営課題の一つとして捉えて
いる企業が多いと感じています。

プレスリリース後は大きな反響があったそうですね。
どのような反響がありましたか？

当社では、CO₂排出量削減を重要な経営課題として位置づけ、製品生産を含めた事
業全体でカーボンニュートラルの実現を目指しています。再生可能エネルギーの導入
や電力利用の最適化に取り組むとともに、実証で得られた技術や運用ノウハウを生
産現場へ展開しています。その一環として、花園工場に新設したCNプラントには関連
設備を拡大設置し、実際の製品生産を通じてCO₂削減効果の検証を進めています。
今後は、太陽光発電、蓄電池、電力制御技術を組み合わせたエネルギーマネジメント
の高度化を進め、Scope1・Scope2の削減を着実に推進するとともに、将来的には
製品生産におけるカーボンニュートラルの達成を目標としています。

今後のCO₂排出量の削減に対する貴社の取り組み・目
標を教えて下さい。

ニプロンの製品を導入して良かったところを教えて下さい。
良かった点は、再生可能エネルギーの活用率を最大化できていることです。加えて、実
証環境を、より実運用に近い形で構築・評価できている点です。PVマキシマイザーによ
り、部分影や設備条件の違いがある中でも発電ロスを抑え、太陽光発電の出力を最
大限引き出せる点が有効でした。例えば、採光用開口部などの影響で、部分的に影が
発生する箇所も存在します。こうした条件下でも発電効率を維持できる点は、大きなメ
リットだと感じています。
Neo eXpanderを組み合わせることで、電力の変換や制御の柔軟性が高まり、さまざま
な運転条件を想定した検証が可能となりました。これにより、エネルギー利用効率の向
上だけでなく、データ取得や評価の再現性も高まっています。加えて、運用中の技術的
な相談や改善に対して迅速に対応いただける点も含め、製品とサポートの両面で導
入効果を実感しています。

ニプロン様の第一印象は、電源・電力制御技術を長年磨いてきた技術志向の高い
メーカーという印象でした。製品説明や技術的なやり取りの中でも、カタログスペックだ
けでなく、実際の使用条件や想定される課題を踏まえた設計思想が感じられました。
PVマキシマイザーやNeo eXpanderについても、産業用途で求められる信頼性や耐
久性、安全性を前提に作り込まれており、実証設備で安心して使用できる製品だと受
け止めています。また、質疑応答の場面では、技術的な背景や制御の考え方を分かり
やすく説明いただくだけでなく、技術的な質問に対してその場で的確に回答いただける
場面も多く、的確な技術説明を受けられました。技術者同士の目線で議論ができた点
も印象的で、技術を深く理解し、現場視点を大切にしている会社だと感じています。

ニプロンの第一印象はどうでしたか？

CNラボは、カーボンニュートラルに関する研究・検証・発信を一体的に行う実証拠点と
いうコンセプトで立ち上げました。単なる再生可能エネルギー設備の導入にとどまらず、
実際の産業活動を想定した環境の中で、エネルギーの創出・制御・最適化を検証でき
る場とすることを重視して設計しています。
企画段階では、主に3つの点を重視しました。
1つ目は「実証性」で、机上検討ではなく、実運用に近い負荷条件下で再エネ・蓄電・制
御技術を検証できること。
2つ目は「拡張性・柔軟性」で、将来的な技術進化や新たなソリューションを追加できる
よう、各設備をモジュール化していること。
3つ目は「共創」で、パートナー企業様とともに技術を磨き、社会実装につなげていく
オープンな実証環境とすることです。
設備としては、太陽光発電設備を中心に、蓄電池、EMS（エネルギーマネジメントシステ
ム）、各種電力変換・制御機器を組み合わせ、実際の事業所レベルの電力規模を想
定した検証を行っています。主な取組みとして、再生可能エネルギーの最大活用や電
力制御の最適化、発電量や負荷変動を考慮した制御技術の検証、設備全体のエネ
ルギー効率向上などに取り組んでいます。また、社内だけでなくパートナー企業様とも連
携し、新技術や機器の実証・データ取得を進めることで、将来的な事業所や社会への
展開を目指しています。その中で、PVマキシマイザーのような高効率・高信頼な電力制
御技術は、再エネ活用率向上において重要な役割を担っています。CNラボは、カーボ
ンニュートラル社会の実現に向けて、「使える技術」を実証し、社内外へ展開していくた
めの中核拠点として位置付けています。

CNラボの概要や企画コンセプト、主な取組みについて
教えて下さい。

ニプロン様のシステムを導入した理由は、当社が目指すカーボンニュートラル実現に向
けた実証環境において、技術面・信頼性の両面で高い適合性があったためです。PV
マキシマイザーは、部分影や発電条件の違いによるロスを抑え、太陽光発電の出力を
最大限に引き出せる点を評価しました。当社としては100％に近い活用率を目指してい
たため、再生可能エネルギーを有効活用できる点は大きなメリットでした。また、Neo 
eXpanderを組み合わせることで、電力変換や制御の自由度が高まり、多様な運転条
件を想定した検証が可能となっています。さらに、産業用途で培われた実績や耐久性
に加え、導入検討段階から技術的な議論を重ねられる点も大きな決め手となりました。
単なる機器導入ではなく、将来的な製品生産への展開を見据え、共に検証を進められ
るパートナーとして導入を決定しました。

ニプロンのシステムを導入頂いた理由を教えて下さい。

 生産企画部プラントエンジニアリング室     早川 隆  様

株式会社ジェイテクト様は、ステアリングや駆動部品といった自動車部品、ベ
アリング、工作機械などの分野において世界トップクラスの技術力を有し、モ
ビリティ社会と産業を支える総合機械メーカーです。
環境面においては、「All for One Earth」を環境スローガンに掲げ、グループ
一丸となって環境課題に取り組まれています。カーボンニュートラル実現に向
け、Scope１、２、３の各領域におけるCO₂排出量削減に取り組まれており、生
産活動に関連するScope１、２については、2035年のカーボンニュートラル
達成を目標に、積極的な施策を展開されています。

株式会社ジェイテクト 様

サスティナビリティに関する問い合わせ 

システムを導入頂いた理由や、導入後の様子等に
ついてご担当者の早川様にお話を伺いました。

I nterview

事務本館

事務本館

カーポート
カスタマーセンター

Neo eXpander

PVマキシマイザー

カスタマーセンター 等

Neo eXpander 蓄電池

ニプロン
製品

PVマキシマイザー太陽電池

太陽光発電 (254.8kW)

水素製造装置

Liイオンキャパシタ (250kW×2)

ニプロン
製品

直
流
母
線

放電(150kW)
充電(150kW)

放電(250kW)
充電(250kW)

Liイオンキャパシタ DC-DC

DC-AC 水電解水素製造

可搬式
水素運搬台車

水素
グリラー

水素貯蔵　

溶解炉

水素バーナー

蓄電池 (336kWh)

Liイオンキャパシタ

PCS

自家消費 自家消費

Libuddy®

アルミ化学反応水素製造

加工時に発生する切粉廃アルミ

系統連系250kW
自立:75kW

https://www.jtekt.co.jp/support/contact_csr.html
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多種多様の電源を取り揃えています！まずはご連絡を！ 「電源に困った時」ニプロンにご相談ください

500W
900W

※ 掲載製品は開発中のため記載している仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。

展示会への入場は事前登録が必要となります。

左の二次元バーコードより、登録いただけますのでぜひご利用ください。

https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_tf/registration.php?exhibitor=EX001024

ニプロンブースへ、ぜひお立ち寄りください！ニプロンブースへ、ぜひお立ち寄りください！

来場登録
受付中

そのほか、ニプロン電源の新機能を紹介する
デモンストレーションを予定しています！

ATX

新型パソコン電源、バッテリパック

サーバー用電源

Flex ATX
停電バックアップ用
バッテリパック

その他次期開発予定製品も展示予定！

M-CRPS対応 1600W電源

今回のイチオシ展示！
NEW 従来品比約1.8倍 大容量SFX電源

SFXL-700P-S
連 続 : 575W
ピーク : 700W

連 続 : 800W
ピーク : 1200W(AC100V)/1500W(AC200V)
出力電圧 : 24V/48V

従来品比60%の小型化を実現
GPSU-800/1500P Series

NEW

2kW 定電圧・定電流電源
GPRA-2000 Series
定 格 : 2000W typ.
出力電圧 : 24V/48V/100V 
　　　　   他電圧もラインアップ予定

NEW

昨年の様子

会期：２０２６年７月１５日（水）～７月１７日（金）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟１F  ブース番号：1-W10

7月15日～17日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます、
「第4１回 電源システム展」に出展いたします。本展示会はパワーエレクトロニク
ス、パワーコンディショナー等による電力変換や、UPS、キャパシタ等による電力
安定供給に関する最新技術が一堂に集まる、国内唯一の専門技術展です。

ニプロンブースでは、新製品・次期開発予定製品をメインに展示予定です。また、
装置の省電力化や発熱抑制に対応する省電力モード、制御ケーブル不要で負
荷の変動に強い省配線・電力融通機能など、新機能を搭載した電源の紹介と

して実機を使用したデモンストレーションもご用意しております。標準ラインアップの電源も多数展示し、用途に応じた最適な電源ソリューションをご提案いたしま
す。ぜひニプロンのブースへお立ち寄りください！

電源システム展第41回

電源システム展に出展いたします。

展示会出展のご案内

2026年4月、ニプロンに大卒9名・高卒3名、計12名の新入社員が新たに加わりました。

入社式では代表取締役会長の酒井をはじめ、社長・副社長・幹部から激励を受け、
その後、それぞれの研修先部署で７月の本配属に向けた準備を一生懸命進めています。

ニプロンは今後も社会インフラを支え、質の高い製品・サービスを提供できるよう、
新入社員とともに励んでまいります。

今年は12名がニプロンの一員に

4月前半　 座学

4月後半　 製造実習

5月　　 仮配属①（例：営業部）

6月　　 仮配属②（例：マーケティング課）

7月～　 本配属

研修スケジュール

決意表明発表中

新入社員が入社しました

2026年4月17日（金）・4月18日（土）の2日間、東京ビッグサイトにて開催された「第52回ジャンボびっくり見本市」に出展しました。本展示会は、総合見本市とし
て専門メーカー約200社が参加する専門展で、多くの企業や事業者の皆様にご来場いただきました。

ニプロンブースでは、新工法による壁面設置用軽量国産カルコパイライトPVモジュールや、省スペースでの設置を実現した「マルチEV充電システム」、そして太
陽光発電の効率向上に寄与する「PVマキシマイザー」をメインに展示しました。特に国産カルコパイライトに興味を持っていただいたお客様が多く、PVモジュー
ルに関する意見交換なども行うことができました。
また、電源関連製品においては、産業用スイッチング電源について、パソコン用電源や単出力電源など各種ラインアップを展示し、停電対策に有効なバックアッ
プ電源のデモンストレーションも実施いたしました。

今回の展示会では、ニプロンの製品や取り組みなど、幅広くご紹介することができました。ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございました。　　　　　

ジャンボびっくり見本市に出展しました。

展示会出展のご報告
Bat

tery

令和 8 年 入社式



表紙イラスト：宮本 輝満

■東部営業部     TEL：044-752-1106  FAX：044-777-8811
   〒213-0022　神奈川県川崎市高津区千年622番地1
■西部営業部     TEL：06-6487-0605  FAX：06-6487-2185
   〒660-0805　兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号　
■名古屋営業所  TEL：052-602-4411  FAX：052-602-4311  
   〒461-0040　愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号 栄ビル1階C号
■Web問合せ　E-mail：support@nipron.co.jp

http://www.nipron.co.jp人材募集

グリーン電源関連経験の

営業・技術者

弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

会長の

EV充電器電源盤

■阪神夢工場マルチEV充電システム■マルチEV充電システムイメージ

EV充電スタンド

交流
三相200V

直流
400V

EV

EV

EV

EV

[新製品]GPSU-800/1500P series
省電力モード搭載 800Wユニット型1U電源

PC用電源・単出力電源特集
新製品SFXL-700P-Sを始め、おすすめPC用電源をご紹介
高効率・高信頼の単出力電源をご紹介

が見どころが見どころここ ここここここ
1

Nipron Wave
Vol.84 2026 Summer

2

イラン・米国対立《石油危機・ホルムズ海峡封鎖》による

エネルギー危機！

再三繰り返す石油危機を恒久的に対処すべき

エネルギー問題への本腰対応！

令和8年6月　酒井 節雄

昨今、米国とイランによるホルムズ海峡封鎖問題による紛争交渉の行方が

話題となり、世界中の政治・経済が振り回され、不安定な状況が続いていま

す。そのような中、トランプ大統領からイランと戦闘終結に向けた覚書を交わ

したとのニュースが流れるや否や米国ダウ平均株価や日経平均株価が急

騰し、日経平均株価は史上初の7万円台に乗る等、市場は大きく反応したも

のの、依然として先行き不透明な状況が続き、物価上昇も止まりません。

弊社ニプロンもあらゆる部材の値上げラッシュで対応に追われる状況が続

いています。4～5年前の値上げ攻勢時と比べると、今回の方が腹の据わっ

ているように感じます。ここで述べたい事は、石油のような埋蔵量に限りがあ

る地下資源にいつまで依存し続けるのかということです。膨大なエネルギー

需要は、石油に替えて、恒久的なエネルギーである太陽光エネルギーを電

気エネルギーに変換し、蓄電池に蓄えて活用することで賄うべきであると考

えます。

現状を直ちに変えることは困難であり、順序を踏んで計画的に代替エネル

ギーに切り替えて行く必要があります。まずは石油の需要比率が高いガソリ

ン車を、既に進みつつあるEVに切り替えることが重要です。

EV充電器の電力供給の現状は各電力会社の商用交流電力が使用され

ています。この商用電力の多くは火力発電所の電力供給で賄われており、

この火力は化石燃料を燃やして蒸気タービンを回し発電を行っており、結局

は化石燃料依存であり、代替エネルギーになりません。

ニプロンでは、太陽光発電を活用する自家消費型蓄電システム「PV 

Oasis」とEV充電器を組み合わせることで、再生可能エネルギーを最大限

活用したEVソリューションをご提案しています。これにより、再生可能エネル

ギーの自給率を高め、電力コストの削減やBCP対策にも貢献します。

資源の奪い合いによる争いではなく、持続可能なエネルギーの活用によっ

て未来を切り拓く時代へ。ぜひ、この時代にふさわしいニプロンの再生可能

エネルギーソリューションをご検討のほどよろしくお願いします。

話は変わりますが、ニプロンでは「生産性改善発表大会」を部門ごとに開催

しており、技術、製造、営業・管理部門の全部門が日頃の改善活動の成果

を発表し、その中から優れた取り組みに対し表彰を行っています。6月は営

業・管理部門の発表大会を実施し、金賞を販売管理部、銀賞を総務人事

部、銅賞を経営企画部が受賞しました。こうした取り組みは単なる社内活動

にとどまるものではありません。業務効率化や品質向上、生産性改善を継続

的に推進することで、お客様に高品質かつリーズナブルな製品をお届けす

ることを目的としています。

ニプロンでは、原材料価格や物流費、エネルギーコストの上昇が続く中で

も、社内の改善活動やコスト削減努力により、できる限り製品価格への転

嫁を抑えるよう努めてまいりました。

しかしながら、昨今の継続的なコスト上昇は、企業努力だけで吸収できる範

囲を超える状況となり、このたびやむを得ず電源製品の価格改定をお願い

することとなりました。

お客様にはご負担をお掛けすることとなり、誠に心苦しい限りではございます

が、今後も品質向上と生産性改善に取り組み、より価値の高い製品とサー

ビスをご提供できるよう努めてまいります。

何卒事情をご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


